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Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

ÄNDRINGSHISTORIK 

Version Kravdel Ändring avser 

 2025-05-
15 

Generellt • Inga generella ändringar, för mer info om ändringar hänvisas till 
respektive kravdel.  
 

0 Kravdel 0 har genomgått följande ändringar: 
• Inga 
Tillkommande krav: 
• Inga 

1 Kravdel 1 har genomgått följande ändringar: 
• Metadata, kompletterande metadata vid leveranser till Armaria 
• Bilaga 1, kompletterad med flera dokumentklasser som finns 

vedertagna i branschen enl. 
https://www.bimalliance.se/media/3062/dh_metadatarek_2010.pdf  
 
Tillkommande krav:  

• D25001 mottagningskontroll vid leveranser till Armaria  
• D25002 leverantörers egenkontroll vid leveranser till Armaria  

 

2 Kravdel 2 har genomgått följande ändringar: 
 
Allmänna ändringar  

• Mindre språklig formalia ändras som inte påverkar kraven.  
• Standard stryks från hänvisning till EBR KJ 41:21.1  
• Kapitel 2.7 administrativa krav har flyttats till 2.5. Kapitel 2.5 

tekniska krav har flyttats till 2.6. AMA kapitel har flyttats från 
tekniska krav till eget kapitel 2.7. 

• Trafik Stockholm stryks ändras till Stockholms service center 
• Innerstaden och ytterstaden definieras i begreppsbeskrivning 

 
Tillkommande krav: 

• 2.2.4 Murar och stödkonstruktioner 
• BCB.1 Hantering av vatten 
• CBB.631 Jordschakt för perukaltionsmagasin för dagvatten  
• CBC.3 Bergschakt för ledning, kabel m m 
• CEC.313 Kringfyllning för värmeledning o d 
• DCG.22 Beläggning av betongmarksten 
• DDC.212 Markgaller 
• DDD Färdigställandeskötsel  
• M24001 Träd och belysninganläggningar 
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 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

• M24002 Förtillverkade refuger 
• M24003 Återställande efter spontning  
• M24004 Markgaller 
• 2.5.10 Fordonshinder  

 
Ändrade krav: 

• BCB.51 Hänvisning principskiss uppdaterad 
• BCB.44 Tryckavlastningsåtgärd uppdaterad 
• BCB.71 info om längsgående lutning läggs till   
• BCB.711 Hänvisning uppdaterad  
• BCB.714 Hänvisning specificeras  
• BEB.11. Att material ska avsynas stryks. 
• BEC.1 tillägg ang. dokumentation av demonterade delar samt 

överbliven kantsten och kantstöd i granit.  
• BEC.157 Demontering av kantstöd tilläggs  
• BEC.2111 Demontering av kanstesten naturstensplattor o d 

tillägg 
• BED.1 Länshållning flyttas till nytt krav BCB.1. Krav om 

upplag vid spår stryks.  Tdok uppdateras till verision 5.0 
BED.1 krav om belysningsanläggning på plats stryks.  

• Tabell 5 och tabell 6 uppdateras med tjocklek på obundet 
bärlager.  

• BFB information om eldning tas bort 
• BJB.26 Uppdatering kring inmätning endast godkänt med 

inmätning i öppen schakt. 
• CBB Information om invasiva arter läggs till  
• CBB.112 text om bärighet läggs till.  
• CEB info om kontrollplaner stryks 
• CEB.11222 info om materialtyper uppdateras.  
• CEC text om inmätning stryks 
• CEC.2111 Silt och lera stryks. Geotextil projektanpassas.  
• CEC.31 Ändring från 22 till 16mm på kringfyllnad vid 

plaströr. 
• CEC.32 Ändras till förstärkningslagrets underkant.  
• CEC.313 tillägg hänvisning till siktkurvor och krav.  
• CEC.41 Tillägg ang. kornstorlek 100mm. 
• CEE.122 Höjdavvikelse uppdateras till +/- 9mm. 
• DCB materialtyp uppdateras 
• DCC.2 Delar av krav utgår: Bärlager, bindlager och 

justeringslager stryks. 
• DCC.244 Hänvisning förtydligas.  
• DCG hänvisning uppdateras till AMA 23 Kapitel PD tidigare 

hänvisning till TH stryks. 
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• DCG.11 mening om gatstenens nominella mått 90mm stryks.  
• DCL Text om egenkontroll tillkommer 
• DCL.111 krav uppdaterat med hänvisning till principskiss 

samt att flera punkter stryks 
• DCL.22 Uppdateringar kring biokol. 
• DDB Text om egenkontroll tillkommer. 
• DDB.111 information av sådd av gräs är dubbel stryks. 

Återfinns under DDB.12 
• DDD text om egenkontroll tillkommer  
• DEC.1 Figurhänvisning utgår, uppdateras till hänvinsing till 

AMA. 
• DEC.1 Förtydligande av tuktning endast ska genomföras på 

synlig sida. 
• DEC.14 Uppdatering av text och figurhänvisning. 
• DEF.12 ordet ’obelyst’ stryks 
• DEK.241 kommentar stryks  
• DHB.31 Hantering av bevattning och bevattningstillfällen 

uppdaterat 
• PBB hänvisning till SVOAS principritning uppdateras SV-

CBB.311 
• PBB.42 Hänvisning uppdaterad från YE till PB.  
• PBB.531 Specifika krav på slitstyper stryks och ska projekt 

anpassas.  
• PDB Ändring av krav, plastbrunn kan användas vid specifika 

fall. 
• PDH Stycket ang. mellandelar stryks. 
• Tabell.15 Förtydligas 
• M15029 Förtydligande av krav. 
• M15103 Ändring till växtbäddsubstrat samt hänvisning 

gällande vägklasser.  
• M15111 ’betongram’ stryks ersätts av trädgropsfundament av 

beständigt material 
• M15167 Tillägg hänvisning del 5 gällande vinterväghållning 

och barmarksrenhållning.  
• M15168 Förtydligande gällande ledningsläge samt flytt av 

kommentar från M15170.  
• M15174 Textförtydligande gällande släntlutningar samt 

vinkelrät återställning. 
• M15179 förtydligande av krav 
• M23001 Måttangivelser har uppdaterats. 
• M15180 tillägg längsgående beläggningskarv 
• M15083 arbetsritning byts till teknisk beskrivning 
• Figur 17 uppdaterad till packad bergkross 0-32 
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Typritning TH0106 färg på cementstabiliseradasfalt ändras till 
endast grå.   

•  
Utgående krav: 

• BCB.9 Åtgärd för skydd m m av belysningsanläggning utgår. 
• CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel o d utgår  
• DCB.42 Slitlager av stenmjöl stryks 
• DGB Återställningsarbeten i mark med underliggande koder 

stryks 
• YHZ hela kapitelet utgår (bakas in i andra koder).  
• PBB.52 Ledning av plaströr, avlopssrör, i ldningsgrav utgår.  

3 Kravdel 3 har genomgått följande ändringar: 

• Inga 
 

4 Kravdel 4 har genomgått följande ändringar: 
• Inga 

5 Kravdel 5 har genomgått följande ändringar: 
• Inga 

6 Kravdel 6 har genomgått följande ändringar: 
Tillkommande krav: 

• Bilaga Ts6158 Kanonfundament med uttag för invikssten 
tillkommer. 

 
• Nytt krav: S25001 

I första hand ska slingdetektorer användas.  
I vissa fall kan slingdetektorer vara olämpliga, se punkt 6.5.9. 
Ovanmark detektering. 
Kommentar: Ovanmarkdetektorer kan väljas före slingor i de fall 
då: 
• Montage sker på fasta portaler 
• Behov av speciell trafikdata finns 
 

• Nytt krav S25002  
Någon av följande detektortekniker ska användas för permanent 
detektorlösning.  
• Radar. 
• Video. 
• IR. 
• Lidar. 

• Nytt krav S25003. Sling för kabel till signalstolpe.  
Slinglängd på 3m ska läggas i närmaste dragbrunn. 
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• Nytt krav S25004. Sling på samtliga kablar till styrskåpet. 
Slinglängd på 3m ska läggas i närmaste dragbrunn. 

 
• Nytt krav S25005. Kabellängd tilledning i detektorbrunn ska vara 

1,5m. 
• 6.3.1 Detektorslinga, induktiva. 

Nytt krav. ID25001 
 

Ändrade krav: 
6.5.3 Signalstolpar och fundament: 
• S15003 kompletteras med Ts6158. 
• S15007 kompletteras med Ts6158 samt med text  

”Kommentar: Vid sättning av stolpfundament rekommenderas 
användning av provstolpe och låsring, för att linjera upp 
fundamentet. Detta för att stolpen skall bli i lod.” 
 

• S15008 kompletteras med text  
”Kommentar: Vid sättning av stolpfundament rekommenderas 
användning av provstolpe och låsring, för att linjera upp 
fundamentet. Detta för att stolpen skall bli i lod.” 
 

• S15009 kompletteras med text  
”Kommentar: Vid sättning av stolpfundament rekommenderas 
användning av provstolpe och låsring, för att linjera upp 
fundamentet. Detta för att stolpen skall bli i lod.” 
 

• S15019 kompletteras med Ts6158. 
 

• 6.5.8 Detektorer markslingor 
 

• 6.5.9.1 nytt stycke. Permanent ovanmark detektering 
Ovanmark detektering ska användas då det inte är lämpligt att 
anlägga slingdetektorer. 
Exempel på detta är: 
• Smågatsten  
• Brokonstruktioner 
• Dålig/tunn asfalt 
• Provisorier 

• Bilaga 06.02 Signallykta, Tryckknappsdetektor. 
• 6.3.6 Mekaniska krav. 

LT24021. Texten kompletteras med. ”Rörfästet ska vara placerat i 
botten på lyktan och är den enda infästningspunkten för lyktan”. 
 

• Bilaga 06.03 Teknisk kravspecifikation Slingdetektorer för 
trafiksignaler: 
Detektorslinga ska: 
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• Vara värmeresistent och arean ska vara 2,5 mm²  
• Tåla en omgivningstemperatur på minst +70ºC, och i 
samband med förläggning en temperatur på minst +150ºC. 
• Detektorslinga ska motstå påverkan från kemikalier i 
bituminösa beläggningar och kemikalier som används vid 
vägunderhåll. 
• Vara mångtrådig och bestå av kardeler av olegerad, 
härdad koppar.  
• Kardelerna i kabeln ska vara jämnt dragna, cirkulära, 
fria från defekter och ha en jämn kvalitet.  
• Ledarna ska uppfylla krav enligt SS-EN 60228, flexibla 
ledare klass 5. 
• Ledarna ska klara stora mekaniska påkänningar och ska 
klara av att töjas till minst dubbla längden utan att 
isolationsförmågan försämras. 
• Mantel vara motståndskraftig mot olja och 
brandspridning. 
• Det ska vara säker vidhäftning till isoleringen så att 
separation inte uppstår vid påfrestningar på kabeln i samband 
med handhavande och installationsarbeten. 
• Manteln ska ha ljus färg. 
 

• Bilaga 06.04 Teknisk kravspecifikation Styrteknik 
styrapparater. 

6.6 Omfattning. VGU94 ersätts med VGU2004. 
 
Utgående krav: 

• Bilaga Ts5307 Stolpmontage markrör tas bort. 
• Punkt 6.5.10 Radar utgår. 
• Bilaga 06.01 – Styrapparat och apparatskåp för trafiksignaltekniska 

Anläggningar.  
ST24031 Tas bort då texten förekommer dubbelt. 
 

• Krav S15051 tas bort. Vid fundament enligt Ts5307 ska sling göras 
med 3 m signalkabel vid varje signalstolpe. 

•  

7 Kravdel 7 har genomgått följande ändringar: 
• Inga 
Tillkommande krav: 
• Inga 
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Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

Version Kravdel Ändring avser 

 2024-05-15 Generellt • Inga generella ändringar, för mer info om 
ändringar hänvisas till respektive kravdel.  
 

0 Kravdel 0 har genomgått följande ändringar: 
• Inga 
Tillkommande krav: 
• Inga 

1 Kravdel 1 har genomgått följande ändringar: 
•  
Tillkommande krav: 
•  

2 Kravdel 2 har genomgått följande ändringar: 
 
Allmänna ändringar  

• Mindre språkliga formalia ändras som inte 
påverkar kraven.  

• Standard stryks från hänvisning till EBR KJ 
41:21.1  

• Kapitel 2.7 administrativa krav har flyttats till 
2.5. Kapitel 2.5 tekniska krav har flyttats till 
2.6. AMA kapitel har flyttats från tekniska 
krav till eget kapitel 2.7. 

• Trafik Stockholm stryks ändras till 
Stockholms service center 

• Innerstaden och ytterstaden definieras i 
begreppsbeskrivning 

 
 

Tillkommande krav: 
• 2.2.4 Murar och stödkonstruktioner 
• BCB.1 Hantering av vatten 
• CBB.631 Jordschakt för perukaltionsmagasin 

för dagvatten  
• CBC.3 Bergschakt för ledning, kabel m m 
• CEC.313 Kringfyllning för värmeledning o d 
• DCG.22 Beläggning av betongmarksten 
• DDC.212 Markgaller 
• DDD Färdigställandeskötsel  
• M24001 Träd och belysninganläggningar 
• M24002 Förtillverkade refuger 
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• M24003 Återställande efter spontning  
• M24004 Markgaller 
• 2.5.10 Fordonshinder  

 
Ändrade krav: 

 
• BCB.51 Hänvisning principskiss uppdaterad 
• BCB.44 Tryckavlastningsåtgärd uppdaterad 
• BCB.71 info om längsgående lutning läggs 

till   
• BCB.711 Hänvisning uppdaterad  
• BCB.714 Hänvisning specificeras  
• BEB.11. Att material ska avsynas stryks. 
• BEC.1 tillägg ang. dokumentation av 

demonterade delar samt överbliven kantsten 
och kantstöd i granit.  

• BEC.157 Demontering av kantstöd tilläggs  
• BEC.2111 Demontering av kanstesten 

naturstensplattor o d tillägg 
• BED.1 Länshållning flyttas till nytt krav 

BCB.1. Krav om upplag vid spår stryks.  
Tdok uppdateras till verision 5.0 
BED.1 krav om belysningsanläggning på 
plats stryks.  

• Tabell 5 och tabell 6 uppdateras med tjocklek 
på obundet bärlager.  

• BFB information om eldning tas bort 
• BJB.26 Uppdatering kring inmätning endast 

godkänt med inmätning i öppen schakt. 
• CBB Information om invasiva arter läggs till  
• CBB.112 text om bärighet läggs till.  
• CEB info om kontrollplaner stryks 
• CEB.11222 info om materialtyper 

uppdateras.  
• CEC text om inmätning stryks 
• CEC.2111 Silt och lera stryks. Geotextil 

projektanpassas.  
• CEC.31 Ändring från 22 till 16mm på 

kringfyllnad vid plaströr. 
• CEC.32 Ändras till förstärkningslagrets 

underkant.  
• CEC.313 tillägg hänvisning till siktkurvor 

och krav.  
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• CEC.41 Tillägg ang. kornstorlek 100mm. 
• CEE.122 Höjdavvikelse uppdateras till +/- 

9mm. 
• DCB materialtyp uppdateras 
• DCC.2 Delar av krav utgår: Bärlager, 

bindlager och justeringslager stryks. 
• DCC.244 Hänvisning förtydligas.  
• DCG hänvisning uppdateras till AMA 23 

Kapitel PD tidigare hänvisning till TH stryks. 
• DCG.11 mening om gatstenens nominella 

mått 90mm stryks.  
• DCL Text om egenkontroll tillkommer 
• DCL.111 krav uppdaterat med hänvisning till 

principskiss samt att flera punkter stryks 
• DCL.22 Uppdateringar kring biokol. 
• DDB Text om egenkontroll tillkommer. 
• DDB.111 information av sådd av gräs är 

dubbel stryks. Återfinns under DDB.12 
• DDD text om egenkontroll tillkommer  
• DEC.1 Figurhänvisning utgår, uppdateras till 

hänvinsing till AMA. 
• DEC.1 Förtydligande av tuktning endast ska 

genomföras på synlig sida. 
• DEC.14 Uppdatering av text och 

figurhänvisning. 
• DEF.12 ordet ’obelyst’ stryks 
• DEK.241 kommentar stryks  
• DHB.31 Hantering av bevattning och 

bevattningstillfällen uppdaterat 
• PBB hänvisning till SVOAS principritning 

uppdateras SV-CBB.311 
• PBB.42 Hänvisning uppdaterad från YE till 

PB.  
• PBB.531 Specifika krav på slitstyper stryks 

och ska projekt anpassas.  
• PDB Ändring av krav, plastbrunn kan 

användas vid specifika fall. 
• PDH Stycket ang. mellandelar stryks. 
• Tabell.15 Förtydligas 
• M15029 Förtydligande av krav. 
• M15103 Ändring till växtbäddsubstrat samt 

hänvisning gällande vägklasser.  
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• M15111 ’betongram’ stryks ersätts av 
trädgropsfundament av beständigt material 

• M15167 Tillägg hänvisning del 5 gällande 
vinterväghållning och barmarksrenhållning.  

• M15168 Förtydligande gällande ledningsläge 
samt flytt av kommentar från M15170.  

• M15174 Textförtydligande gällande 
släntlutningar samt vinkelrät återställning. 

• M15179 förtydligande av krav 
• M23001 Måttangivelser har uppdaterats. 
• M15180 tillägg längsgående beläggningskarv 
• M15083 arbetsritning byts till teknisk 

beskrivning 
• Figur 17 uppdaterad till packad bergkross 0-

32 
Typritning TH0106 färg på 
cementstabiliseradasfalt ändras till endast grå.   

 
Utgående krav: 

• BCB.9 Åtgärd för skydd m m av 
belysningsanläggning utgår. 

• CEC.42 Resterande fyllning för el- och 
telekabel o d utgår  

• DCB.42 Slitlager av stenmjöl stryks 
• DGB Återställningsarbeten i mark med 

underliggande koder stryks 
• YHZ hela kapitelet utgår (bakas in i andra 

koder).  
• PBB.52 Ledning av plaströr, avlopssrör, i 

ldningsgrav utgår.  
 

3 Kravdel 3 har genomgått följande ändringar: 
Tillkommande krav: 
• Inga 

 

4 Kravdel 4 har genomgått följande ändringar: 
• Inga 
Tillkommande krav: 
• Inga 

5 Kravdel 5 har genomgått följande ändringar: 
o  
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Version Kravdel Ändring avser 

 2022-11-18 Generellt • Hela Teknisk handbok har omstrukturerats samt 
överförts till nytt grafiskt utseende. 

• Konceptet krav-ID har införts i samtliga kravdelar 
som ett sätt att förtydliga vad som är krav samt 
underlätta hänvisning och uppföljning av kraven. 

0 • Kravdelen har bytt namn från Del 0 Inledning till 
Kravdel 0 Tillämpning av Teknisk handbok. 

• 0.5 Läsanvisningen har kompletterats för 
förklaring av krav-ID och hur kravförteckningen är 
tänkt att användas. 

• 0.6 Praktisk tillämpning har kompletterats med 
förtydliganden för hur Teknisk handbok ska 
användas. 

• 0.7.3 Avsteg från krav har lagts till för att 
förtydliga hanteringen av avsteg från krav i 
Teknisk handbok. 

1 Kravdel 1 har genomgått omfattande 
redaktionella ändringar. 
• Uppdatering till branschgemensamma 

publikationer. 
• Kompletterade metadata som tillåter flera 

rapporttyper  
Tillkommande krav: 
• Kompletterande krav gällande pdf filer. 
• Nytt krav som hänvisar till automatiserade 

kontroller vid leveranser till Armaria. 
• Nytt krav för leveranser i IFC format.  

6 Kravdel 6 har genomgått följande ändringar: 
•  
Tillkommande krav: 
•  

7 Kravdel 7 har genomgått följande ändringar: 
•  
Tillkommande krav: 
•  
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Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
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Version Kravdel Ändring avser 

2 • Omfattande redaktionella ändringar med 
omstrukturering samt införande av krav-ID. 

• Kravdelen har bytt namn från Del 2 Anläggning 
till Del 2 Gatubyggnad. 

3 Kravdel 3 har genomgått omfattande 
redaktionella ändringar. 
• Uppdatering till branschgemensamma 

publikationer. 
• Förtydliganden av administrativa krav. 
• Förtydliganden av krav på redovisning. 
• Förtydliganden av gränsdragning mellan olika 

kravdelar ingående i Teknisk handbok. 
• Krav avseende tekniska anläggningar och 

installationer har brutits ut till en egen kravdel 
(kravdel 7). 

• Förtydliganden avseende ansökningar om tillstånd 
för tunga, långa och breda fordon. 

• Krav på ingjutna räckesståndare har utgått. 
 
Tillkommande krav: 

- Täckande anordningar ska vara 
demonterbara. 

- Räcken ska uppfylla snöplogsklass 4 för mer 
trafikerade broar. 

- Suicidprevention. 
- Utformning av beläggning på gång- och 

cykelbroar samt gång- och cykelbanor på 
vägbroar. 

- Utformning av infästningsanordningar. 
- Jordning och skyddsjordning. 
- Håltagning i befintliga konstruktionsdelar. 
- Last av tungt utryckningsfordon på gång- och 

cykelbroar samt gång- och cykelbanor. 
- Krav på dimensionering och utformning med 

avseende på brand. 

4 • Genomgående redaktionella ändringar har 
genomförts.  

• Tekniska innehållet har inte förändrats nämnvärt.  
• Förändring till aktuell hantering av Trafikskador 

har justerats.  
• Språk och ordval har setts över och korrigerats 
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5 Genomgående redaktionella ändringar:  

• Nästintill all text är omarbetad. Krav som inte fått 
ändrad innebörd från tidigare version av TH har 
krav-ID T15###. 

• De flesta rubriker är ändrade. 
• Några ”tomma” rubriker är införda som 

förberedelse för framtida krav. 
• Fler hänvisningar mellan kravdelar eller annans 

instans regler införda som råd eller kommentar. 
• Text som bedömts som överflödig utgår. 
 
Ändrade eller nya krav har krav-ID T22### och 
ändringsmarkering. Det avser 
sammanfattningsvis: 

• Trafiken 
- Ändrade o ytterligare krav på hinderfri bredd m 

m, särskilt utgående från stadens strategier samt 
Trafikverkets VGU. 

- Ändrade o ytterligare krav om tillgänglighet, 
särskilt utgående från stadens strategier. Ska 
konkretiseras vidare i kommande revideringar. 

• Vägmärken 

- Åberopar Trafikverkets krav för vägmärkens 
egenskaper. 

- Placering av markeringsskärm på fordon 
justerad. 

• Skyddsanordningar m m 

- Ändrade krav på skyddsfordon (egenskaper, 
utrustning m m). 

- Krav om skyddszon mellan längsgående 
energiupptagande skydd och ”fara”. 

- Krav på hinder mot obehörig trafik enl kontorets 
riktlinjer. 

• Information 

- Inför krav om starttillstånd från Trafik 
Stockholm vid vissa arbeten på MCS-vägar (så 
att teknisk utrustning kan styras av 
vägtrafikledare). 
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- Inför krav om att Trafik Stockholm ska 
informeras om förändringar av pågående arbete 
samt vid avslut av arbete. 

- Krav om när förhandsinformation ska lämnas 
och informationsskylt behövs förtydligas. 

• Andra kravändringar 

- Förändrat synbarhetskrav för vakts lykta. 
- Förtydligar parkeringsregler efter återkommande 

problem om detta. 
- Förtydligande av krav på passerande 

fordonstrafiks hastighet. 
- Definierar etablering o avetablering av 

arbetsplats som intermittent arbete. 
- Utökade krav på TA-plans innehåll. 
- Inför förtydligande krav om beställarens 

driftåtgärder (barkmark o vinterväg). 
- I övrigt enl. ändringsmarkering. 
- Typritningar för körplåtar utgår. 
- Ändring från krav till råd eller kommentar för 

vissa regler som framgår av annan bestämmelse, 
exempelvis bullrande arbete. 

- Ändrar krav om stadens kurs så att detta 
överensstämmer med de två varianter som finns 
av denna. Förtydligas genom kommentar till 
kravet. 

 
Övriga ändringar 

• Flytt av krav från begreppsdelen. 
• Ändring och införande av begrepp, delvis som 

förberedelse för framtida ändringar, delvis för att 
förtydliga krav, se ex. begreppen ”Akuta arbeten”, 
”Avvikelse”, ”Bryggor”, ”Grundläggande 
utmärkning”, ”Hinderfri bredd”, ”Längsgående 
energiupptagande skydd” samt ”Tvärgående 
energiupptagande skydd”. 

 
Bilaga 5-1 Typgator 
• Söderort 

- Årstabergsvägen (från B till A). 

• Västerort 
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- Akallalänken (A i sin helhet). 

- Alviksvägen (B gäller endast huvudkörbana). 

6 Mindre ändringar förutom dessa kan förkomma i 
texten. 
 
Krav ID. 
S22001 
Trafiksignalstolpar ”stubbe” i materialet aluminium 
ska tillverkas enligt typritning Ts6142. 

S22002 
Kanalisation skall mätas in i öppet schakt. 

S15004 
Kablaget och inkommande kabeltrådar till 
signalstolpe ska anslutas och disponeras enligt 
kabelregister gällande för respektive anläggning 
enligt typritning Ts6136. 

S15030 
Kabelbrunn av polyeten, ska förläggas i gångbana 
och rå yta, enligt typritning Ts5923. Brunnen ska 
monteras med bottenstöd, och på sådant sätt att ingen 
sättningsrisk föreligger.  

 
Revidering av typritningar: Ersätter nuvarande. 
• Ts5439 Detektorbrunn 
• Ts5555 Kanonfundament för signalstolpe 
• Ts5587 Princip för anläggning av fundament 

Ts5555 för signalstolpe 
• Ts6074 Kabelbrunn betong 
• Ts6139 Aluminiumstolpe 
• Ts6140 Anläggning av Ts6138 
 
Nya typritningar. 
• Ts5923 Kabelbrunn polyeten 
• Ts6136 Anslutning 27-plint i stolpe 
• Ts6142 Aluminiumstolpe stubbe 
 
Utgående typritningar. 
• Ts6061 Anslutning med 19-plint 
 
Reviderade protokoll: Ersätter nuvarande. 
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• DET protokoll 
• Kontinuitetsprotokoll 
• Provningsprotokoll signalkabel 14 ledare 
• Provningsprotokoll signalkabel 19 ledare 
• Provningsprotokoll signalkabel 27 ledare 
• SAT protokoll 
 
Reviderad kravspecifikation: Ersätter nuvarande. 
• 06.01 Teknisk kravspecifikation inkl. skåp 

7 • Krav avseende tekniska anläggningar och 
installationer har brutits ut till en egen kravdel från 
Del 3. 

• Omfattande redaktionella ändringar med 
omstrukturering samt införande av krav-ID. 

• Bilaga 1 Markvärme har lagts över i ny grafisk 
mall i samband med flytt från kravdel 3 till 7. 
Innehållet i bilagan är i övrigt oförändrat. 

2022-06-22 1 • Kap.12 Projekteringshänvisningar kompletterande 
krav som tillåter teknikområde byggnadsverk att 
projektera i millimeter.  

• Kap 12.1 Projekt som tillämpar BIM. 
Tillkommande krav vid leveranser till Armaria. 
Modeller ska levereras med förteckningar och 
redogörelser. 

• Kap 15. Filformat och filversion. Justerad felaktigt 
filformat för dwg filer. Gällande filversion är 
2018.  

• Kap 110. Leverans till digitalt projektarkiv. Ändrat 
rubriknamn, förvaltningsarkiv utgår från 
rubriknamnet. Förvaltningsdelen utgår generellt 
från Armarias beskrivande namn.    

• Kap 110. Specificerat vilket AD konto som kan 
används för externa leverantörer. 

• Kap. 110, Leveransplan, dokumentmall – utgår, 
detta påverkar flera kapitel då hänvisningen till 
den är borttagen.  Information som fanns i den är 
inkluderad direkt i Armaria. 

6 • 60.21 Protokoll ”Projektering detektorer” (Excel-
ark), med beräknade slingvärden. Protokollet 
sparas även som relationshandling. 
Mallar för detektorprotokoll, kontinuitetsprotokoll, 
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provningsprotokoll kabel, och SAT protokoll, 
finns som bilaga till teknisk handbok. 

• 62.1.1 Trafiksignalstolpar ”stubbe” i materialet 
aluminium ska tillverkas enligt typritning Ts 6142. 

• 63.11 Stolpfundament skall vara enl. Ts6138 eller 
Ts5555. Ts5587_Princip för anläggning av 
fundament Ts5555 för signalstolpe. 

• 63.18 Märkning av kablar, utrustning etc. skall 
efter underhållsåtgärd återställas till ursprungligt 
skick. Undantag gäller för uppenbart felaktig eller 
saknad ursprungsmärkning. I dessa fall skall en 
korrekt märkning istället upprättas och 
dokumentationen revideras i samråd med 
Beställaren. 
Vid ny- och ombyggnationer samt vid 
kompletteringsarbeten skall kabelmärkningen 
utföras. Kablarna skall märkas med varaktiga 
märkningar typ Partex. Alla kablar, signalkablar, 
detektorkablar och samordningskablar som ansluts 
i skåp/styrapparat ska märkas efter vad de heter i 
kabelregistret. I signalstolparna ska respektive 
signalkabelände märkas och där märks 
kabelsändarna med kopplingsnumret som kabel 
kommer ifrån och ansluts till, dvs 2st olika 
nummer. Detektorkablarna ska märkas med 
kabelregisternumret i apparatskåp/kopplingsskåp 
samt i den brunn eller skarvpunkt där 
detektorkabeln avslutas. Där två detektorer är 
inkopplade på samma kabel ska även 
detektornumret märkas upp på respektive trådpar. 
Märkningsmetod ska godkännas av beställaren 
innan uppdrag startas. 

• 63.4 Inmätning skall göras i anläggningens 
ingående delar såsom, rör, stolpar, detektorernas 
inskarvningspunkt, detektorbrunn, kabelbrunn, 
skåp och dylikt när de förläggs i nytt läge. 

• Inmätningarna skall ligga till grund för 
relationshandling och ska levereras i digital form. 
Inmätning sker med CC mått. 

• Inmätningen skall levereras i form av: 
• Punktlista med tillhörande underlag 
• DWG-format 
• Rödmarkerad ritning 
• Format: SWEREF 99 18 00, höjdsystemet RH 

2000. 
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• Entreprenören skall utföra erforderlig utmärkning 
av befintliga kablar för trafiksignaler i samband 
med grävningsarbeten intill signalanläggningen. 

• All utsättning ska kontrolleras mot befintliga 
konstruktioner. Avvikelser ska redovisas skriftligt 
till beställaren. 
 

Revidering av bilagor: Ersätter nuvarande. 
• Ts5439_Detektorbrunn 

Ts5555_KanonFundament för signalstolpe 
• Ts6074_Kabelbrunn betong 
• Ts6139 Aluminiumstolpe 
• Ts6140-Anläggning av Ts6138 
• Ts5587 Princip för anläggning av fundament 
 
Ny bilaga: 
• Ts6142 Aluminiumstolpe stubbe 
 
Reviderade protokoll 
• Detektor protokoll 
 
Nya protokoll 
• Kontinuitets protokoll 
• Provningsprotokoll signalkabel 14 ledare 
• Provningsprotokoll signalkabel 19 ledare 
• Provningsprotokoll signalkabel 27 ledare 
• SAT protokoll 

2021-12-17 1 • Kompletterad tabell med metadatatyper i under 
kap.13.1  

• Tillkommande krav gällande namnrutan under 
kap.16 

• Tillkommande krav gällande ändringshantering i 
namnrutan kap.18.1 

5 • Tidigare avsnitt 55.27 om markupplåtelser har 
utgått pga upprepning. 

• Ändrat sluttid för bullrande nattarbete för att 
motsv. Lokala Ordningsföreskrifter samt NFS 
2004:15. 

• Definition av nattarbete i begreppsförklaringar. 
• Ändrade krav för flaggvakter. 
• Förtydligat krav om varselklädsel. 
• Kursintyg får verifieras med ID06. 
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• Nytt krav om tider för sprängning vid A- och B-
gator. 

• Mindre ändringar enligt ändringsmarkering. 
 
Bilaga 5-1 
• Götgatan (delsträcka, A), Enköpingsvägen (A), 

Rissnemotet (A), Essingestråket (delsträcka, B), 
Pampaslänken (B), Västmannagatan (delsträcka, 
B), Mikrofonvägen (delsträcka, B), Ekelundsbron 
(C), Essinge Brogata (C). 

• Mindre ändringar enligt ändringsmarkering. 

6 • 60.21 Planering har utgått och ersatts av 
projektering, som döpts om till Ansvar. 

• 60.23 Utförande; Mindre förändring. 
• 60.26 Utförande; Mindre förändring. 
• 60.3 Styrande dokument; Utföraren ansvarar att 

senaste rev. av arbetshandling  
finns i skåpet. Utföraren skall vid förändringar i 
arbetshandlingarna dokumentera detta med röd-
ritningar till beställaren. 

• 60.4 Arbete i närhet av trafiksignal; Skall ske 
enligt TA-plan, mindre förändringar. 

• 62.1.1 Trafikstolpar och fundament; Fundament 
tillagt i rubriken. Sättning av fundament flyttat till 
63 Utförande. 

• 62.11 Målning av stolpar; endast Stockholmsgrön. 
• 62.32 Ovanmark detektering; Mindre förändring. 
• 63.1 Allmänt; Mindre förändring. 
• 63.11 Signalstolpar och fundament; Ändring av 

rubrik. Ändrade typritningar. Korrosionsskydd på 
låsring mellan ring och fundament. 

• 63.111 Placering av vägmärken; Mindre 
förändring. 

• 63.121 Placering av signallykta; Mindre 
förändring. 

• 63.13 Brunnar; Nya typritningar. Märkning av 
detektorkabel i brunn.  

• Kabelbrunnar placeras i första hand enligt 
kabelplan, där sådan saknas skall avståndet mellan 
brunnar maximal vara 80m. Vid tveksamhet 
kontakta beställare. 

• 63.14 Styrapparatsskåp; Onödig text borttagen. 
• 63.15 Tryckknappslåda; Mindre förändring. 
• 63.16 Detektorer – markslingor; Ny bilaga 06.03. 
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• 63.162 Funktion; Onödig text borttagen. 
• 63.163 Radar; Mindre förändring. 
• 63.17 Kanalisation; SRN närmast brunn. 
• 63.18 Kablar; Förtydligande när sling skall göras 

vid stolpe. Mindre förändring. 
• 63.3 Skyttesignal; Mindre förändring. 
• 63,4 Höjdsystemet RH2000. 
• 63.5 Miljöfarligt avfall; Mindre förändring. 
• 64 Drift och underhåll har utgått. 
 
Reviderade bilagor: 
• Bilaga 05.01 byter namn till 06.01. 
• Bilaga 11.02 byter namn till 06.02. 
• Bilaga 06.03 tillkommer. 
 
Nya typritningar: 
• Ts 5307, Stolpmontage markrör 
• Ts 6076, Kabelmärkning detektorbrunn 
• Ts 6137, Kabelbrunn rektangulär D400 
• Ts 6140, Anläggning av Betong 900mm Ts 6138 
• Ts 6141, Signalstolpe stål 2600mm 
 
Reviderade typritningar: 
• Ts 5439, Detektorbrunn ø400 
• Ts 6138, Fundament betong 900mm 
• Ts 6139, Aluminiumstolpe 2600mm 
Utgående typritningar: 
• Ts 5587 
• Ts 6019 

2021-06-18 0 • Justerade hänvisningar till följd av ändringar i Del 
1 

1 • Omarbetning av kapitel i sin helhet som medför att 
kapitelnummer ändrats. Stycken utan 
ändringsmarkering är oförändrad sedan tidigare 
även om de hamnar under nytt kapitelnummer 

• Ny namnkonvention för ritningsnummer 
• Nya krav gällande leveranser till Armaria 
• Felaktiga hänvisningar uppdaterade 
• Omarbetning av krav kopplade till övriga delar 

2 Endast mindre justeringar 

4 Avsnitt som tagits bort:  
• 42.7 Effektbelysning (inkl. underrubriker) 



 Stockholm stad 
Teknisk handbok – Ändringshistorik 
Revisionsdatum 2025-05-15 

22 (23)

 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

Version Kravdel Ändring avser 

• 44.2 Underhåll av city- och effektbelysning inom 
region innerstad (inkl. underrubriker) 

 
Avsnitt som reviderats till stor del:  
• 40.1 Styrning av gatubelysning 
• 43.1 Materialhantering  
• 42.64 Servis 
 
• Bilaga 3 Blankett föranmälan ändring av elservis 

Fortum utgår 
• Leverantörsnamn och kontaktuppgifter hos 

leverantörer har tagits bort 
• Inaktuella krav har tagits bort 

5 • Flytt av krav mellan avsnitt. 
• Vissa ändringar i begreppsdelen. 
• Ändring eller borttagande av vissa länkar, 

telefonnummer, hänvisningar till föreskrifter eller 
annan text som varit felaktig eller överflödig. 

• Ändring av karta över innerstadens 
fornlämningsområde. 

• Tidsbegränsat schaktförbud för Gamla stan. 
• Ändring av kraven för vägmärken på fordon och 

vägmärkesvagn i enlighet med TSFS 2019:74. 
• Ändring av vitesnivåer. 
• Förtydliganden och ändringar i Bilaga 5-1, S-gator 

nämns inte gata för gata i bilagan även om S-gator 
fortfarande kvarstår (se Begrepp). 

• Nytt avsnitt 51.9 om anmälan till 
trafikledningscentral. 

6 Mindre justeringar enligt ändringsmarkering 
• 62,1,1 Ny Al-stolpe samt nytt fundament 
• 62,11 och 62,4 Nya färger enl. miljöprogrammet 
• 63,11 Ny typritning för montage 
• 63,163 Utökade krav för förläggning av sling 

detektorer. 
• 63,165 Sågning av cykel detektor skall ske i 45 

grader 
• 63,17 Endast SRS rör 
 
Följande bilagor har tillkommit 
• 05.01 Tekniska krav styrapparat och skåp 
• 11.2 Tekniska krav lyktor tryckknappsdetektorer 
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• Ts5555 Kanonfundament för signalstolpe 
• Ts5587 Princip för anläggning av fundament 

Ts5555 för signalstolpe 
• Ts6138 Betong 900mm 
• Ts6139 Aluminiumstolpe 
• Ts5452 Placering av reflextape 
 
Följande bilagor har tagits bort 
• Ts5307 Stolpmontage-markrör 
• Ts5446 Signalstolpe 

2020-02-07 5 • Förtydliganden om polistillstånd 
• Krav på vägmärkens placering 
• Krav på tillfälliga övergångsställen 
• Krav vid arbeten i GC-banor m.m. 
• Krav om fotografering vid etablering m.m. 

2019-12-18 2 • Uppdateras till AMA Anläggning 17 med bl a en 
uppdatering av färdigställandeskötsel och skötsel 
av vegetationsytor m m under garantitiden 

• Bilaga 3 Standardkrav för naturstensplattor, 
gatsten och kantsten av granit har uppdateras med 
krav för naturstensplattor samt en 
dimensioneringsfil i excel. 

• Ökade krav på betongmarkplattor för olika ytor har 
införts. 

• Beläggningskonstruktioner för bundna lager är 
införda för trafikklasserna. 

• Typritningarna TH0061-63 för lekplatsstaket har 
uppdateras med bl a förändrade fria mått mellan 
spjälorna 

3 • Styrande dokument 
• Kris- och säkerhetsberedskap 
• Tätskikt 
• Standarder 

2019-03-21 5 • Enligt markering i dokumentet 

 


