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1 Krav, toleranser och provningsmetoder vid 

utförande av asfaltbeläggningar, gjutasfalt och 

ytbehandling. 

2021-06-18 

2 Avdrag för värdeminskning av asfaltbeläggningar, 

gjutasfalt och ytbehandling 

2015-04-22 

3 Standardkrav för naturstensplattor, gatsten och 

kantsten av granit 

2019-12-18 

3.1 Dimensionering naturstensplattor  

4 Typskisser 2019-12-18 

5 Utförande med kvalitetskrav och toleranser samt 

avdrag för värdeminskning för cementstabiliserad 

asfalt 

2019-12-18 

6 Leveransspecifikation för förvaltningsdata till 

Stockholms anläggningsregister för park- och 

gatudata 
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TH0101 Busshållplats 2015-03-17 

TH0102 Övergångsställe, granitkantsten  2005-08-24 

TH0103 Offentlig toalett typ RH 2005-08-24 

TH0104 Gångpassage ej målat övergångsställe 2005-08-24 

TH0105 P-platser för funktionshindrade 2005-08-24 

TH0106 
Busshållplats eller andra ytor med 

cementstabiliserad asfalt 
2015-03-17 

TH107 Busshållplats i betong, reparationsritning 2006-12-21 

TH108 
Busshållplats i betong, reparationsritning för 

befintlig stålfiberarmerad betongplatta 
2006-12-21 

TH0109 Ränndalsplatta Stockholm 2005-08-24 

TH0110 Hastighetsdämpande gupp  2005-09-01 

TH0111 Överfart för fordon, granitkantstöd 2005-09-01 
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TH0112 Överfart för fordon, betongkantstöd H=12 cm 2005-09-01 

TH0113 Överfart för fordon betongkantstöd H=16 cm 2005-09-01 

TH0001 VEGETATION  

Trädplantering i hårdgjord yta alt. Markgaller 

2015-01-30 

TH0002 VEGETATION 

Skydd för rötter vid schakt i rotzon 

2009-02-23 

TH0003 VEGETATION 

Återställning vid schakt/åtgärder i befintlig 

skelettjord 

2009-02-23 

TH0021 MURAR 

Stödmur, granitbeklädd 

2019-08-20 

TH0022 MURAR 

Stödmur med barriär, granitbeklädd 

2019-08-20 

TH0023 MURAR 

Fristående mur av granit, kryssmur 

2019-08-20 

TH0024 MURAR 

Fristående mur av granit kvadermur 

2019-08-20 

TH0031 TRAPPOR 

Terrängtrappa, granit, 350 x150 mm 

2019-08-20 

TH0032 TRAPPOR 

Terrängtrappa, granit, 390 x130 mm 

barnvagnsramp i granit 

2019-08-20 

TH0033 TRAPPOR 

Terrängtrappa, granit, 350 x150 mm med 

vagnstycken av granit 

2019-08-20 

TH0039 TRAPPOR 

Kontrastmarkeringar  

2019-08-20 

TH0041 RÄCKEN 

Trapp-, mur- och ledräcke, rundstång med eller utan 

mellanföljare 

2019-08-20 

TH0042 RÄCKEN 

Trapp- och murräcke, plattstång med spjälor  

2019-08-20 

TH0043 RÄCKEN 

Trapp- och murräcke, plattstång utan spjälor 

2019-08-20 

TH0044 RÄCKEN 

Räcke, typ “S:t Eriksgatan” 

2019-08-20 

TH0045 RÄCKEN 

Räcke, typ “Karlavägen” 

2019-08-20 
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TH0046 RÄCKEN 

Räcke, typ “Norra bantorget” 

2019-08-20 

TH0051 GRÄSKANTSKYDD 

Gräskantskydd, rundstång 40 mm 

2019-08-20 

TH0052 GRÄSKANTSKYDD 

Gräskantskydd, rundstång 32 mm 

2019-08-20 

TH0053 GRÄSKANTSKYDD 

Gräskantskydd, rundstång 40 mm, högt med följare 

2019-08-20 

TH0054 GRÄSKANTSKYDD 

Gräskantskydd typ ”Narvavägen” 

2019-08-20 

TH0061 STAKET 

Lekplatsstaket 

2019-08-20 

TH0062 STAKET 

Lekplatsstaket enkelgrind 

2019-08-20 

TH0063 STAKET 

Lekplatsstaket dubbelgrind 

2019-08-20 

TH0064 STAKET 

Marksprint till dubbelgrind 

2019-08-20 

TH0071 UTRUSTNING 

Parkleksskylt Solrosen 

2019-08-20 
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Kravdel 2 Gatubyggnad behandlar mark- och anläggningsarbeten i gatu- och 

parkmiljö. Utöver dimensionering, projektering och utformning av olika 

anläggningstyper så behandlas även krav på material, utförande och kontroll för dessa 

under punkten 2.5.15 som är kodat enligt AMA Anläggning 17. 

Läsaren av Teknisk handbok Kravdel 2 Gatubyggnad förutsätt ha läst och tagit till sig 

minst av kraven i kravdelarna: 

0 Tillämpning av Teknisk handbok 

1 Informationshantering och klassificering 

 

I vissa av nedan angivna publikationer och standarder förekommer hänvisningar till 

samtidigt gällande publikationer och standarder som ska tillämpas för de anläggningar 

som förvaltas eller ska förvaltas av trafikkontoret. 

Kommentar: Listan anger endast publikationer och standarder med 

högst relevans. Det åligger utföraren, som läser detta dokument, att 

tillgodogöra sig information om samtidigt gällande publikationer och 

standarder. 

SS-EN 12697–25, Metod 

A1 

Vägmaterial - 

Asfaltmassor - 

Provningsmetoder – 

Del 25: Pulserande 

kryptest 

Svensk Standard 2 (2016-08-17) 

SS-EN 12593 Bitumen och bituminösa 

bindemedel - Bestämning 

av brytpunkt enligt Fraass 

Svensk Standard 2015-07-05 

BFS 2011:5 Krav gångytor Boverket 2011 

BFS 2022:5 Boverkets föreskrifter om 

upphävande av vissa 

författningar 

Boverket 2022 
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SS-EN 1339 Betongmarkplattor – 

Krav och 

provningsmetoder 

Svensk Standard 1 (2003-10-10) 

SS-EN 12591 Bitumen och bituminösa 

bindemedel - 

Specifikationer för 

beläggningsbitumen 

Svensk Standard 2 (2009-04-27) 

TDOK 2013:0530 Obundna lager för 

vägkonstruktioner 

Trafikverket 3.0 

TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager Trafikverket 4.0 

EBR-standard KJ 41:15 EBR Kabelförläggning 

max 145kV 

Elnätsbranschen  

TDOK 2014:0136 Bestämning av 

ojämnheter och tvärfall 

med rätskiva 

Trafikverket 1.0 

TDOK 2013:0667 Trafikverkets tekniska 

krav för 

geokonstruktioner 

Trafikverket 2.0 

TDOK 2014:0141 Bestämning av 

bärighetsegenskaper med 

statisk plattbelastning 

Trafikverket 1.0 

SS-EN 14991:2007 Förtillverkade 

betongprodukter – 

Grundläggningselement 

Svensk Standard 1 (2007-04-16) 

SS-EN 4241437 Kabelförläggning i mark Svensk Standard 6 (2008-11-17) 

SS 3542 Plaströr – Rör och 

rördelar för dränering – 

Provning och kontroll 

Svensk Standard 1 (1985-12-25) 

SS-EN 124–1 Avloppsteknik - 

Brunnsbeteckningar för 

trafikområden - Del 1: 

Definitioner, 

klassificering, allmänna 

principer för utformning, 

prestandakrav och 

provningsmetoder 

Svensk Standard 1 (2015-06-14) 
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SS-EN 124–2 Avloppsteknik - 

Brunnsbeteckningar för 

trafikområden - Del 2: 

Brunnslock och lock till 

nedstigningsbrunnar 

gjorda av gjutjärn 

Svensk Standard 1 (2015-06-14) 

SS-EN 124–3 Avloppsteknik - 

Brunnsbeteckningar för 

trafikområden - Del 3: 

Brunnslock och lock till 

nedstigningsbrunnar 

gjorda av stål eller 

aluminiumlegeringar 

Svensk Standard 1 (2015-06-16) 

SS-EN 124–4 Avloppsteknik - 

Brunnsbeteckningar för 

trafikområden - Del 4: 

Brunnslock och lock till 

nedstigningsbrunnar 

gjorda av stålförstärkt 

betong 

Svensk Standard 1 (2015-06-14) 

SS-EN 124–5 Avloppsteknik - 

Brunnsbeteckningar för 

trafikområden - Del 5: 

Brunnslock och lock till 

nedstigningsbrunnar 

gjorda av 

kompositmaterial 

Svensk Standard 1 (2015-06-14) 

SS-EN 124–6 Avloppsteknik - 

Brunnsbeteckningar för 

trafikområden - Del 6: 

Brunnslock och lock till 

nedstigningsbrunnar 

gjorda av polypropen 

(PP), polyeten (PE) eller 

polyvinylklorid (PVC-U) 

Svensk Standard 1 (2015-06-14) 
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Administrativa krav typ ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör och 

vem av dem som ansvarar för vad i det specifika projektet behandlas inte i denna del. 

Alla som arbetar på allmän plats, även de som tagit fram egna tekniska beskrivningar, 

har ansvaret för att den tekniska standarden enligt Teknisk handbok, Kravdel 2 

Gatubyggnad inte underskrids. 

 

Om trafikkontoret innehar förvaltningsansvaret för konstruktioner från skyddslagret 

och neråt ska krav och råd enligt Teknisk handbok Kravdel 3 Byggnadsverk tillämpas 

vid åtgärder från skyddslagret och neråt. 

 

Räcken på bro, stödmur, längs med gång och cykelväg ska krav och råd enligt Teknisk 

handbok Kravdel 3 Byggnadsverk tillämpas. 

 

Beträffande återställningsarbeten efter schakter, se avsnitt 2.6. 

 

BB Bundet bärlager typ asfaltsgrus 

C Avser cykelväg 

F Förstärkningslager 

G Avser gångbana enbart för gångtrafik 

GC Avser gång- och cykelväg   

H1 Krav på tjocklek för bundna lager totalt 

H2 Krav på tjocklek för obundna lager totalt 

Kaj Anläggningskonstruktion för angörande av sjötrafik 

OB Obundet bärlager 

S Slitlager typ ABT eller ABS 

TH Stockholm stads tekniska handbok 

TK Trafikkontoret 

TRV Trafikverket 
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ÅDT Årsdygnstrafik = Det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn. 

ÅDT anges som fordon/dygn 

ÅDTk Trafikflödet i ett körfält. Se ÅDT. 

ÅDTk tung Trafikflödet av tunga fordon, minst 3,5 ton, i ett körfält. Se ÅDT 

ÅDTr Trafikflödet i en körriktning. Se ÅDT 

ÅDTt Totala trafikflödet i vägens båda riktningar. Se ÅDT 

ÖBL Övriga bundna lager 

 

 

Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift ställer strängare krav än vad som anges 

i Teknisk handbok Kravdel 2 gäller dessa krav före krav i Teknisk handbok Kravdel 2. 

Vid motstridigheter mellan krav och råd i Teknisk handbok Kravdel 2 och 

publikationer och standarder angivna under avsnitt 2.1.2 så gäller krav i Teknisk 

handbok Kravdel 2. 

 

Rutiner och kriterier för att begära avsteg från krav angivna i Teknisk handbok 

framgår i Teknisk Handbok Kravdel 0 avsnitt 0.7.3. 

Vid avvikelse från standard ska också yttrande från drift- och underhållsansvarig på 

Teknisk handbok inhämtas. 
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Grusbitumenöverbyggnad med krossat material i förstärkningslagret ska följa 

nedanstående dimensioneringstabeller. Val av andra överbyggnadstyper ska ske i 

samråd med trafikkontoret. 

Kommentar: Indelningen i trafikklasser utgår från Trafikverkets 

dimensioneringsförutsättningar baserade på den tillåtna mängd 

standardaxlar (N t i l l) som får passera ett vägavsnitt under dess tekniska 

livslängd.  

Kommentar: För att lättare kunna bestämma överbyggnadstjockleken 

vid olika trafiklaster har gränsvärden för den tillåtna årsdygnstrafiken 

per körfält (ÅDTk) beräknats med utgångspunkt från de 

dimensioneringsregler som tillämpas av Trafikverket.  

Trafikklasser delas in enligt Tabell 1, där också en jämförelse görs med Trafikverkets 

uppdelning. 

 

Tabell 1. Trafikklasser 

 Enl. TRV Fordon/dygn Min Max 

1 ≤ 0,5 ≤ 500 > 0 ≤ 500 

2 ≤ 1,0 ≤ 1 000 > 500 ≤ 1 000 

3 ≤ 2,5 ≤ 2 500 > 1 000 ≤ 2 500 

4 ≤ 5,0 ≤ 5 000 > 2 500 ≤ 5 000 

5 ≤ 9,0 ≤ 10 000 > 5 000 ≤ 10 000 

6 ≤ 19,0 ≤ 20 000 > 10 000 ≤ 20 000 

7 > 19,0 > 20 000 > 20 000  

 

Om underlag från till exempel nya trafikundersökningar för bedömning av 

årsdygnstrafiken per körfält (ÅDTk) i ett givet projekt saknas, men den totala 

årsdygnstrafiken (ÅDTt) ändå är känd från tidigare undersökningar, kan den 
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dimensionerande trafiklasten på det mest utsatta körfältet i ena riktningen bedömas på 

följande sätt: (ÅDTr = årsdygnstrafiken i den ena riktningen på flerfältiga vägar) 

 

Vid dimensionering av 2-fältiga vägar: ÅDTk = ÅDTr = ½ x ÅDTt  

Vid dimensionering av 4-fältiga vägar: ÅDTk = 2/3 x ÅDTr = 1/3 x ÅDTt  

Vid dimensionering av 6-fältiga vägar: ÅDTk = ½ x ÅDTr = 1/4 x ÅDTt  

 

Uppgifter om den totala årsdygnstrafiken (ÅDTt) kan erhållas från trafikkontoret som 

fortlöpande utför trafikberäkningar på gatunätet i staden. Tidpunkten när 

undersökningen utfördes är viktig. Trafikmängden inom storstadsregionerna i Sverige 

ökar snabbare än inom riket i övrigt, så att äldre trafikuppgifter bör först räknas fram 

till dagsaktuella värden innan dimensionering sker. Om bättre underlag för bedömning 

av andelen tung trafik saknas (ÅDTk tung), kan följande värden användas vid 

dimensionering: 

Tabell 2. Andel tung trafik 

Innerstaden:        

Låg andel *1) *1) 4 5 6 8 8 

Normal andel *1) 4 6 8 10 10 10 

Hög andel *1) 8 9 10 12 12 12 

Förorter:        

Låg andel *1) *1) 4 4 6 6 6 

Normal andel *1) 4 6 8 8 10 10 

Hög andel *1) 8 8 10 12 12 12 

1) Enstaka tunga fordon 

 

Vid dimensionering av körbanor får inte lagertjockleken enligt Tabell 3 och Tabell 4 

underskridas. Uppgifterna i tabellerna tjänar som underlag för dimensionering. För att 

välja rätt överbyggnadstjocklek, gör på följande sätt: 

Steg 1 Ta fram gällande trafikflödeskarta över området där objektet är beläget. 

I trafikflödeskartorna anges det totala trafikflödet i vägens båda 

riktningar, ÅDTt i sorten fordon/dygn. 
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Steg 2 Kontrollera datum, när trafikflödeskartan är framtagen, och korrigera 

trafikuppgifterna till dagsaktuella värden. Bedöm sedan trafikflödet om 

20 år. 

Steg 3 Beräkna därefter det aktuella värdet för den dimensionerande 

trafiklasten för ett körfält (ÅDTk) enligt de regler som framgår under 

kap. 2.5 ovan. Jämför sålunda erhållet värde med de gränsvärden för 

ÅDTk som finns angivna i Tabell 3 nedan. Dessa gränsvärden har 

beräknats under antagandet att ÅDTk tung är ca 10 %. 

Steg 4 Om beräknat ÅDTk-värde hamnar i närheten av nedre eller övre 

gränsvärdet för aktuell trafikklass bör en bedömning av andelen tung 

trafik göras. Endast ett fåtal gator i Stockholm har en andel tung trafik 

som överstiger 10 % av ÅDTk. I Tabell 3 och Tabell 4 redovisade 

värden kan tjäna som underlag för en bedömning av den procentuella 

andelen tung trafik vid den allmänna bedömningen att gatan har låg, 

normal eller hög andel tung trafik. Vid större arbeten bör särskild 

utredning göras. 

Steg 5 Dimensioneringstabellens anmärkningskolumn redovisar max tillåten 

ÅDTk för respektive trafikklass om andelen tung trafik är 8 % 

respektive 12 %. Om den dimensionerande lasten enligt steg 2 ovan 

ligger nära angivna gränsvärden för någon trafikklass kan andelen tung 

trafik vara avgörande för om gatan ska dimensioneras för en lägre eller 

högre trafikbelastning. 

Steg 6 Gå därefter in i tabellerna samt välj tjocklekarna för de olika lagren. 

 

Dimensionering av överbyggnad på jord av sämre kvalitet än materialtyp 4a enligt 

tabell CB/1 i AMA Anläggning 17 ska utföras i samråd med trafikkontoret. 

Anta att en sträcka av en gata med fyra körfält och ett ÅDTt -värde på 29 000 f/d ska 

byggas om. På gatan förekommer busstrafik och körfälten är 3,25 meter breda. Vilken 

överbyggnadstjocklek ska man välja om man vet att gatan belastas med en hög andel 

tung trafik och ligger på en undergrund bestående av materialtyp 4A? 

 

Steg 1 ÅDTt enligt förutsättningarna är alltså 29 000 f/d. 

Steg 2 Enligt punkt avs. 2.5.1 får vi för en fyrafältig väg: 

ÅDTk = 2/3 x ÅDTr = 2/3 x 29 000/2 = 9 667 ≈ 9 700 f/d. Vi räknar 

med en dimensionerande årsdygnstrafik på ÅDTk = 9 700 f/d. Vi går in 

i Tabell 4. 

ÅDTk = 9 700 f/d ligger mellan 5 000 <ÅDTk <10 000 vilket ger 

trafikklass 5. 
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Steg 3 Tabell 2 ger vid hög andel tung trafik för en gata i trafikklass 5 ett värde 

på ÅDTk tung =12 %, både för innerstads- och förortsgator. 

Steg 4 Tabell 4 redovisar för trafikklass 5 i anmärkningskolumnen att vid 

ÅDTk tung =12 %, bör ÅDTk = 7 900 f/d ej överskridas vid 

dimensionering i trafikklass 5. Enligt steg 2 ovan skulle vi dimensionera 

för ÅDTk = 9 700 f/d. Men vid ÅDTk tung = 12 % är detta ca 1 800 f/d 

fler än vad som är lämpligt.  

Vi väljer alltså lagertjocklekar för närmast högre trafikklass 6 i detta 

fall. 

Steg 5 Gå nu in i Tabell 3 och Tabell 4 från vänster i trafikklass 6. Det är en 

bussgata och körfältsbredden är 3,25 meter, vilket ger i Tabell 4 raden 

för två eller flera av alternativen ovan. De bundna lagren ska bestå av 

40 millimeter ABS 16 50/70 kkv≤6, ett bindlager med ABb22 med krav 

på dynamisk krypstabilitet SS-EN 12697–25, metod A1 Kravet <1,0 % 

på borrkärnor. Krav på att bitumen klarar ≤ -10°C för brytpunkt enligt 

Fraas SS-EN 12593. Bundet bärlager närmast de obundna lagren är 50 

millimeter AG 22 160/220 och därefter 50 millimeter AG 22 70/100. 

Obundet bärlager väljs alltid 80 millimeter tjockt. Under materialtyp 4A 

visar det sig att förstärkningslagret ska väljas 530 millimeter tjockt. 

 

Vi får alltså en total överbyggnadskonstruktion som ser ut på följande sätt: 

ABS 16 50/70 kkv≤6 40 mm 

ABb 22 dynamisk krypstabilitet <1,0 % på borrkärnor  60 mm 

AG 22 70/100 50 mm 

AG 22 160/220 50 mm 

Obundet bärlager 80 mm 

Förstärkningslager 530 mm 

Total tjocklek 810 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok


 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

Tabell 3. Lagertjocklek obundna lager 

Förkortningar: 

OB = Obundet bärlager enl.2.5.15, kod DCB 

F = Förstärkningslager enl. 2.5.15, kod DCB 

Trafik-

klass 

Fordon per 

dygn (f/d) 

OB  

mm 

F  

mm 

F  

mm 

F  

mm 

F  

mm 

  

1 <500 80 0 420 420 420 <660 <440 

2 500 – 1 000 80 0 420 420 420 <1 320 <880 

3 1 000 – 2 500 80 0 420 420 420 <3 300 <2 200 

4 2 500 – 5 000 80 0 420 420 420 <6 600 <4 400 

5 5 000 – 10 000 80 0 420 420 475 <12 000 <7 900 

6 10 000 – 20 

000 

80 0 420 420 530 <25 000 <16 700 

7 >20 000 80 0 420 420 560   
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Tabell 4. Lagertjocklek Bundna lager 

Förkortningar: 

* Om tung trafik under byggtiden ska framföras på det bundna bärlagret får tjockleken ej understiga 100 millimeter. 

Kkv = kulkvarnsvärde 

 

1 <500 ABT16 100/150 

kkv <14 

40   AG 22 

160/220 

*50   <660 <440 

 Bussgata ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

*50     

 Körfält 

<3,25 m 

ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

*50     

 40 km/h eller 

lägre 

ABT16 100/150 

kkv <14 

40   AG 22 

160/220 

*50     

 Två eller flera 

av alt ovan 

infaller 

ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 2)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

*50     

2 500 – 1 000 ABT16 100/150 

kkv <14 

40   AG 22 

160/220 

*50   <1 320 <880 

 Bussgata ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

*50     

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok


 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

 

 Körfält 

<3,25 m 

ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

*50     

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

*50     

 Två eller flera 

av alt ovan 

infaller 

ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 2)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

*50     

3 1 000 – 2 500 ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

50   <3 300 <2 200 

 Bussgata ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

50     

 Körfält 

<3,25 m 

ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

50     

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

50     

 Två eller flera 

av alt ovan 

infaller 

ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 2)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

50     
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4 2 500 – 5 000 ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

160/220 

50   <6 600 <4 400 

 Bussgata ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 

160/220 

60     

 Körfält 

<3,25 m 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 

160/220 

60     

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 

160/220 

60     

 Två eller flera 

av alt ovan 

infaller 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 2)ABb 22 60 AG 22 

160/220 

60     

5 5 000 – 10 000 ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50 <12 000 <7 900 

 Bussgata ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50   

 Körfält 

<3,25 m 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50   

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50   
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 Två eller flera 

av alt ovan 

infaller 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 2)ABb 22 60 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50   

6 10 000 – 

20 000 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50 <25 000 <16 700 

 Bussgata ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50   

 Körfält 

<3,25 m 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50   

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 50 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50   

 Två eller flera 

av alt ovan 

infaller 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 2)ABb 22 60 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

50   

7 >20 000 ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

60 ≥ 25 000 ≥ 16 

700 

 Bussgata ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

60   
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 Körfält 

<3,25 m 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

60   

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 

70/100 

50 AG 22 

160/220 

60   

 Två eller flera 

av alt ovan 

infaller 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 2)ABb 22 60 AG 22 

70/100 

60 AG 22 

160/220 

60   

1) Krav på dynamisk krypstabilitet SS-EN 12697–25, metod A1 Kravet <1,2 % på borrkärnor. Krav på att bitumen klarar ≤ -10°C för 

brytpunkt enligt Fraas SS-EN 12593. 

2) Krav på dynamisk krypstabilitet SS-EN 12697–25, metod A1 Kravet <1,0 % på borrkärnor. Krav på att bitumen klarar ≤ -10°C för 

brytpunkt enligt Fraas SS-EN 12593. 
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Gångbanor och GC-vägar som har en bredd på högst 2,0 meter ska dimensioneras 

minst enligt Tabell 5 eller Tabell 6. I Tabell 5 ska alternativ 1 användas och endast i 

undantagsfall kan alternativ 2 användas, se avsnitt 2.5.2.2. 

Gångbanor och GC-vägar som är bredare än 2,0 meter, torgytor samt övriga 

hårdgjorda ytor ska dimensioneras minst enligt Tabell 7 eller Tabell 8. I Tabell 7 ska 

alternativ 1 eftersträvas och endast i undantagsfall kan alternativ 2 användas, se 

avsnitt 2.5.2.2. 

Överbyggnaden för fristående gångbanor och GC-vägar ska utföras med en bredd på 

minst 0,5 meter på varje sida om slitlagret. 

Kommentar: Angående val av betongmarkplattor se avsnitt  2.5.10. 

Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5) ska gångytor utformas så att personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med 

rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria. 

Kommentar: Asfalt, betongplattor och släta stenhällar är exempel på 

lämpliga material (observera att gatsten och grus ej är lämpliga 

material på gångytor). I naturmiljö kan stenmjöl som vattnas för att bli 

hårt vara ett lämpligt material.  

På öppna ytor ska det finnas ledstråk. 

Tabell 5. Dimensionering med betongmarkplattor eller betongmarksten av 

gångbanor och GC-vägar med en bredd på högst 2,0 meter 

Slitlager Betongmarkplattor1) Varierande Varierande 

Slitlager Betongmarksten Varierande Varierande 

Obundet 

justerlager 

Sättsand 30 30 

Bundet bärlager AG 16 160/2202) 50 - 
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Obundet bärlager Samkross/Bergkross   

    

Förstärkningslager Samkross/Bergkross 200 300 
1) Betongmarkplattor med varierande tjocklek beroende på fabrikat och 

hållfasthetsklass, se avsnitt 2.5.10. 

2) Denna beläggning ska maskinläggas. 

 

Tabell 6. Dimensionering med asfalt av gångbanor och GC-vägar med en bredd 

på högst 2,0 meter 

Slitlager ABT 8 160/2201) 25 

Slitlager ABT 11 160/2201) - 

Bundet bärlager AG 16 160/2201) 50 

Obundet bärlager Samkross/Bergkross  

Förstärkningslager Samkross/Bergkross 200 
1) Denna beläggning ska maskinläggas.  

 

Tabell 7. Dimensionering med betongmarkplattor eller betongmarksten av 

gångbanor och GC-vägar bredare än 2,0 meter, torgytor samt övriga ytor 

Slitlager Betongmarkplattor1) Varierande Varierande 

 Betongmarksten Varierande Varierande 

 Sättsand 30 30 

Bundet bärlager AG 16 160/2202) 50 - 

Obundet bärlager Samkross/Bergkross 80 80 

Förstärkningslager Samkross/Bergkross 420 420 
1) Betongmarkplattor med varierande tjocklek beroende på fabrikat och 

hållfasthetsklass, se avsnitt 2.5.10 

2) Denna beläggning ska maskinläggas. 
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Tabell 8. Dimensionering med asfalt av gångbanor och GC-vägar bredare än 2,0 

meter, torgytor samt övriga ytor. 

Slitlager ABT 11 160/2201) 35 

Bundet bärlager AG 16 160/2201) 50 

Obundet bärlager Samkross/Bergkross 80 

Förstärkningslager Samkross/Bergkross 420 
1) Denna beläggning ska maskinläggas.  

 

Som framgår av Tabell 5 och Tabell 7 så kan bärlagret under plattor och gatsten satta i 

sättsand utföras som ett bundet bärlager med AG eller som ett obundet bärlager. I 

gångbanor där nedträngande ytvatten kan dräneras ut genom kantstödens fogar mot 

körbanan bör bärlagret normalt utföras som ett bundet bärlager (AG). Även när platt- 

och gatstensytor kan komma att utsättas för tillfälliga punktbelastningar bör bärlagret 

utföras som ett bundet bärlager.  

I de fall som man kan befara att genom fogarna inträngande dagvatten kan bli stående 

i konstruktionen ovanför det mer eller mindre täta AG-lagret bör detta ersättas med ett 

obundet lager av samkross. 

Vid plantering av gatuträd i hårdgjorda ytor är det lämpligt att tillföra träden så 

mycket ytvatten som möjligt. Detta kan underlättas genom att utföra beläggningen 

med plattor eller gatsten i sättsand på ett underlag av obundet bärlagret. I 

sammanhanget bör även beaktas att fogarna med tiden tenderar att bli allt mera täta. 

Ett utförande med obundet bärlager bör därför övervägas vid bland annat följande 

situationer: 

 Torgytor med dåliga fall och ett fåtal dagvattenbrunnar dit dagvattnet ska ledas. 

 Platt- eller gatstensytor där fogarnas yta utgör en stor andel av den totala ytan så 

att mycket dagvatten kan befaras tränga ner genom fogarna. Exempel på sådana 

beläggningar är ytor satta med smågatsten. 

 Platt- eller gatstensytor som är helt eller delvis inbundna med omkringliggande 

ytor med en högre nivå så att ett odränerat ”tråg” bildas. 

 Gångbanor med ”motfall” där ytvattnet leds till dagvattenbrunnen i en 

längsgående ränndal. 

 Platt- och gatstensytor i omedelbar närhet av gatuträd. 

 Vid ett utförande med obundet bärlager under plattor och gatsten är det speciellt 

viktigt att kraven på packning, nivå och planhet i 2.5.15, kod DCB.3 och DCB.312 

uppfylls. 
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Kommentar: Vid projektering bör en lösning med bundet bärlager 

eftersträvas.  

Beslut om vilken typ av bärlager som ska användas ska alltid tas av ansvarig hos 

trafikkontoret. 

 

Beträffande typ av kantstöd se punkt 2.5.15. kod DEC och bilaga 3.  

För sättning av kantstöd gäller:  

Kantstöd av granit ska sättas i betong och med motstöd av betong 

Kantstöd av betong ska limmas eller spikas 

Vid anpassning där ytan ansluter till betongplattor ska tre 35 x 35 centimeter 

betongplattor läggas i bredd.  

 

Kantstödshöjden ska normalt vara 12 centimeter. 

Vid infarter ska kantstödet vara 6–7 centimeter se TH-typritningarna TH0111 – 

TH0113. 

Kantstöd vid övergångsställe ska utformas enligt TH-typritningarna TH0102. Vid 

gångpassager gäller TH-typritning TH0104.  

Kantstöd vid parkeringsplats för person med funktionsnedsättning ska utformas enligt 

TH-typritning TH0105. 

Vid alla busshållplatser ska kantstödshöjden vara 16 centimeter enligt TH-typritning 

TH0101. 

Vid refuger/trafikdelare ska kantstödshöjden vara 14 centimeter. 
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I rondell i ytterstaden ska kantstödshöjden vara 16 centimeter. 

Kantstödshöjden på trafikleder ska vara 16 centimeter. 

 

I första hand ska anpassning till befintligt material på platsen samt möjligheten att 

omsätta befintliga kantstöd beaktas. Vid nyanskaffning ska inriktning enligt Tabell 9 

för val av kantstöd följas. 

Tabell 9. Användningsområde för olika kantstödstyper 

Gradhuggen kantsten Inre stadens gatunät, centrumbildningar och torg. 

Busshållplatser i ytterstaden 

Råkantsten Stora Essingen och ytterstaden. 

 

 

I Teknisk handbok Kravdel 2 Gatubyggnad, bilaga 3.1 Standardkrav för 

naturstensplattor, gatsten och kantsten av granit finns ett avsnitt om kraven på 

naturstensplattor. I bilaga A finns formler för beräkning av tjocklek på 

naturstensplattan. För dimensionering av tjocklek eller böjhållfasthet (lägre förväntade 

värdet) av naturstensplattor används Excel-filen Dimensionering naturstensplattor 

v1.xlsx som bygger på formler i bilaga A. 

 

 

Renhållning och snöröjning underlättas av att det finns så få hinder 

som möjligt. Anordningar som kan skadas eller som hindrar snöröjning 

bör därför inte finnas intill kör- och gångbanor. 

I centrumanläggningar, bussterminaler, gatukorsningar etcetera ska det finnas plats för 

tillfälliga snöupplag. 

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok


 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

Kanterna kring till exempel träd och stolpar bör ha så räta linjer som 

möjligt. 

För att renhållningen ska kunna utföras maskinellt fordras att man 

följer de mått i plan och höjd som nämns i punkterna  2.5.5.2 nedan. 

 

Kommentar: Se även Stockholm stads "Planeringsstöd för byggnation i 

anslutning till allmän platsmark” 

Sockelhöjden under fönster vid nybyggnad ska vara minst 30 centimeter. 

Den fria höjden över en gångbana, det vill säga under byggnadsdelar, skyltar, 

skärmtak, markiser etcetera ska vara minst 300 centimeter. För skärmtak gäller 470 

centimeter.  

Den fria bredden mellan fasader och pelare, stolpar etcetera ska om möjligt vara minst 

300 centimeter. 

Trappsteg, skrapgaller och liknande ska alltid finnas innanför fasadliv. 

Entréerna ska vara utformade så att regnvatten, smältvatten eller vatten från spolning 

av gångbanan inte rinner in i fastigheten. 

 

Regnskydden ska placeras bakom gångbanan. 

Fria höjden, mätt till fasta hinder över gångbana ska vara minst 300 centimeter. 

 

Vid projektering av bullerskyddsskärm ska plats för en snövall mellan körbanekanten 

och bullerskyddsskärmen finnas på minst 0,5 meter. Se även Teknisk handbok, 

Kravdel 3 avsnitt 3.5.3.1.  
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Vid ny- och ombyggnad av gator i Stockholms stad ska övergångställen och gång-

passager utformas enligt typritningar TH0102 och TH0104.  

 

Övergångsställe ska utformas så att rullstolsrampen läggs på den sidan av 

övergångsstället som ligger längst bort från de korsande gatornas teoretiska 

korsningspunkt.  

Råd: Om passage består av både cykelöverfart och övergångsställe 

läggs rullstolsrampen oftast med fördel på samma sida som 

cykelöverfarten. 

 

 

Vid utformning av busshållplatser ska hänsyn tas till placeringen med hänsyn till 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.  

Busshållplatser ska utformas enligt TH-typritning TH0101. 

Stomhållplatser och andra högfrekventerade hållplatser ska förses med 

cementstabiliserad asfalt för att förebygga problem med sättningar i beläggningen, vid 

svårare geotekniska förutsättningar kan ytterligare förstärkning av marken krävas. Se 

TH-typritning TH0106 och 2.5.7.2. 

Råd: Vid hållplatser med konstaterade svåra geotekniska 

förutsättningar ska cementstabiliserad asfalt användas.  

Kommentar: Vid frågor i samband med pågående projektering 

alternativt produktion, ta kontakt med områdesansvarig gatuingenjör. 

Kantstöd på busshållplatser ska normalt vara av kvalitén gradhuggen faskantsten 

enligt bilaga 3, ytbehandlingsgrad 1, beteckning GF1. Beträffande kantstödshöjder se 

punkt 2.5.3.1. 
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När cementstabiliserad asfalt framför busshållplats erfordras ska den utformas, utföras 

och kontrolleras enligt TH-typritning TH0106 samt bilaga 5.  

 

Reparation av befintlig armerad betongplatta ska utföras enligt TH-typritning 

TH0107. 

Reparation av befintlig fiberarmerad betongplatta ska utföras enligt TH-typritning 

TH0108. 

 

De fabrikstillverkade refugerna har klackar som består av en stålram med betonglock. 

De tillverkas i två bredder: 120 centimeter och 150 centimeter, med eller utan stolphål 

i betonglocken. 

Trafikdelaren består av en stålram med två betongluckor och stolphål. Bredden är 

120 centimeter och längden 200 centimeter. 

Vid nybyggnad ska refugens bredd vara 150 centimeter. 

 

Anvisning över hur hastighetsdämpande gupp av asfalt ska utformas finns på TH-

typritning TH0110. 

 

 

Betongmarkplattor ska uppfylla krav enligt SS-EN 1339 och minsta krav och 

toleransklass enligt Tabell 10 nedan. 
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Tabell 10. Minsta krav och toleransklass 

Dimensioner 3 R  

Diagonaler 3 L  

Frostresistans 3 D  

Böjhållfasthet 3 U  

Nötningshållfasthet 3 H Ej körbar yta 

Nötningshållfasthet 4 I Körbar yta 

Betongmarkplattor i ytor avsedda för gångtrafik ska uppfylla kravet för brottlastklass 

250 med en brottlast på 25,0 kN. 

På ytor som körbana, torg, infarter och överfarter ska plattorna uppfylla kravet för 

brottlastklass 400 med en brottlast på 40,0 kN. 

 

Ränndalar av betong ska vara av modell Ränndalsplatta Stockholm enligt TH-

typritning TH0109 

 

 

Murars överkant ska normalt vara horisontella. Detta ska eftersträvas för murar med 

synlig höjd över 500 millimeter. Lägre murars överkant kan följa terrängens lutning. 

För murar högre än 500 millimeter vid lutande terräng ska murens höjd regleras 

genom avtrappning. Se Figur 1 om inte annat anges på arbetsritning. 
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Figur 1. Mur i lutande terräng 

 

 

 

Vid anslutning av mur till annan konstruktion, till exempel landfäste för viadukt, ska 

ett språng finnas mellan de olika konstruktionerna, se Figur 2 

 

Figur 2. Anslutning av mur till annan konstruktion 

Vid projektering av beklädnads- och krönstenar för en krökt mur ska det beaktas 

huruvida betongmuren är gjuten i bågform eller polygonform. 

 

En fasad som visar beklädnadsstenarnas storlek och form ska alltid redovisas för 

beställaren. 

Där beklädnadssten av typ råkilad eller råkopp föreskrivs, ska i arbetshandling anges 

att prover av beklädnadsstenen ska uppvisas för beställaren för godkännande. På dessa 

prover, som ska vara lika stora som stenarna som ska levereras, måste ytbearbetningen 

tydligt framgå. Detta gäller särskilt om beklädnadsstenarna ska levereras av stenbrott, 

där stensort, stenkvalitet och bearbetningssätt är okända för beställaren. 

Kommentar: TH-typritningarna TH0021 och TH0022 kan användas för 

beklädnadssten av typ råkilad och råkopp under förutsättning att 

föreskrifterna på typritningarna följs.  
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TH-typritningarna TH0021 och TH0022 kan även användas för alla 

typer av krysshamrade och flammade beklädnadsstenar förutsatt  att 

stentjockleken är 80 millimeter.  

Granitbeklädda murar bör inte vara av polygontyp (kryssmur).  

 

Fogars utseende kan variera beroende på förhållandet mellan stenars storlek, form och 

ytbearbetning, murens höjd etcetera. I varje projekt ska därför fogars bredd och djup 

utredas, samt om de ska vara fyllda eller inte, hur mycket försänkta de ska vara med 

mera. 

 

I arbetshandling ska anges om prover av beklädnadsstenen ska uppvisas för 

beställaren för godkännande. På dessa prover, som ska vara lika stora som stenarna 

som ska levereras, måste ytbearbetningen tydligt framgå. Detta gäller särskilt om 

beklädnadsstenarna ska levereras av stenbrott, där stensort, stenkvalitet och 

bearbetningssätt är okända för beställaren. 

Kommentar: TH-typritning TH0023 gäller för mur lägre än 1,5 meter 

(inklusive ev. stödmur). För mur högre än 1,5 meter inklusive ev. 

stödmur bör stenarna vara 0,2–0,3 kvadratmeter. Enstaka mindre 

stenar för passning får förekomma.  

 

Stenarna ska sättas så att förband erhålls. För kryssmur och kvadermur, se TH-

typritning TH0023 och TH0024. För rubbelmur, se Figur 3
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Figur 3. Rubbelmur 

 

Tjocklek och ytbearbetning för beklädnads- och krönstenar definieras enligt  

 

 

 

 

 

Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Beklädnads- och krönstenar 

 

 

Vid dilatationsfogar ska beklädnads- och krönsten kramlas endast på ena sidan fogen. 

Den överkragande delen av stenen får vara max 25 procent av stenens vikt, se Figur 5. 

För kryssmurar gäller att fogar mellan beklädnadsstenar inte får vara vertikala. 
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Figur 5. Placering av beklädnads- och krönsten vid dilatationsfogar 

 

 

Trappor ska eftersträvas att anläggas som terrängtrappor. 

Trappan ska vara utförd av granit. 

Räcke utförs enligt TH-typritning TH0041-TH0043 

 

Kommentar: Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5) ska trappor 

och ramper på båda sidorna ha ledstänger som är möjliga att greppa 

om. 

 

Trappan utförs i första hand med udda antal steg. Ett trapplopp bör ha högst 11 steg i 

trappan med stegmåtten 350x150 (bredd x höjd) millimeter. I trappan med stegmåtten 
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390x130 (bredd x höjd) millimeter bör ett trapplopp inte ha fler än 13 steg. Då fler 

trapplopp krävs ska vilplanets längd (l) vara minst 2,00 meter, se Figur 6. 

 

Figur 6. Vilplan vid fler trapplopp 

 

Trappor bör ha en bredd mellan 1,50 och 2,50 meter enligt nedanstående: 

Trappor enligt TH-typritningarna TH0031 och TH0032 utförs med minsta breddmått 

1,50 meter, medan minsta breddmått för trappor enligt TH-typritning TH0033 är 2,00 

meter. 

För samtliga trappor gäller att största breddmått bör vara 2,50 meter. För närvarande 

finns stenarna i standardlängder upp till max 2400 millimeter och därför bör trappor 

upp till denna bredd utföras med hela stenar. 

Om ovanstående rekommendationer frångås bör 1 meter som minsta stenlängd 

eftersträvas. 

Vilplanets längslutning bör vara mellan 1,5 och 2,5 procent. 

 

Enligt BFS 2011:5 ska trappor förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och 

personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden. Stentrappor 

kontrastmarkeras genom att hela första och sista stenen i varje trapplopp utförs med en 

sten eller alternativt att i första och sista stenen görs en urfräsning, 100 millimeter 

bred och 1–2 millimeter djup som har en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS 

(BFS 2011:5). Detta gäller också för stegen i barnvagnsrampen, enligt TH-typritning 

TH0039. 

 

Barnvagnsrampen ska, om det är möjligt, förläggas till höger i trappan nerifrån sett. 

Trappans övriga gångdel ska ha en fri bredd på minst 1,60 meter. 
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Trappa som läggs intill vägg, mur eller liknande förses med vattenränna. Rännans 

bredd (b) = 100 – 150 millimeter. Rännans botten utgörs av en sten med höjd (h) = 

lika trappstenens höjd, och längd (l) = anpassas så att fogar sammanfaller med 

trappstenarnas horisontalfogar i vartannat steg, se Figur 7.  

 

Figur 7. Vattenränna i trappa intill vägg 

Dilatationsfog ska alltid finnas mellan trappkonstruktionen och intilliggande 

konstruktion. 

Utförande av fog ska redovisas för beställaren.  

 

 

Räcken ska anpassas till sitt läge och sin funktion samt till terrängen. Innan räcket 

börjar byggas ska projektering göras angående längder, höjder, vinklar, passbitar med 

mera. 

Räcke bör alltid redovisas i sektion och måttsättas eller 

koordinatsättas.  

Räcke i trappa ska finnas på båda sidor om trapploppet samt mellan barnvagnsramp 

och den övriga delen av trappan. Räcke ska löpa med över trappans vilplan. I långa 

trappor med barnvagnsramp kan dock släpp göras i mitträcket vid vilplan, till exempel 

för att möjliggöra möten. 
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Räckesståndare placeras med jämna avstånd över vilplanets längd. 

Kulörer enligt punkt 2.5.13.4. 

 

C/c-avståndet mellan räckesståndare bör i första hand fördelas med jämna avstånd 

över det aktuella räckets längd och inte alltid efter typritningens redovisade c/c-

avstånd (TH0041-54). 

Största avstånd mellan räckesståndare får vara 1050 millimeter för räcke enligt TH-

typritning TH0041. Respektive 1800 millimeter för räcken enligt TH-typritningarna 

TH0042 och TH0043. 

För räcke enligt TH-typritning TH0044 (typ S:t Eriksgatan) ska avståndet mellan 

räckesståndare i största möjliga utsträckning följa måttangivelser på typritningen 

(Dock är största möjliga avstånd 2400 millimeter ur konstruktivt hänseende.) 

För räcke enligt TH-typritning TH0045 (typ Karlavägen) gäller att största avstånd 

mellan räckesståndare får vara 2000 millimeter. 

Vid justering av c/c avstånd mellan räckesståndare för räcke enligt TH-typritning 

TH0042 ska det på ritningen angivna c/c-avståndet mellan spjälorna alltid bibehållas, 

eftersom det fria måttet ur säkerhetssynpunkt måste vara högst 100 millimeter. 

Eventuella passbitar ska placeras företrädesvis i näst sista facket, se Figur 8. För räcke 

enligt TH-typritningarna TH0041 och TH0043 gäller att måttet y inte får vara mindre 

än ca 2/3 av varje sektions längd. Om y blir mindre än detta mått ska det avvikande 

måttet fördelas på två eller tre fack. 

 

Figur 8. Placering av ev. passbitar i räcke 

Bågformade räcken med radie större än 15 meter ska göras polygonformade, det vill 

säga med raka fack med brytpunkter vid räckesståndarna. Vid radier mindre än 

15 meter utförs räckena med fack i radie. 
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Räcke ska utformas med fack i radie då horisontalradien understiger 15 meter. 

Räckesståndare ska normalt placeras i de punkter där räcket ändrar riktning i plan 

samt mitt för varandra på ömse sidor om vägen/trappan, se Figur 9. 

 

Figur 9. Placering av ståndare vid ändring i plan 

Vid korsande väg får räcket inte inkräkta på gaturummet, se Figur 10. Detta gäller för 

befintliga trappor. 

 

Figur 10 

Vid nyproduktion måste trappan skjutas in så att räckena som ska gå 30 centimeter 

förbi trappan inte sticker ut. 

 

Faktorer som påverkar skadornas omfattning vid ett fall, är bland annat fallhöjden, 

fallunderlagets beskaffenhet och närhet till exempelvis trafik. Risken ska bedömas 

från fall till fall. 

Nivåskillnader överstigande 0,5 meter ska utredas. 
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Vid lodräta väggar gäller principer för räckesutförande enligt Figur 11. 

 

Figur 11. Principer för räckesutförande vid nivåskillnader 

 

Om slipade svetsar önskas ska detta föreskrivas på arbetsritning. 

 

 

Gräskantskydd ska anpassas till terrängen. 

Innan gräskantskyddet börjar byggas ska utredning göras angående längder, vinklar, 

passbitar med mera. 

Kulörer enligt punkt 2.5.13.4. 

 

För gräskantskydd enligt TH-typritning TH0051, bör största avståndet mellan 

räckesståndare vara 2500 millimeter. (Dock är största möjliga avstånd 4200 millimeter 

ur konstruktivt hänseende.) 
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Eventuella passbitar ska placeras företrädesvis i näst sista facket, se Figur 12. 

Måttet y får inte vara mindre än ca 2/3 av varje sektions längd. Om y blir mindre än 

detta mått ska det avvikande måttet fördelas på två eller tre fack. 

 

Figur 12. Placering av ev. passbitar i gräskantskydd 

 

 

Staket med syftning på TH-typritningar TH0061-64 ska anpassas till terrängen. 

Innan staketet börjar byggas ska utredning göras angående grind-/ar längder, vinklar, 

passbitar med mera. 

Spjälor monteras alltid vertikalt. 

Marksprint till dubbelgrind finns på ritning TH0064.  

Kulörer enligt punkt 2.5.13.4. 

 

För staket enligt TH-typritningar TH0061-63, bör största avståndet mellan 

räckesståndare inte överskrida 1870 millimeter.  

Innan tillverkning sker tas mått på plats. Om fackmodulen ej överensstämmer 

tillverkas utjämningsfack. 

Det fria måttet mellan spjälor för TH-typritningar TH0061-63, får inte överskrida 

35 millimeter. 
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Stockholms stad har ett färgprogram för all möblering i den offentliga miljön. Kulörer 

som används i gaturummet ska vara väl samordnade. För att förenkla och skapa 

enhetlighet i stadsmiljön ska standardkulörer användas.  

Handledare till trappor och räcken är oftast svarta i våra offentliga rum. 

Gräskantskydden är mörkgröna alternativt svarta beroende på omgivande miljö. 

Lekplatsstaketen av träspjälor är mörkgröna. Vid reparation ska kulören alltid 

kontrolleras på plats. 

Kommentar: Grinden måste avvika för att den ska vara möjlig att hitta 

för personer med nedsatt orienteringsförmåga.  

Alla möbleringar har färger som varierar enligt nedan. 

Svart: NCS S9000-N / RAL 9005  

Beskrivning: Klassisk färg.  

Användning: Företrädesvis i stenstaden, city och Gamla stan. 

Röd: NCS 5040-Y80R  

Beskrivning: Varmröd färg.  

Användning: På soffor placerade på vissa gator i city. 

Stockholmsgrön: NCS S8505-G80Y / RAL 6008  

Beskrivning: Klassisk parkgrön nyans, kallas ”Stockholmsgrönt”.  

Användning: Företrädesvis i park- och naturmiljöer. Används på elskåp i parkmiljö. 

Kallgrå: NCS S 6502-B / RAL 7012  

Beskrivning: En mörkgrå kall färg som drar något åt blått.  

Användning: I stadsmiljö samt i marina miljöer, företrädesvis i områden med modern 

utformning.  

Umbragrå: NCS 8000-N / RAL 7022  

Beskrivning: En mörkgrå varm färg som drar något åt brunt.  

Användning: I de flesta miljöer, företrädesvis i områden med modern utformning. 

Används på elskåp på gator och torg och andra element så som parkeringsautomater. 

Grå/Ljusgrå metallic: RAL 9007/9006  

Beskrivning: En metallisk färg som tack vara metalliska korn blänker något och 

reflekterar ljuset.  

Användning: På metallytor i stadsmiljö, företrädesvis i områden med modern 

utformning. 
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För att förenkla och skapa enhetlighet i gatu- och parkmiljön ska i första hand 

standardkulörer väljas. En välgjord och samstämd färgsättning är en förutsättning för 

en attraktiv miljö. En konsekvent färgsättning underlättar läsbarheten särskilt för 

personer med nedsatt orienteringsförmåga där kontrastverkan mellan ljusa och mörka 

färger är viktig för att urskilja föremål. Stadens färgstandard underlättar vid inköp av 

produkter, underhåll och lagerhållning. Då flera olika sorters möbler ska kombineras 

inom ett område eller längs ett stråk bör samma ytbehandling och färg väljas på alla 

ingående möbler samt lyktstolpar. Glanstalet kan variera från 30–70. Traditionsenligt 

har räcken, handledare och pollare alltid haft glanstal 70. 

Större sammanhängande ytor ska ha lägre glanstal än 70, då de annars ger för mycket 

reflekterande yta. Till exempel teknikskåp och parksoffor bör ha glanstal 30 som 

också kallas sidenmatt. Detta ger ett mjukare och lugnare intryck utan störande 

reflexer.  

Skräpkorgar ska förses med permanent klotterskydd. All möblering med släta ytor 

utom sittytor ska ha permanent klotterskydd. 

 

 

 

För att säkerställa växtbäddens storlek för träd, ska minst 15 kubikmeter växtbädd per 

träd finnas. Växtbädden utgörs av växtjord, befintlig jord (terrass) och/eller 

skelettjord. Ytmaterial för täckning av ytjorden ingår inte i växtbäddens volym, inte 

heller lossprängt berg. 

Skelettjord ska utföras under överbyggnad för hårdgjord yta eller då befintlig terrass 

inte uppfyller kraven enligt 2.5.15, kod DCL.111, så att totalvolymen för växtbädden 

enligt ovan erhålls. 

Skelett av makadam till trädplanteringar får inte ligga i trafikerade ytor till exempel 

körbana och parkeringsyta. 

Krav på sammansättning, näringsinnehåll med mera för växtjord och befintlig jord 

(terrass), enligt 2.5.15, kod DCL.111.  
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I hårdgjorda ytor ska luftning av växtbädden finnas och möjlighet till att infiltrera 

dagvatten. 

 

För beräkning av växtbäddens volymer för träd i hårdgjord yta gäller lagertjocklekar 

enligt TH-typritning TH0001. 

För beräkning av växtbäddens volymer för träd och vegetationsyta gäller 

lagertjocklekar enligt 2.5.15, kod DCL.111. 

 

Vid projektering av träd och buskar ska plats för en snövall finnas. 

Kommentar: Renhållning och snöröjning underlättas av att det finns så 

få hinder som möjligt. Anordningar som kan skadas eller som hindrar 

snöröjning bör därför inte finnas intill kör - och gångbanor. I 

centrumanläggningar, bussterminaler, gatukorsningar etcetera ska det 

finnas plats för tillfäl liga snöupplag. Kanterna kring till exempel träd 

och stolpar bör ha så räta linjer som möjligt. Stryktåliga arter bör 

väljas för plantering.  

 

Betongramens huvudsyfte är att hindra packningsskador i växtbädden 

då omgivande hårdgjorda ytor packas. Betongramen hindrar också 

sättningar i hårdgjord yta genom att sättningar i växtbäddens ytjord 

tas upp av ramen. 

Trädgropens konstruktioner som till exempel trädgaller och betongram ska enkelt 

kunna inpassas i befintliga anläggningar. Det vanligaste beläggningsmaterialet 

förutom asfalt är markbetongplattor med måtten 350 x 350 millimeter. 

En måttmodul om 350 millimeter ska användas för betongramens bredd- och 

längdmått. Minsta mått ska vara 1400 x 1400 millimeter. 

Betongramens höjd ska vara minst 300 millimeter. 

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok


 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

Betongramen ska ha ursparingar som tillåter rötter att växa ut ur ramen. Ursparingarna 

ska göras så att max 55 procent av ramens totala yta är tät. 

De översta 300 millimeter av betongramen ska vara helt tät. 

 

 

Träd med stamomfång mindre än 16 centimeter: 

Träd ur släktet Salix ska ges en stadigare uppbindning än storleksindelningen ovan, 

till exempel med längre störar och fler fästpunkter. 

I vindexponerade lägen ska uppbindning utföras så att trädkronan stagas, även för träd 

med stamomfång mindre än 16 centimeter. 

Uppbindning med hjälp av störar får inte användas för träd i hårdgjord yta med 

trädgaller om inte gallrets utformning möjliggör att störarna kan slås ned utanför 

rotklumpen. 

Då kan i stället trädet förankras i till exempel rotklumpen, typ Duckbill 

eller likvärdigt.  

 

Innan uppbindning används, ska kontroll ske med beställaren att anordningarna för att 

undvika snubbelrisken är tillräckliga. En alternativ lösning kan vara att förankra trädet 

med en anordning i rotklumpen, typ Duckbill eller likvärdigt. 

 

Detta kapitel ansluter till AMA Anläggning  17. 

Det innebär att text i AMA Anläggning 17 under kod och rubrik som 

finns med i Teknisk handbok gäller som stadens krav tillsammans med 

de ändringar och tillägg som finns under respektive kod och rubrik i 

Teknisk handbok. 

En utgångspunkt för arbetet med framtagandet av dessa koder har 

varit att så lite som möjligt ändra eller komplettera texterna i AMA 

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok


 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

och andra regelverk som AMA hänvisar till. Ändringar och 

kompletteringar har bara skett där AMA:s texter och stadens krav inte 

överensstämmer. 

 

Koder, rubriker och texter i AMA avseende arbeten som ej är vanliga i 

trafikkontorets eller exploateringskontorets ordinarie verksamhet har 

utelämnats i Teknisk handbok. I övrigt har inriktningen för arbetet 

varit att med så få ändringar och tillägg som möjl igt följa AMA:s 

respektive del.  

AMA Anläggning 17 och Teknisk handbok hänvisar i stor omfattning 

till Trafikverkets publikationer Obundna lager för vägkonstruktioner, 

TDOK 2013:0530 version 3.0 och Bitumenbundna lager, TDOK 

2013:0529 version 3.0. 

 

Kapitel 2.5.15 använder samma kodsystem som AMA Anläggning 17. 

AMA:s tillämpningsregler, bland annat den så kallade. ”pyramidregeln” och 

”företrädesregeln", gäller även koder och rubriker i hela 2.5.15. Se RA Anläggning 

17.  

I övrigt har följande regler tillämpats när det gäller redovisade koder och rubriker i 

detta kapitel. 

 Asterisk (*) framför kod och rubrik anger att det under motsvarande kod och 

rubrik i respektive AMA-del finns text som ska beaktas vid användning av 

Teknisk handbok. 

Flera koder och rubriker i AMA som inte är upptagna i Teknisk handbok kan således 

ändå vara tillämpliga i det enskilda projektet. Vid upprättande av förfrågningsunderlag 

ska sådana koder och rubriker åberopas enligt sedvanliga AMA-regler det vill säga 

genom åberopande av kod och rubrik. 

Föreskrift i Teknisk handbok som i något avseende avviker från föreskrift i AMA har 

redovisats på följande sätt: 

 AMA-kod och rubrik har skrivits ut. Därefter har texten inletts med följande 

mening: ” Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med 

följande ändringar (alt. ändringar och tillägg)”. 

Föreskrift i Teknisk handbok med tillkommande text har redovisats på följande sätt: 

 AMA-kod och rubrik har skrivits ut. Därefter har den tillkommande texten skrivits 

ut. 

Föreskrift i Teknisk handbok som är helt skild från föreskrift i AMA har redovisats på 

följande sätt: 
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 AMA-kod och rubrik har skrivits ut. Därefter har texten inletts med följande 

mening:” Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 utgår”. 

 

I AMA Anläggning 17 är underkoderna under kod DCC uppdelade i tre olika 

kategorier av produktionsresultat, enligt följande. 

 Kategori A ställer krav på statistisk acceptanskontroll enligt Trafikverkets metod-

beskrivningar och åberopas ej i Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad. 

 Kategori B är anpassad till de krav som normalt ställs inom tätbebyggt område. 

 Kategori C är anpassad till mindre belastade ytor typ gångytor, parkvägar med 

mera  

Beskrivningen i Teknisk handbok, Del 2 Gatubyggnad baseras på de krav och 

anvisningar som gäller för kategori B-ytor och gäller även för mindre belastade ytor 

typ gångytor, GC-vägar, parkvägar med mera. 

Mer information om kategorierna finns i RA Anläggning 1 7 under 

koderna C, DC och DCC. Upprättande av beskrivning med  kapitel 

2.5.15. 

Teknisk handbok, Kravdel 2 Gatubyggnad, är ett av flera hjälpmedel för upprättande 

av beskrivningar avseende byggande och underhåll av anläggningar i Stockholms 

stad.  

Så långt möjligt har innehållet i föreskrifterna redigerats så att ändringar och tillägg 

till krav och anvisningar på viss nivå i AMA redovisas på motsvarande nivå i Teknisk 

handbok, Kravdel 2 Gatubyggnad. 

På detta sätt kan rådstexter enligt RA Anläggning 17 användas vid upprättande av 

förfrågningsunderlag. Hänvisningar till hela delar eller hela kapitel i Teknisk handbok 

ska undvikas. Bilagorna nr 1 - 3 till Teknisk handbok, Kravdel 2 Gatubyggnad kan 

och bör dock åberopas i sin helhet. 

Text under kod och rubrik i Teknisk handbok som är relevant i det enskilda projektet bör 

tas med under motsvarande kod och rubrik i aktuell mängd- och/eller teknisk beskrivning. 

En stor del av trafikkontorets och exploateringskontorets arbeten utföres av 

ramavtalade entreprenörer. De flesta av dessa arbeten projekteras inte och inga 

geotekniska undersökningar utföres. På samma sätt förhåller det sig hos flera andra 

byggherrar som utför arbeten på stadens gator och parker. Teknisk handboks 

föreskrifter är därför framtagna för att vara så allmängiltiga som möjligt. 

Ibland kan förutsättningarna vara sådana att vid upprättandet av en beskrivning för ett 

enskilt objekt så kommer en ordagrant återgiven Teknisk handbok-text att sakna 

relevans, vara ofullständig eller rent av felaktig. Det är då angeläget att 

beskrivningsförfattaren med stöd av egen teknisk kompetens projektanpassar 

motsvarande text till överensstämmelse med de verkliga förutsättningar som gäller i 

det speciella projektet. 
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Beskrivningsförfattaren uppmanas därvid att vid tillämpning och hänvisningar till text 

i Teknisk handbok vara uppmärksam så att ”dubbla budskap” undviks i 

förfrågningsunderlaget. 
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Skyddsinhägnad ska utföras med ett minst 2 meter högt stängsel, och ska fastsättas så 

att det inte går att forcera eller flytta. 

Skyddsinhägnad får ej placeras närmare trädstam än vad som motsvarar trädkronans 

yttermått plus 1 meter.  

Skyddsinhägnad ska utföras med ett minst 2 meter högt stängsel och ska fastsättas så 

att det inte går att forcera eller flytta. 

Skyddsinhägnad får ej placeras närmare än 1,0 meter från vegetationens utbredning, 

respektive närmare trädstam än vad som motsvarar trädkronans yttermått plus 1 meter. 

Inbrädningen ska ske till sådan höjd så att grenar inte skadas. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Med träds rotzon avses all mark ut till 2,5 meter utanför trädkronans horisontella 

yttermått. Rotzon får ej skadas. 

Entreprenören får ej passera rotzon med tunga fordon och ställa upp eller anordna 

upplag för varor och material inom denna zon. 

Skyddsfyllning avjämnas med samkross 0/-31,5. 

Geotextilen ska vara minst av bruksklass N2 och anges i DBB.3111. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 
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Vid passage av träd med kabelgrav, ska eventuella rötter bevaras. Kanalisation förbi 

dessa platser utförs genom tunnling under rötterna med handschakt, vakuumschakt 

eller tryckluftsschakt.  

Vid schakt eller kabelgrav vid träd se ritning TH0002 Vegetation Skydd för schakt i 

rotzon samt ritning TH0003 Vegetation Återställning vid schakt/åtgärder i befintlig 

skelettjord. 

Text under första stycket under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 utgår.  

All beskärning ska utföras i samråd med beställaren. Grenar som riskerar att skadas 

ska i förväg beskäras. 

Om skador därefter ändå uppstår på grenverk ska skadade delar snarast beskäras så att 

rena och skarpa snittytor erhålls. 

Trafikanter med funktionsnedsättning ska utan svårighet kunna ta sig fram på varje 

tillfälligt anordnad gångbana. 

Tillfälliga vägar ska ha bituminös beläggning. 

Bituminös beläggning ska vara av typen asfaltsgrus (AG) och där minsta 

bindemedelshalt enligt specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 

version 3 ska ökas med 0,2 viktprocent för slitlagret. 

Beläggningstjockleken ska vara minst 50 millimeter. 

Eventuella körbryggor och gångbryggor ska dimensioneras med tillräcklig säkerhet 

för förekommande laster. 

Brygga över ledningsgrav utförs och förankras enligt Teknisk handbok, del 5 

Trafikanordningar, punkt 52.61–63. 

Tillfälliga vägtrafikanordningar ska utformas och utföras enligt godkänd 

trafikanordningsplan (TA-plan) och anvisningar i Teknisk handbok del 5. 

För tillfällig vägtrafikanordning ska särskilt beaktas: 

att de tillfälliga vägtrafikanordningarna är av god kvalitet och att 

vägtrafikanordningarna är utformade så likformigt som möjligt 
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att tillfälliga vägtrafikanordningar är förankrade på ett betryggande sätt 

att eventuella brister i utförandet åtgärdas utan fördröjning 

Där den fria höjden under tillfällig eller permanent anordning är lägre än 4,7 meter ska 

trafikanter förvarnas genom skyltning. 

Befintliga vägmarkeringar som riskerar att vilseleda trafikanter ska avlägsnas. 

Om utförandet är av sådan beskaffenhet att trafiksäkerheten äventyras äger beställaren 

rätt att, såsom väghållarrepresentant, avbryta arbetet och på entreprenörens bekostnad 

låta utföra nödvändiga anordningar. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med de ändringar och 

tillägg som i tillämpliga delar framgår av krav och föreskrifter i Teknisk handbok, 

del 5. 

Vid arbete som kräver avstängning av befintlig belysning ska tillfällig vägbelysning 

anordnas i samråd med trafikkontoret. 

Tillfällig belysning utformas så att belysningskvalitén motsvarar den befintliga 

belysningen. 

Tillfälliga skyddsanordningar ska utformas och utföras enligt godkänd 

trafikanordningsplan (TA-plan) och anvisningar i Teknisk handbok del 5. 

För tillfällig skyddsanordning ska särskilt beaktas: 

 att de tillfälliga skyddsanordningarna är av god kvalitet och att skyddsanordningar 

är utformade så likformigt som möjligt 

 att tillfälliga skyddsanordningar är förankrade på ett betryggande sätt 

 att eventuella brister i utförandet åtgärdas utan fördröjning 

 att barriärer ska vara sammanlänkade 

Befintliga vägmarkeringar som riskerar att vilseleda trafikanter ska avlägsnas. 

Om utförandet är av sådan beskaffenhet att trafiksäkerheten äventyras äger beställaren 

rätt att, såsom väghållarrepresentant, avbryta arbetet och på entreprenörens bekostnad 

låta utföra nödvändiga anordningar. 

När avgränsad del av körbana (Kb)ska användas som tillfällig gångbana (Gb)ska 

eventuella nivåskillnader mellan befintlig Gb och tillfällig Gb spetsas ut på en så lång 

sträcka att lutningen ej blir brantare än 1:3. 
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Träd får ej planteras närmare än 2,5 meter från belysningsanläggningar. 

Anläggningsdetaljer avsedda att flyttas ska besiktigas. Eventuella skador ska anmälas 

till anläggningsägare för beslut om åtgärder. 

Material avsett att flyttas ska avsynas innan flytt och lagras skyddat mot mekaniska 

skador och åverkan tills återmontering sker. 

Vid flyttning av belysningsstolpe där skyltar, även distansskyltar, förekommer ska 

skyltägarens anvisningar följas. 

Flyttning av belysningsstolpe utförs av trafikkontorets entreprenör för elarbeten i 

samråd med markentreprenören. 

Vid flyttning av belysningsstolpe med monterad skräpkorg ska skräpkorgen 

demonteras och sättas upp på egen stolpe i samråd med berörd väghållare. 

Innan flyttning påbörjas ska samråd ske med beställaren. 

Demontering av el- och teleanläggning utförs av anläggningsägarens entreprenör. 

Rivning av anläggning eller anordning under mark ska utföras till en nivå belägen 

minst 1 meter under befintlig eller blivande yta. 

Byggnads- och anläggningsdelar som riskerar att fyllas med vatten dräneras enligt 

trafikkontorets anvisningar. 
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Ny belysningsanläggning ska vara i drift innan rivning av befintlig 

belysningsanläggning får påbörjas. Entreprenör ska samordna rivning av 

belysningsanläggning med av staden anvisad behörig installatör. 

Frilagd kabel som tas ur bruk ska omhändertas för återvinning. Ej frilagd kabel ska 

ligga kvar och kapas på befintligt förläggningsdjup. 

Utförs enligt Teknisk handbok, del 2, punkt 2.6.2.4. 

Trappstegsfräsning (stegvis anslutningsfräsning) ska utföras när fler än ett lager ska 

anslutas mot befintlig beläggning. Trappstegsfräsningen ska utföras så att det blir 

150–300 millimeter breda trappsteg i anslutande beläggning med en tjocklek 

motsvarande respektive anslutande beläggningslager. Fräst yta ska rengöras så att inga 

lösa stenar eller damm finns kvar innan ytan beläggs med nytt beläggningslager. 

I samband med rivning av belysningsstolpe där trafikskyltar, distansskyltar och/eller 

andra skyltar förekommer ska skyltägarens anvisningar följas. 

Befintliga trafikmarkeringar som riskerar att vilseleda trafikanter ska avlägsnas. 

Träd som ska fällas och röjas ska markeras. Innan fällning utförs ska godkännande 

inhämtas från staden. 5–10 dagar innan fällningen ska utföras ska informationsskylt 

sättas upp med beställarens kontaktuppgifter. 

Eldning av hyggesrester och avröjt material får ej förekomma. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändring. 

Inom område för fyllning för parkväg eller annan yta med fordonstrafik ska 

stubbrytning utföras ner till minst 0,7 meter under blivande terrassyta. 
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Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändring. 

Markvegetation och jordmån i parkmark ska tas av inom område för fyllning: 

För parkväg eller annan hårdgjord yta även grusyta: Ner till minst 0,7 meter under 

blivande terrass. 

Vid mätning ska stadens geodetiska referenssystem Sweref 99 18 00 och stadens 

referenssystem för höjd RH2000 användas.) 

För inmätning av anläggningar tillhörande offentlig belysning gäller Teknisk handbok, 

del 4 Belysning. 

Utsättning och utmärkning av befintliga ledningar och kablar ska utföras innan 

schaktningsarbeten påbörjas. För utsättning och utmärkning ska lednings- och 

kabelägare kontaktas. 
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Schakt i träds rotzon, se kod BCB.51. 

Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt ledningsägarens anvisningar. 

Om skada uppkommit på kabel eller ledning ska detta omedelbart rapporteras till 

ledningsägare samt felanmälan till Trafik Stockholm. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Vid schaktning ska entreprenören vara uppmärksam på att jordarten i undergrunden 

har tillräcklig bärighet. Skulle så inte vara fallet ska det utan dröjsmål anmälas till 

beställaren. 

Entreprenören ska i samråd med beställarens byggledare utföra okulär besiktning av 

terrass och därigenom bestämma om provtagning enligt AMA Anläggning 17 ska 

genomföras. Eventuell provtagning av terrassen ersätts separat. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Där risk för bottenupptryckning av schaktbotten föreligger ska särskilda åtgärder 

vidtas för att förhindra bottenupptryckningen. 

Är schakten sådan att oförutsedda förstärkningsåtgärder erfordras anmäls detta 

omedelbart till beställaren för beslut om åtgärd. 

Färdigschaktad gravbotten ska ha jämn fasthet. 

Schaktsektion ska normalt utföras enligt AMA Anläggning 17, principritning 

CBB.311:1. 

Föreskriven schaktning för förstärkning av ledningsbädd ska normalt utföras enligt 

principritning CBB.311:2. 

Kabelförläggning i mark ska minst uppfylla krav på förläggningsdjup enligt Teknisk 

handbok, del 2 punkt 2.6.2.1. Om föreskrift enligt EBR-standard KJ 41:15 kräver 
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större förläggningsdjup än det enligt Teknisk handbok, punkt 2.6.2.1 gäller djup enligt 

EBR-standard. 

Jordschakt för fundament till belysningsstolpe och belysningscentral utförs enligt 

anvisningar i Teknisk handbok del 4 Belysning. 

Vid angiven djupsprängning ska djupsprängningen utföras till 0,7 meter under 

terrassyta. 

Utlastning ska ske till angiven utlastningsnivå. 

Bergschakt för hårdgjorda ytor på gatumark utförs enligt CBC.111 

Fast berg får inte försvåra vattenavrinningen 

Utlastning ska ske till angiven utlastningsnivå. 

Vid normal underborrning får fast berg inte förekomma över utlastningsnivå 

Bergschakt ska utföras så att mått enligt teoretisk sektion, principritning CBB.311:1, 

ej underskrids. 
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Vattenbegjutning får inte utföras när lufttemperaturen är lägre än 0 grader Celsius. 

Grundläggning eller fyllning får ej utföras på uppluckrad schaktbotten. 

Verifikation av att packningen är utförd enligt kraven ska ske genom dokumenterad 

egenkontroll. 

Kontakt ska tas med stadens trädansvarige innan fyllning runt träd som ska bevaras 

utförs. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändring. 

Materialtyperna 4B och 5A får endast användas efter skriftlig överenskommelse med 

trafikkontoret. 

De översta 300 millimeter av fyllningen ska utgöras av jord enligt kap. 24, kod 

DCL.111. 

Anvisningar för fyllning mot fundament tillhörande offentlig belysning beskrivs i 

Teknisk handbok, del 4 Belysning. 

Erforderliga inmätningar ska vara utförda innan överfyllning får ske. 

Fyllningsmaterial ska genomgående vara månggraderat. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändring. 

Packning av ledningsbädd före rörläggning får inte ersättas med indirekt packning i 

stödpackningszonen i samband med packning av kringfyllning. 
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Ledningsbädd ska packas före rörläggning enligt tabell AMA CE/4, dock med halva 

antalet angivna överfarter. 

Ledningsbädd ska utföras enligt principritning CBB.311:1. 

Vid frysrisk innan rörläggning ska ledningsbädden skyddas mot frysning. 

Skarpkantat material större än 22 millimeter får inte ingå i ledningsbädd för 

plastledning. 

Materialskiljande lager av geotextil ska utföras under ledningsbädd på lös lera eller 

löst lagrad silt. Lagret av geotextil ska utföras enligt kod DBB.31212. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Utförs enligt EBR standard KJ 41:15, sid 21 markklass 2, kringfyllnadsbädd. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Kringfyllning i rörgrav under kör-, gång- och cykelbanor samt parkeringsytor och 

torgytor får ej utföras högre än till överbyggnadens underkant. 

Kringfyllning ska utföras med material av typ 2, eller 3A, tabell AMA CE/1 i AMA 

Anläggning 17. 

Skarpkantat material större än 22 millimeter får inte ingå i kringfyllning för 

plastledning. 

Understoppning ska utföras mot rörets undre kvartscirkel utmed hela rörets längd så 

att en jämn fördelning och utbredning av upplagstrycket erhålls mellan rör och 

underlag. 

Understoppning ska utföras med samma material och packningsgrad som för 

ledningsbädd. Vid understoppningen får inte ledningens läge rubbas. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 
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Kringfyllning i kabelgrav under kör-, gång- och cykelbanor samt parkeringsytor och 

torgytor får ej utföras högre än till överbyggnadens underkant. Utförs i övrigt enligt 

EBR standard KJ 41:15. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Material typ 4B enligt tabell AMACE/1 i AMA Anläggning 17 får ej användas till 

resterande fyllning under hårdgjorda ytor. 

Under hårdgjord yta när befintlig överbyggnad inte uppfyller krav på tjocklek enligt 

Teknisk handbok, del 2, Tabell 16 ska material till resterande fyllning bytas ut mot 

material som uppfyller krav på förstärkningslager enligt AMA Anläggning kod 

DCB.21. 

Resterande fyllning för elledning utförs enligt EBR standard KJ 41:15. 

Packning ska utföras enligt tabell CE/3 i AMA Anläggning 17. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Tätning och avjämning ska utföras med 9 millimeter jämnhetstolerans som största 

tillåtna avvikelse mätt på en 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva 

enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 

1.1. 

Tätning och avjämning ska utföras till projekterad nivå med en tillåten avvikelse på 

högst 9 millimeter lägre än projekterad nivå. 
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Skadad geosyntet ska bytas ut eller täckas med ett nytt lager. 

För ytor större än 100 kvadratmeter väljs lägsta bruksklass av geotextil enligt 

Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 13, TDOK 2013:0667, 

kapitel 8.2, tabell 8.2–1, om inte AMA koden förslår högre bruksklass av geotextil. 

Krav på lägsta bruksklass av geotextil för ytor ≤ 100 kvadratmeter anges i 

nedanstående tabell: 

Tabell 11 

N2 Mot okrossat material med största nominella kornstorlek ≤ 60 mm 

N3 Mot material med största nominella kornstorlek <200 mm 

N4 Mot material med största nominella kornstorlek 200 - 500 mm 

N5 Mot material med största nominella kornstorlek> 500 mm 

 

Om terrass kommer att trafikeras av tung byggtrafik ska geotextil i underbyggnad ha 

en bruksklass högre än tabellen anger.  

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Råvara för material till krossprodukter för obundna överbyggnadslager ska vara 

bergkross av materialtyp 1 eller 2, AMA Anläggning 17, tabell AMA DC/1. 

Om inte krav finns på bärighetsprovning genom statisk plattbelastning ska verifikation 

finnas på att packning är utförd enligt krav genom dokumenterad egenkontroll. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 
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Belagd yta med betong- eller naturstensplattor, gatsten eller betongmarksten 

För obundet bärlager under sättsands- och sättbrukslager till betong- och 

naturstensplattor och samt betongmarksten gäller 6 millimeter jämnhetstolerans som 

största tillåtna avvikelse mätt på en 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. 

Enskilda punkter för bärlagrets överyta får avvika med högst ± 10 millimeter från 

projekterade nivåer. 

För trafikerade körbaneytor gäller även att bärighet ska mätas enligt ”Bestämning av 

bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning.” (TDOK 2014:0141) med 1 punkt 

per 1000 kvadratmeter dock minst 2 punkter per objekt. Kravet är Ev2>140 MPa. 

Kontroll ska göras i de projekterade höjderna. 

Slitlager på bollplaner ska utföras med stenmjöl 0/4 millimeter. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Material och varukrav 

Ingående material och levererad produkt ska uppfylla krav enligt Bitumenbundna 

lager, TDOK 2013:0529 version 3.0 med de ändringar och tillägg som redovisas 

nedan samt i Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 1. 

Ändringar under avsnitt 3.1 Krav på asfaltmassa i TDOK 2013:0529. 

Rubriken Inblandning av returasfalt till slitlager vid varm nytillverkning med:    

Tillägg och ändring För slitlager som innehåller PMB eller stenmaterial med 

kulkvarnsvärde (kkv) ≤ 6 accepteras inte inblandning av returasfalt. För övriga 

slitlagermassor för ABT, ABS och TSK accepteras högst 20 procent inblandning av 

returasfalt.  

Under rubrik Ingående ballast i returasfalt:     

Gäller endast där kravet på kulkvarnsvärde (kkv) är kkv ≤ 10 och kkv ≤ 14. 

Avsnittet Tilläggskrav för slitlager av ABS vid ……. utgår. 

Rubriken Inblandning av returasfalt till bärlager, bindlager och justeringslager vid 

varm nytillverkning med: 

Ändring i asfaltmassor med PMB accepteras inte inblandning av returasfalt.  

Högst 20 procent inblandning av returasfalt accepteras till justeringslager och 

bindlager utan PMB.  

Högst 40 procent inblandning av returasfalt accepteras till bärlager utan PMB.  

Rubriken Val av tillsatt bitumen med: 
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Ändring Tillsatt bitumen får vara högst en penetrationsklass mjukare, enligt SS-EN 

12591, än beställd slutprodukt. 

Deklaration om överensstämmelse med specificerade krav inklusive aktuellt 

arbetsrecept ska överlämnas till beställare senast 5 dagar innan första leverans av 

asfaltmassa. Överlämnandet ska ske elektroniskt (e-post) om inget annat avtalats. 

Aktuell typprovningsrapport ska redovisas på begäran från beställaren. 

Utförande av lager av asfaltmassa (ABT, ABS, ABD, ABB, AG, PGJA, SGJA 

och TSK) 

Vid avvikelser i bindemedelshalt, hålrum med flera kvalitetsparametrar utgår 

värdeminskningsavdrag enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 2. 

Underlag 

Innan ny beläggning ska befintliga vägmarkeringar borttas genom fräsning, eller med 

annan metod som trafikkontoret godkänt. 

Stora ojämnheter ska före klistring för slitlager justeras med massatyp ABT 11 eller 

ABT 16 med bindemedelstyp 70/100. Val av massatyp styrs av ojämnheternas djup. 

Betäckningar till brunnar och avstängningsventiler ska vara på plats och justerade till 

rätt höjd enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, kod PD och PDH. 

Upphuggning runt betäckning ska efter höjdjustering återställas. Vid nivåskillnad ska 

utspetsning i lutning 1:10 mot betäckningens överkant utföras utan dröjsmål. 

Betäckningar som saknar teleskopfunktion och slitna betäckningar ska normalt bytas 

ut. Om brunnens eller ventilens ålder och/eller status innebär att inte 

standardbetäckning kan användas utan omfattande ombyggnad krävs samråd med 

trafikkontoret. 

Klistring 

Vid läggning på betongyta ska klistring utföras med bitumenlösning, mängd mellan 

0,15 – 0,30 kilogram per kvadratmeter.  

Utförande av fog 

Kantpackare ska användas vid utförande av längsgående arbetsfog för slitlager och 

lagret under. 

Om nivåskillnad i längsgående fog efter avslutad dagsetapp ska lämnas kvar ska 

beställaren kontaktas för beslut om motlägg eller om trafikavstängning ska utföras. 

Utläggning  

För slitlager ska läggning utföras med asfaltläggare. 

För övriga lager vid ytor <75 kvadratmeter kan handläggning ske. 

Utläggning om kantstöd saknas 

Om kantstöd saknas och ett bitumenbundet lager läggs ut som underlag för ett 

efterkommande lager ska utläggningsbredden ökas så att ytterkanterna på ingående 
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lager trappas i lutning 1:1,5. Se Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 4, 

typskiss DCC.2 

Övergång mellan olika lagertjocklekar mot vägkant utförs med avtrappning i lutning 

1:40. Se Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 4, typskiss DCC.2 

Utläggning slitlager och bindlager 

Slitlager och bindlager i körbana ska alltid maskinläggas. 

Packning och efterarbeten 

Om otillräcklig friktion befaras efter packning ska beställaren kontaktas och följande 

åtgärder vidtas utan dröjsmål: 

Varningsmärken för halka sätts upp för alla körriktningar. 

Vid risk för blödningar ska ytan avsandas med mak 2/4 millimeter. 

Värmebehandling, värmebeläggning (heating) 

Uppvärmning ska ske så att temperaturen i underlaget omedelbart framför 

asfaltutläggaren är minst 90 grader Celsius. 

Utförande av ytbehandling på bitumenbundet underlag (YB) 

Underlagets yttemperatur ska vara minst 10 grader Celsius. 

Ytbehandlingar på bituminöst underlag ska utföras under perioden 1: a juni - 15:e 

augusti. 

Så länge löst material ligger kvar på ytan ska hastigheten sättas ned till 30 km/tim. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Krav på bitumenbundna lagers ytor  

Slitlager 

Slitlager ska utföras till en nivå mindre eller lika med ±5 millimeter från angiven nivå. 

Vid utförande av bitumenbundet slitlager på gångbanor ska beläggningen läggas med 

5 till 10 millimeter förhöjning mot överkant kantstöd. Vid packning ska tillses att 

fogen mellan massa och kantstöd fylls väl och så att den vältade beläggningskanten 

överlappar kantstödet med 5–10 millimeter. 

Bärlager, bindlager och justeringslager 

Bärlager, bindlager och justeringslagers överyta ska utföras till en nivå mindre eller 

lika med 8 millimeter under nästa överbyggnadslager. 

Kontroll av massa, indränkningar, ytbehandling m m vid utförande av 

bitumenbundna överbyggnadslager. 

Kontroll och provning av att utförda lager av asfaltmassa, gjutasfaltmassa och 

ytbehandling ska utan dröjsmål utföras enligt i Teknisk handbok, del 2, bilaga 1 
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angiven omfattning och redovisade frekvenser och metoder. Provningsresultat ska 

delges beställaren utan dröjsmål. 

Bindemedlet ska vara polymermodifierat på broar. 

Bindemedlet ska vara polymermodifierat. I spårgjutasfalt ska bitumeniserad chipsten 

invältas. 

Där så är möjligt ska vid invältning av chipsten (BCS) stenfraktion 11,2/16 millimeter 

användas. 

Vid nyanläggning av cementstabiliserad asfalt på busshållplats och andra ytor ska den 

utföras, provas och kontrolleras enligt TH-typritning TH0106 samt bilaga 5. Se även 

avsnitt Busshållplatser i Teknisk handbok del 2. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Material och varukrav 

Val av bitumenemulsion och sammansättning ska göras utifrån en maximal 

brytningstid på en timme. 

Utförandekrav 

Underlagets yttemperatur ska vara minst 10 grader Celsius. 

Extremt åldrade ytor ska förbehandlas med bitumenemulsion, 0,1 – 0,2 kilogram per 

kvadratmeter. 

Vid utförande ska betäckningar, kantstöd och andra föremål, som riskerar att 

nedsmutsas, skyddas. Efter avslutad beläggning ska alla nedsmutsade föremål 

rengöras. 
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Reparation av befintlig armerad betongplatta ska utföras enligt TH-typritning 

TH0107.  

Reparation av befintlig fiberarmerad betongplatta ska utföras enligt TH-typritning 

TH0108. 

Innan sättning av markbeläggning påbörjas ska betäckningar till brunnar och 

avstängningsventiler ska vara på plats och justerade till rätt höjd enligt Teknisk 

handbok, del 2 Gatubyggnad, kod PD och PDH. 

Rad av plattor eller sten som vid utförandet inte direkt ansluter mot hårdgjord yta eller 

annan fast kant ska sättas i jordfuktat cementbruk med cementhalt 225 kilogram per 

kubikmeter, upp till 2/3 av höjden och med 45 grader mot mark. 

Sättning i sand 

Största stenstorlek i material till fogar ska väljas och anpassas till given fogbredd 

Vid fogfyllning ska material till fogar påföras och nedsopas så att fogarna blir väl 

fyllda. Därefter ska ytan bevattnas. Proceduren upprepas tills fogarna är helt fyllda. 

Stenen ska sättas med överhöjning och därefter stötas ned till rätt höjd med för 

ändamålet anpassat packningsredskap så att krav på fullvärdig packning uppfylls. I 

samband med packningen ska materialet i fogarna kompletteras. 

Sättning i cementbruk 

Materialet för sättning av gatsten, naturstensplattor o d ska bestå av cementbruk med 

en cementhalt av 225 kilogram per kubikmeter och största stenstorlek ska vara 8 

millimeter. 

Före utläggning av cementbruket till sättning ska underlaget befuktas. Cementbruket 

ska ha en tjocklek av 50 millimeter. Stenarna stöts fast i cementbruket. 

Stenar med grovhuggen undersida fuktas med vatten före sättning och stenar med slät 

undersida slammas på undersidan med vatten/cement blandning 1/3. 

Fogning får påbörjas tidigast 1 dygn efter sättning. 

Cementbruk till fogning ska bestående av 1 del standardcement och 3 delar sand. 

Sanden ska uppfylla krav enligt AMA Anläggning 17, tabell AMA DCG.1/1. 

Det torra cementbruket ska sopas ned i fogarna. Proceduren upprepas tills fogarna är 

helt fyllda. Efter fogningen ska den stensatta ytan rengöras och fukthållas i 6 dygn. 
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Nysatt sten får ej beträdas av gångtrafik under 2 dygn och av annan trafik under 

7 dygn. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Gatsten ska uppfylla fordringar enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 3. 

Minsta nominella mått på gatsten är 90 millimeter. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Naturstensplattor ska uppfylla kraven och beräknas enligt Teknisk handbok, del 2 

Gatubyggnad, bilaga 3. 

Material för sättning enligt tabell AMA DCG1/1 ska efter packning vara 30 millimeter 

± 5 millimeter tjockt. 

Sågade plattor ska i överkant vara försedda med en 2 millimeter avfasning i 45 grader. 

Sten ska sättas med minst 5 millimeter fog. 

Betongmarkplattor och betongmarksten ska sättas i förband så att sammanhängande 

längsgående fogar i den dominerande trafikriktningen undviks. 

Mot överkant kantstöd ska betongmarkplattor och betongmarksten sättas 5–10 

millimeter högre än kantstödet. 

Sättning ska planeras så att erforderlig kapning minimeras. Om kapning måste utföras 

får bitar som understiger 100 millimeter i längd eller bredd inte användas.  

Cementbruk för fogning ska bestå av 1 del standardcement och 3 delar sand. Sanden 

ska uppfylla krav på fogmaterial enligt AMA Anläggning 17, tabell AMA DCG.2/2. 

Höjden för avvägd punkt får inte överstiga och/eller understiga projekterad höjd med 

större mått än 5 millimeter. 

Betongmarkplattor ska ha fasad kant och uppfylla kraven enligt SS-EN1339 för 

angiven klass i nedanstående tabell. Krav på fasad kant gäller inte för frilagda och 

taktila plattor. 
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Tabell 12 

Dimensioner R 3  

Diagonaler L 3  

Frostresistans D 3  

Böjhållfasthet U 3  

Nötningshållfasthet H 3 Ej körbar yta 

Nötningshållfasthet I 4  Körbar yta 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Materialet ska uppfylla krav enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 3. 

Beträffande krav på material till sättning och fogning se under kod DCG.1 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Beträffande krav på material till sättning och fogning se under kod DCG.2. 

Se även Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 4, typskiss DCK.12. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Växtjordprov ska tas på utlagt material vid volymer överstigande 30 kubikmeter. Vid 

volymer överstigande 30 kubikmeter ska representativt prov tas för var 50:e 

kubikmeter.. 

I de fall den totala volymen införskaffade växtjord understiger 30 kubikmeter. Kan i 

stället för växtjordprov, jordanalys utförd av jordleverantör som inte är äldre än tre 

månader redovisas för beställaren. 
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Terrass under växtbädd 

Terrass ska bestå av massor motsvarande grupp 12b-13b enligt tabell AMA DC/2 i 

AMA Anläggning 17. Terrass luckras till 200 millimeter djup. 

Växtbädd för trädgrop i hårdgjord yta 

Växtbädden ska bestå av 600 millimeter jord B enligt tabell AMA DCL.11/2 i AMA 

Anläggning 17. 

Växtbädd för träd och buskar i vegetationsyta 

Växtbädd för buskyta ska bestå av 300 millimeter jord B enligt tabell AMA DCL.11/2 

i AMA Anläggning 17. 

Växtbädd för träd i vegetationsyta ska bestå av 600 millimeter jord B enligt tabell 

AMA DCL.11/2 i AMA Anläggning 17. 

Växtbädd för perenner 

Växtbädd för perenner ska bestå av 300 millimeter jord B enligt tabell AMA 

DCL.11/2 i AMA Anläggning 17. 

Växtbädd för gräsyta 

Växtbädd för gräsyta ska bestå av 100 millimeter jord B enligt tabell AMA DCL.11/2 

i AMA Anläggning 17. 

Under DCL.2 anges krav på jordförbättring, kalkning och gödsling så att krav enligt 

DCL.11 uppfylls. 

Jordförbättring ska utföras på grundval av jordanalys så att ställda krav enligt DCL.12 

uppfylls. 

Kalkning ska utföras så att ställda krav på pH-värde enligt DCL.12 innehålls i jorden. 

Gödsling ska utföras minst 14 dagar före sådd och plantering samt underhållas till 

etableringskontroll så att ställda krav på näringsinnehåll enligt DCL.12 uppfylls. 

Planteringsyta ska utföras med 50 millimeter jämnhetstolerans som största tillåtna 

avvikelse mätt på en 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning och med 

nivåtolerans +/- 50 millimeter. 
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Prydnadsgräsyta ska utföras med 10 millimeter jämnhetstolerans som största tillåtna 

avvikelse mätt på en 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning och med 

nivåtolerans +/- 20 millimeter. 

Bruksgräsyta ska utföras med 20 millimeter jämnhetstolerans som största tillåtna 

avvikelse mätt på en 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning och med 

nivåtolerans +/- 20 millimeter. 

Slåtteräng ska utföras med 30 millimeter jämnhetstolerans som största tillåtna 

avvikelse mätt på en 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning och med 

nivåtolerans +/- 20 millimeter. 

Växtbädd ska godkännas av beställaren innan sådd och plantering o d får utföras. 

Torvläggning av gräs ska ske intill ett avstånd av 0,75 meter från trädstam. 

Text i AMA Anläggning 17 utgår och ersätts av: 

Sådd av gräs ska ske intill ett avstånd av 0,75 meter från trädstam. 

Växtbädd för gräsytor ska jämnkrattas och lättvältas med gallervält innan sådd utförs. 

Gräsfrö ska fördelas jämnt över ytan med ca 2 kilogram per 100 kvadratmeter om inte 

leverantörens anvisningar är större mängd, då gäller leverantörens anvisningar. 

Efter sådd och fröets myllning ska ytan vältas med slätvält. 

Följande text i AMA Anläggning 17 utgår: "Runt träd………inte utföras" och ersätts 

av: "Torvläggning ska ske intill ett avstånd av 0,75 meter från trädstam." 

Leverans 

Beställaren ska beredas möjlighet att på plantskolan undersöka och få en uppfattning 

av växtbetingelse och övriga omständigheter kring det beställda växtmaterialet. 

Beställaren ska kontaktas i god tid före leverans för att kunna utföra leveranskontroll. 

Plantering 

Plantering utförs med växtmaterial enligt växtförteckning och ritning. 
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Stöd som ska slås ned efter plantering ska slås ned på ett sådant sätt att rötterna ej 

kommer till skada. 

Uppbindning och förankring av större stamträd utförs enligt principritning DDC.11:2. 

i AMA Anläggning 17. 

Planteringar i icke hårdgjorda ytor 

Täckbark ska bestå av fraktion 10–40 millimeter och läggas ut i samband med 

garantibesiktning. Lagertjockleken på utlagt opackat material ska vara minst 

100 millimeter. 

Färdigställandeskötseln utförs till godkänd slutbesiktning. Om 

växtmaterial/vegetationsyta inte blir godkända vid slutbesiktningen krävs en godkänd 

kompletterande slutbesiktning under juni-september månad. Färdigställandeskötseln 

omfattar tillsyn, skötsel, städning, bevattning, ogräsbekämpning, gödsling, luckring 

och gräsklippning. 

Kemisk ogräsbekämpning får därvid ej utföras och flerårigt rotogräs får ej 

förekomma. 

Allt material som omhändertagets vid åtgärder under färdigställandeskötseln 

bortforslas av entreprenören. 

Entreprenören ska under färdigställandetiden föra digitala dagböcker över utförda 

kontroll- och skötselinsatser samt skötselåtgärder inkluderat tid, position och foto före 

och efter insats/åtgärd. Dessa dagböcker ska uppdateras dagligen direkt efter 

utförandet i det system som gäller för entreprenaden och som beställaren har tillgång 

till och genomgås vid skötselmötena med beställarens representant. Även kontroll 

utan åtgärder ska noteras dagböckerna. 

Entreprenören anmäler snarast till beställaren om yttre åverkan (skada) skett eller 

sjukdomsangrepp förekommer i anläggningen.  

Tillsyn 

Generell, kontinuerlig tillsyn (veckovis under perioden, 15 april - 15 oktober och 

övrig tid varannan vecka), av skötselområdet ingår i entreprenörens åtagande. 
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Trädbindning, trädstöd och gnagskydd kontrolleras vid varje tillsynstillfälle och 

justeras eller byts ut vid behov.  

Häck 

Häckarna klipps minst en gång årligen mellan den 1 juni och midsommar. Klippning 

ska ske så att sidorna lutar svagt så att basen på häcken är breddare är toppen. 

Häckens sluthöjd ska anges i mängdförteckningen. 

Undantag för toppklippning görs för de arter som ska nå full höjd såsom avenbok, bok 

samt barrhäckar av thuja, cypress, lärk och gran. 

Vid plantering av häckar som levereras som "Färdig häck" ska dessa häckar klippas 

2 ggr/år, en sommarklippning veckan före midsommar och en klippning i augusti.  

Häckens status ska vara likartad i hela häckens längd. Ogräs eller slyplantor får inte 

förekomma. 

Stöd och uppbindning ska kontrolleras 1 gång i månaden och justeras efter behov. 

Planteringsytor 

Alla planteringsytor ska hållas ogräsfria. 

Manuell ogräsrensning utförs innan ogräset hunnit blomma och sätta frö. Ogräset tas 

bort. Inget lösgjort ogräs får åter växa fast i vegetationsytan. Arbetet ska utföras på 

sådant sätt att förekomsten och etableringen av ogräs hämmas. Särskild 

uppmärksamhet ska riktas på förekomst av fleråriga rotogräs, som ska tas bort i sin 

helhet med rot och alla underjordiska rotbitar. Efter utfört arbete avjämnas ytan. Döda, 

sjuka eller skadade växtdelar tas bort.  

Arbetet utförs 8 ggr/år (1 gång i april, 1 gång i maj, 2 gånger i juni, 1 gång i juli, 1 

gång i augusti, 1 gång i september samt 1 gång i oktober). Ogräsbekämpningen under 

juni utförs med 2 veckors mellanrum i övrigt ska arbetet förläggas jämnt fördelat från 

april till oktober.  

Jordytor ska under oktober-december luckras till 50 millimeter djup och jämnas till 

utan att rot eller växtdelar skadas. Växtbäddar uppbyggda med makadam undantas 

från luckring. Döda, sjuka och skadade växtdelar tas bort. 

Rot- och stamskott 

Rot- och stamskott tas bort.  

Ogräsbekämpning 

Inom 1 meter radie mätt från stammen ska ytan vara fri från ogräs och rensas i 

samband med vattning.  

Gräsyta: Inom 50 centimeter radie mätt från stammen får ytan inte vara gräsbevuxen.  

Rhododendron 

Rhododendron ska putsas från blomställningar senast 2 veckor efter avslutad 

blomningen. 
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Gödsling planteringsytor 

Gödsling ska utföras vid behov efter analys.  

Gödsling träd 

Gödsling utförs vid varje vattning med två promille NPK 11-2-5.  

Vattning planteringsytor 

Bevattning ska utföras under perioden 15 april till och med 15 september undantaget 

städsegröna växter som ska vattnas under hela den tjälfria perioden. Växtbädden får 

aldrig bli torr och ska vara tydligt fuktig ner till minst 300 millimeter djup. 

Bevattningen ska göras på ett sådant sätt att olägenhet undviks och ska vara jämnt 

fördelad så att allt vatten infiltrerar ned i växtbädden.  

Avskrift av vattenmätare, start- och slutförbrukning ska ske i digitala dagboken för 

varje vattning. 

Om automatbevattning finns ansvarar entreprenören för att växterna får lagom med 

vatten.   

Bevattning träd 

Bevattningsmängden ska uppgå till minst 140 liter per träd (avser stamomfång 20–40 

centimeter) varje vecka under perioden15 april till och med 15 september, undantaget 

städsegröna träd som vattnas under den tjälfria perioden.  

Bevattningen ska utföras med hjälp av bevattningssäckar samt på sådant sätt att 

vattnet fördelads jämt ned i trädklump och växtbädd (bevattningssäckar får inte stå 

kvar längre än 24 timmar efter utplacering). Växtbädd/trädklump får aldrig bli torr och 

ska vara tydligt fuktig (alltid finnas 22–27 procent växttillgängligt vatten för träden). 

Vattning ska utföras på ett sådant sätt att olägenhet undviks. Bevattningsschema ska 

finnas tillgängligt för beställaren. 

Klippning av gräsyta ska utföras första gången när gräset blivit 75–100 millimeter 

högt, därefter ytterligare minst 1 gång när gräset åter är 75–100 millimeter högt. 

Högst 1/3 av gräslängden klipps bort vid varje klippningstillfälle. 

Ogräsbekämpning av ängsyta ska utföras regelbundet, minst 2 gånger per månad 

under växtperioden (maj-oktober). 
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Gräsytan får inte lida brist på näring och ska vid behov efter analys gödslas med för 

gräset lämpligt gödselmedel. 

Före gödsling ska samråd ske med beställaren. 

Gräsyta vattnas så att marken ständigt är fuktig ner till 250 millimeter djup. 

Eldning av hyggesrester och avröjt material får ej förekomma.  

Sten av olika utseende får ej blandas. Sten ska placeras på ett sådant vis att så långa 

sammanhängande sträckor som möjligt erhålls med enhetligt utseende på stenen. 

Kantstöd ska uppfylla fordringar enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, 

bilaga 3. 

Rak kantstens längd 600–2000 millimeter och för radiekantsten är minsta längden 590 

millimeter. 

För begagnad bred kantsten (GF 2 och GF 3) gäller minsta längden 500 millimeter. 

Kantstöd ska sättas med distanser så att kravet på bredden på synlig fog på 3–7 

millimeter för ytbearbetad sten och 2–10 millimeter för råkilad kantsten uppnås.  

Kantstöd av granit ska sättas i betong. 

Vid ytterradie 15 meter och mindre ska ytterbågsten användas. Vid innerradie 10 

meter och mindre ska innerbågsten användas.  

Vid sättning av ny sten ska följande typer av granitkantsten användas: 

Gradhuggen faskantsten enligt Teknisk handbok H, del 2 Gatubyggnad, bilaga 3, 

ytbehandlingsgrad 1, beteckning GF1. När infart utförs med gradhuggen faskantsten 

ska överkörningsten, beteckning ÖGF användas. 

Råkantsten enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 3, ytbehandlingsgrad 

Oa, beteckning RV2. När infart utförs med råkantsten ska överkörningssten 

beteckning RF2 användas. 

Anslutande sten mot överkörningssten ska avfasas genom huggning på båda sidor av 

en längd på 15 centimeter.  
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Figur 13 

 

Bearbetning av fogsida får ske genom huggning eller sågning. Dock ska den sågade 

fogsidan tuktas efter sågningen. 

När beläggningen bakom kantsten består av plattor eller sten satt i sättsand. Ska på 

baksidan av stenen mot varje fog läggas en geotextil (ca 20 x 30 centimeter) som 

förhindrar sättsanden att rinna genom fogen. Geotextilen ska gjutas fast eller läggas 

under AG. Geotextilen kapas av efter att plattor eller sten är lagd. Kapningen sker mot 

plattans kant eller mot stenen, därefter döljs geotextilen. 

Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong ska sättas enligt AMA 

Anläggning 17, principritning DEC.14. 

Vid radie 12 meter eller mindre ska bågstöd användas. 

Om slitlager ska läggas i körbanan ska kantsten med en höjd av 16 centimeter sättas 

på det justerade underlaget och det nya slitlagret läggas mot det nysatta kantstödet så 

att 12–13 centimeter återstår av kantstenshöjden. Se Teknisk handbok, del 2 

Gatubyggnad, bilaga 4, typskiss DEC.2. 

Om ingen belagd yta ska byggas bakom kantstödet ska baksidan av kantstödet förses 

med ett lutande motstöd av betong eller asfalt som börjar ca 4 centimeter ner från 

kantstödets överkant och läggs ut till en bredd av minst 30 centimeter bakom 

kantstödets baksida. 

Underlaget ska vid limning av kantstöd vara torrt och yttemperaturen ska vara minst 5 

grader Celsius. 
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Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Gatstenen ska sättas i cementbruk och fogas med cementbruk enligt, kod DCG.1 så att 

kraven enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, kod DCG.11 uppfylls. 

Första meningen i text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 utgår. 

Första meningen i text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 utgår. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Ränndal ska bestå av ränndalsplatta typ Stockholm se TH-typritning TH0109 med 

fasade kanter och ska utföras så att kraven enligt Teknisk handbok, del 2 

Gatubyggnad, kod DCG.21. uppfylls 

Ifall ränndal passerar synstråk med vita plattor ska kulör anpassas. 

Skvalho ska sättas i jordfuktat cementbruk med cementhalt 225 kilogram per 

kubikmeter.  

Ränndalsplattan mot kantsten ska sättas i jordfuktat cementbruk med cementhalt 225 

kilogram per kubikmeter och gjutas fast mot kantsten.  

När anslutande beläggning består av asfalt ska hela ränndalen sättas i jordfuktat 

cementbruk med cementhalt 225 kilogram per kubikmeter och gjutas fast mot 

asfaltsbeläggningen. 

Längsgående markering med extruderad termoplastisk massa appliceras 2–4 

millimeter tjock. Tvärgående markering ska ha en tjocklek av 3 millimeter. 
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Förtillverkade betongfundament ska uppfylla krav och vara deklarerade enligt SS-EN 

14991. 

Fundament som sätts i en yta som är uppbyggd med AG sättsand och plattor ska sättas 

på sådant sätt att fundamentets överyta är beläget över AG men under plattorna. 

Fundament som sätts i en asfaltyta placeras så att fundamentets överyta är beläget 

jäms med AG så att fundamentet döljs av slitlagret.  

Damasken placeras ovanför kringliggande beläggningsyta. 

Stolpe till obelyst vägmärke ska bestå av galvaniserat stålrör Ø 60 med godstjocklek 

≥2,25 millimeter. 

Vid kapning av stolpe ska kapsnittet ytbehandlas med kallgalvanisering och överända 

förses med topphatt. 

Damask ska monteras över springa mellan fundament och stolpe. 

Längd på stolpe ska anpassas så att avståndet mellan vägyta och underkant nedersta 

skylt ej understiger följande mått: 

Gångbanor (Gb) 2,20 m över Gb-yta 

Cykelbanor (C) 2,5 m över C-yta (gäller även GC) 

Refuger i körbanor (Kb) 1,1 m över Kb-yta 

Vägmärken ska ha reflektion motsvarande Engineer grade (EG) och vara av 

normalstorlek. 

Vägmärken och skyltar får monteras på belysningsstolpar då anläggningsägaren ger 

sitt skriftliga tillstånd.  

Det är inte tillåtet att sätta upp vägmärken och gatunamnsskyltar på belysningsstolpar 

som är kortare än 4 meter. 

Skyltar som sätts upp på belysningsstolpar ska ha fästbyglar eller fästband som är 

plastbelagda (färg grå) för att ej skada stolpens ytbeläggning. 

Ska utföras enligt ledningsägarens anvisningar. 
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Vid sättning av belysningsfundament och fundament för kabelskåp ska anvisningar 

beskrivna i Teknisk handbok, del 4 Belysning följas. 

Monteras enligt fabrikantens anvisningar. 

Nya skräpkorgar och askkoppar får inte sättas upp på skyltstolpe med vägmärke B3 

vid övergångsställe, trafiksignalstolpar eller belysningsstolpar.  

Kommentar: I annat fall utgörs hinder för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Se även Teknisk handbok, del 2, 2.6.2.1 Allmänt och ledningars läge. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 utgår: 

Kabelskydd ska uppfylla kraven i EBR-standard KJ 41:15 både vad avser rör och 

plana kabelskydd. 

Tomrör ska vara försedda med varmförzinkad dragtråd 2 millimeter och proppas med 

för röret avsedd propp 

Kabelskyddsrör ska uppfylla kraven i SS-EN 4241437 och vara tillverkade av PEH-

plast, (HDPE), korrugerad utsida och slät insida, typ SRN. 

Vid svåra förhållanden gäller typ SRS. 

Vid mycket svåra förhållanden gäller typ SRE-P/SRE-S. 

Markförläggning av belysningskabel ska alltid ske i rör (normalt Ø 50/42). Vid 

korsning av gata dras kabeln genom grövre rör (normalt Ø 110/95). 

Vid svåra böjar ska s.k. flexböj användas som uppfyller kraven i SS-EN 4241437. 

Fabrikstillverkade refuger ska monteras enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, 

bilaga 4, typskiss DEY.11. 
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Eventuella stolpfundament i refuger ska monteras innan sättning av refugelement 

påbörjas. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Föreskrifter Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad gäller beträffande utförande av 

respektive lager i över- och underbyggnad/undergrund. 

För återställning efter ledningsarbete och andra schakter i gator och vägar gäller 

detaljerade föreskrifter enligt Teknisk handbok, del 2, punkt 2.5.11.2. 

Garantiskötsel gäller två år från godkänd slutbesiktning och två år från godkänd 

kompletterande slutbesiktning för växtmaterial/vegetationsyta om en sådan är utförd. 

Vid garantitidens utgång ska anläggningen ha ett väletablerat och slutet utseende. 

Allt material som omhändertagets vid åtgärder under garantiskötseln bortforslas av 

entreprenören. 

All eventuell beskärning överenskommes med beställaren.  

Entreprenören ska under garantitiden föra digitala dagböcker över utförda kontroll- 

och skötselinsatser samt skötselåtgärder inkluderat tid, position och foto före och efter 

insats/åtgärd. Dessa dagböcker ska uppdateras dagligen direkt efter utförandet i det 

system som gäller för entreprenaden och som beställaren har tillgång till och 

genomgås vid skötselmötena med beställarens representant. Även kontroll utan 

åtgärder ska noteras dagböckerna. 

Entreprenören anmäler snarast till beställaren om yttre åverkan (skada) skett eller 

sjukdomsangrepp förekommer i anläggningen  

Luftningsbrunn och betäckning ska rensas årligen efter sandupptagning men före 15 

juni. Efter rensning ska luftningsbrunn och betäckning var fri från skräp och slam och 

infiltrationshålen i brunnen ska vara helt öppna. 

Kemisk ogräsbekämpning får ej utföras. 
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Tillsyn 

Generell, kontinuerlig tillsyn (veckovis under perioden, 15 april - 15 oktober och 

övrig tid varannan vecka), av skötselområdet ingår i entreprenörens åtagande.  

Växterna ska uppvisa god årstillväxt och en bra utveckling. Om växterna under 

garantitiden trots åtgärder inte visar tillräckligt god tillväxt ska de under samma 

växtsäsong bytas ut. Beställaren ska informeras om de växter som bytts ut i digitala 

dagboken. 

Städning och luckring 

Vår- och höststädning av markytorna ska utföras årligen.  

Vårstädning utförs så snart markytorna kan bearbetas och ska vara avklarad senast 15 

april om ej annat överenskommits med beställaren. Skräp, främmande föremål, 

ris/grenar och större mängder av löv ska tas bort från ytorna utan att rot- eller 

växtdelar skadas. Döda, sjuka och skadade växtdelar samt vintersanden tas bort från 

ytorna.  

Höststädning av ytorna sker under perioden oktober - december. Alla ytor ska städas 

rena från skräp, främmande föremål och ris/grenar. Löv i planteringsytor ska tas bort 

när det är större mängder, mindre lövmängder får luckras ner i jorden. Jordytor ska 

luckras till 50 millimeter djup och jämnas till utan att rot eller växtdelar skadas. 

Växtbäddar uppbyggda med makadam undantas från luckring. Döda, sjuka och 

skadade växtdelar tas bort. 

Ogräsbekämpning  

Alla planteringsytor ska hållas ogräsfria. 

Manuell ogräsrensning utförs innan ogräset hunnit blomma och sätta frö. Ogräset tas 

bort. Inget lösgjort ogräs får åter växa fast i vegetationsytan. Arbetet ska utföras på 

sådant sätt att förekomsten och etableringen av ogräs hämmas. Särskild 

uppmärksamhet ska riktas på förekomst av fleråriga rotogräs, som ska tas bort i sin 

helhet med rot och alla underjordiska rotbitar. Efter utfört arbete avjämnas ytan. Döda, 

sjuka eller skadade växtdelar tas bort.  

Arbetet utförs 8 gånger per år (1 gång i april, 1 gång i maj, 2 ggr i juni, 1 gång i juli, 1 

gång i augusti, 1 gång i september samt 1 gång i oktober). Ogräsbekämpningen under 

juni utförs med 2 veckors mellanrum i övrigt ska arbetet förläggas jämnt fördelat från 

april till oktober.  

Rot- och stamskott 

Rot- och stamskott tas bort.  

Vattning 

Bevattning ska utföras under perioden 15 april till och med 15 september undantaget 

städsegröna växter som ska vattnas under hela den tjälfria perioden. Växtbädd 

bestående av jord får aldrig bli torr och ska vara tydligt fuktig ner till minst 300 

millimeter djup. Bevattningen ska göras på ett sådant sätt att olägenhet undviks och 

ska vara jämnt fördelad så att allt vatten infiltrerar ned i växtbädden.  
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Avskrift av vattenmätare, start- och slutförbrukning ska ske i digitala dagboken för 

varje vattning. 

Om automatbevattning finns ansvarar entreprenören för att växterna får lagom med 

vatten.   

Gödsling 

Vid andra växtsäsongen, ska planteringen gödslas med väl brunnen kogödseltorv 

innehållande 80 procent kogödsel med pH 6,5–7,5. Ett 50 millimeter tjockt lager läggs 

ut mellan plantorna. Detta ska påföras innan den 15 april efter att snö och tjäle har 

försvunnit. 

Tillsyn 

Träden ska ha kontinuerlig tillsyn varje vecka. Träduppbindning, trädstöd och 

gnagskydd kontrolleras vid varje tillsynstillfälle och justeras eller bytes vid behov. 

Ogräsbekämpning 

Inom 1 meter radie mätt från stammen ska ytan vara fri från ogräs och rensas i 

samband med vattning.  

Gräsyta: Inom 50 centimeter radie mätt från stammen får ytan inte vara gräsbevuxen.  

Träduppbindning 

Träduppbindning ska hållas i gott skick och ska ses över så att uppbindningsband el. 

dyl. inte skadar trädet. Trädstöd tas bort i anslutning till godkänd garantibesiktning.  

Bevattning och gödsling 

Bevattningsmängden ska uppgå till minst 140 liter per träd (avser stamomfång 20–40 

centimeter) varje vecka under perioden 15 april till och med 15 september, undantaget 

städsegröna träd som vattnas under den tjälfria perioden. Gödsling utförs vid varje 

vattning med två promille NPK 11-2-5.  

Bevattningen ska utföras med hjälp av bevattningssäckar samt på sådant sätt att 

vattnet fördelads jämt ned i trädklump och växtbädd (bevattningssäckar får inte stå 

kvar längre än 24 timmar efter utplacering). Växtbädd/trädklump får aldrig bli torr och 

ska vara tydligt fuktig (alltid finnas 22–27 procent växttillgängligt vatten för träden). 

Vattning ska utföras på ett sådant sätt att olägenhet undviks. Bevattningsschema ska 

finnas tillgängligt för beställaren. 

Uppbyggnadsbeskärning 

Före garantitidens utgång ska uppbyggnadsbeskärning utföras i samråd med 

beställaren. 

OBS! Om eventuella kompletteringar görs efter den första växtsäsongen, ska 

växtmaterialet hålla 1 storleksklass större per växtsäsong än vad som är angivet i 

växtförteckningen. 
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Buskar ska ha kontinuerlig tillsyn varje vecka och gnagskydd kontrolleras vid varje 

tillsynstillfälle och justeras eller bytes vid behov. 

Under garantitiden behöver normalt ingen beskärning utföras av nyplanterade buskar. 

Döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort kontinuerligt.  

Vid behov av beskärning ska denna utföras så att växtens naturliga egenart bibehålls. 

All beskärning ska utföras i samråd med beställaren. 

Rhododendron ska putsas från blomställningar senast 2 veckor efter avslutad 

blomningen. 

OBS! Om eventuella kompletteringar görs efter den första växtsäsongen, ska 

växtmaterialet hålla 1 storleksklass större per växtsäsong än vad som är angivet i 

växtförteckningen.   

Häckarna klipps minst 1 gång årligen mellan den 1 juni och midsommar. Klippning 

ska ske så att sidorna lutar svagt så att basen på häcken är breddare är toppen. 

Häckens sluthöjd ska anges i mängdförteckningen. 

Undantag för toppklippning görs för de arter som ska nå full höjd såsom avenbok, bok 

samt barrhäckar av thuja, cypress, lärk och gran.     

Vid plantering av häckar som levereras som "färdig häck" ska dessa häckar klippas 2 

gånger per år, en sommarklippning veckan före midsommar och en klippning i 

augusti.  

Häckens status ska vara likartad i hela häckens längd. Ogräs eller slyplantor får inte 

förekomma. 

Stöd och uppbindning ska kontrolleras 1 gång i månaden och justeras efter behov. 

OBS! Om eventuella kompletteringar görs efter den första växtsäsongen, ska 

växtmaterialet hålla 1 storleksklass större per växtsäsong än vad som är angivet i 

växtförteckningen. 

Beskärning och putsning 

Rabattrosor ska beskäras sortspecifikt på våren när björken har fått musöron. Rosorna 

ska putsas minst varannan vecka under blomningsperioden. 

Kupning 

Under hösten, före risk för nattfrost ska rosorna kupas. På våren, när nattfrostrisken 

upphört, ska kupningen avlägsnas.  

Buskrosor enligt DHB.313. 
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Uppbindning 

Uppbindningen av klätterväxterna ska ske kontinuerligt så att de ligger väl an mot det 

underlag de ska klättra på. Uppbindning av klätterväxter kontrolleras i samband med 

vattning. Eventuella stödpinnar ska tas bort efter godkänd garantibesiktning. 

Vid behov av beskärning ska denna utföras så att växtens naturliga egenart bibehålls. 

All beskärning ska utföras i samråd med beställaren. 

Skärning, klippning och putsning 

Perenner ska skäras ned och putsas i samband med höststädning  

Perenna gräs som ska klippas ner på våren klipps ner i samband med vårstädning. 

Bevattningen ska göras på ett sådant sätt att olägenhet undviks. Där det förekommer 

lökplanteringar i gräsytorna ska hänsyn tas till detta och lökarnas avmognad. 

Prydnadsgräsyta 

Gräsytan är inte avsedd att användas för lek, bollspel med mera.  

Tillsyn 

Gräset ska ha kontinuerlig tillsyn varannan vecka under hela växtsäsongen och vara 

prydlig, hel, jämn och alltid grön samt ha ett väl vårdat utseende.  Örter och ogräs får 

ej förekomma i ytorna. 

Städning 

Vår- och höststädning av markytorna ska utföras årligen.  

Vårstädning utförs så snart markytorna kan bearbetas och ska vara avklarad senast 15 

maj om ej annat överenskommit med beställaren. Skräp, främmande föremål, 

sopningssand, ris/grenar och löv ska tas bort från ytorna. 

Höststädning av ytorna sker under perioden oktober - december. Alla ytor ska städas 

rena från skräp, främmande föremål, löv och ris/grenar.  

Gräsklippning och putsning 

Gräset ska klippas när gräshöjden uppnår 7 centimeter och klipps ej kortare än 4 

centimeter. Gräset klipps med cylinderklippare och vid kraftig tillväxt eller vid blött 

gräs ska uppsamlare användas. Puts (trimning) mot hinder och kanter utförs vid varje 

klippning.  

Allt gräsklipp samlas upp. 
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Kantskärning 

Gräskant mot intilliggande ytor ska alltid vara tydligt markerad och med tydliga raka 

linjer eller jämna kurvor. Mot grus och planteringsyta ska gräsmattan kantskäras 

2 gånger per år så att den är jämn och snygg, en gång i slutet av juni samt en gång i 

september/oktober. 

Lövhantering 

Lövhantering sker genom upptagning av löven på ytorna. Utförs varannan vecka 

under perioden oktober-december. Löven ska borttransporteras till tipp/kompost. 

Vattning 

Vattning ska utföras så att vattnet ej rinner av ytan utan infiltreras ner i växtbädden i 

sin helhet. Gräset ska inte lida brist på vatten.     

Gödsling 

Gödsling av gräsytan ska göras när gräset har klippts två gånger. Det är viktigt att 

detta görs vid ihållande regn eller i samband med bevattning. 

Gödsling utförs varje år i maj med NPK 11-2-5 giva på 3 kilogram per 100 

kvadratmeter.   

Bruksgräsyta 

Den allmänna bruksgräsmattan ska användas till normala parkaktiviteter som till 

exempel lek, bollspel och solbad. Örter och ogräs får ej förekomma i ytorna. 

Tillsyn 

Gräset ska ha kontinuerlig tillsyn varannan vecka och under hela växtsäsongen vara 

prydlig, hel, jämn och alltid grön samt ha ett välvårdat utseende.   

Städning 

Vårstädning sker när ytorna torkat upp, ska vara klart senast till 15 maj. Gräsytorna 

krattas rena från skräp, främmande föremål, ris/genar, kvistar och större lövmängder 

samt grus/sand avlägsnas från ytorna.  

Gräsklippning och putsning 

Gräsytan ska ha nått en genomsnittlig höjd av 10 centimeter när första klippningen 

utförs. Därefter klipps gräset så att gräslängden är maximalt 10 centimeter. Gräset får 

inte klippas kortare än 6 centimeter. Puts (trimning) mot hinder och kanter utförs vid 

varje klippning. Gräsklipp får inte ligga kvar i strängar och högar som riskerar att 

skada gräsmattorna.   

Kantskärning 

Gräskant mot intilliggande ytor ska alltid vara tydligt markerad och med tydliga raka 

linjer eller jämna kurvor. Mot grus och planteringsyta ska gräsmattan kantskäras 1 

gång per år i september/oktober.  

Lövhantering 

Lövhantering sker genom upptagning av löven på ytorna. Utförs varannan vecka 

under perioden oktober-december. Löven ska borttransporteras till tipp/kompost. 
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Vattning 

Vattning ska utföras så att vattnet ej rinner av ytan utan infiltreras ner i växtbädden i 

sin helhet. 

Gödsling 

Gödsling av gräsytan ska göras när gräset har klippts två gånger. Det är viktigt att 

detta görs vid ihållande regn eller i samband med bevattning. 

Mängden gödning bör vara NPK  11-2-5 2 kilogram per 100 kvadratmeter årligen. 

Slåtteräng 

Ytor med slåtteräng ska under hela växtsäsongen ha god tillväxt, vara prydlig och ha 

ett vårdat utseende.  

Tillsyn 

Slåtteräng ska ha kontinuerlig tillsyn varannan vecka.  

Städning 

Vår- och höststädning av markytorna ska utföras årligen.  

Vårstädning utförs så snart markytorna kan bearbetas och ska vara avklarad senast 

15 maj om ej annat överenskommit med beställaren. Skräp, främmande föremål, 

ris/grenar och kvistar ska tas bort från ytorna utan att rot- eller växtdelar skadas.  

Höststädning av ytorna sker under perioden oktober - december. Alla ytor ska städas 

rena från skräp, främmande föremål, ris/grenar och kvistar utan att rot- eller växtdelar 

skadas.  

Ogräsbekämpning 

Större uppslag av rotogräs bekämpas genom nerklippning/utarmning alternativt 

uppgrävning. Fröogräs ska ryckas upp. 

Gräsklippning och putsning 

Slåtteräng ska slås en gång om året i augusti. Ytan slås med en slåttermaskin. Klippt 

gräs ska ligga kvar 2–7 dagar och tas sedan bort. 

Utmed parkvägar och gångstigar 

Under växtsäsong ska sidorna utmed parkvägar och gångstigar kortklippas som en 

bruksgräsmatta, minst 1 meter in på varje sida. I övrigt gäller det som står under 

rubriken bruksgräsmatta högre upp i denna kod. 
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Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Se typritning TH0023 och TH0024 eller särskild arbetsritning. 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändringar 

och tillägg. 

Murbeklädnader av natursten utförs enligt TH0021 och TH0022 eller särskild 

arbetsritning. 

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok


 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 17 gäller med följande ändring. 

Trappa utförs antingen enligt typritning TH0031, TH0032 och/eller TH0033. 
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Trappräcken utförs enligt typritning TH0041, TH0042 och/eller TH0043 eller enligt 

särskild arbetsritning. 

Ledstänger utförs enligt typritning TH0041 eller enligt särskild arbetsritning. 
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För inkoppling på befintlig ledning eller brunn krävs skriftligt tillstånd från 

ledningsägaren. 

Va-ledningar ska placeras i ledningsgrav enligt AMA Anläggning 17, principritning 

CBB.311:1. 

Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 2. Rör och rördelar ska vara av 

svavelväteresistent betong. Betongrör och rördelar med dimension Ø  400 millimeter 

ska vara armerade. Rör och rördelar med DN ≤ 225 millimeter ska vara av en 

hållfasthetsklass på lägst 240. Rör och rördelar DN> 225 millimeter ska vara av en 

hållfasthetsklass på lägst 110. 

Kortrör 

Vid utspetsning enligt figur AMA CBB.31/1 och på en sträcka om 1 meter förbi 

utspetsnings båda ändar utförs ledning med kortrör. 

Vid DN ≤ 400 millimeter, ska kortrör ha en längd om maximalt 500 millimeter. 

Gummiringsfog 

Rör ska ha prefabricerad glidfog vid DN ≤ 1400 millimeter. 

Rör ska ha MG eller PG fog vid DN> 1400 millimeter. 

Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1, vilket ska kontrolleras genom 

tredjepartskontroll av INSTA-CERT och vara märkta med Nordic Poly Mark eller 

tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.  

Rör och rördelar ska vara provade enligt SS 3542. 

Rör ska vara toppslitsade med slät insida. Dräneringsledning läggs centriskt i 

underkant av dränerande fyllning. Dräneringsledningens fria ände ska förslutas med 

en plastpropp.  Dräneringsledning ska vara av styvhetsklass SN8.  

Ange slitstyp enligt SS3020: 

Typ 1: b = 1,0 - 1,5 millimeter 

Typ 2: b = 1,0 - 2,0 millimeter 
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Typ 3: b = 2,2 - 2,7 millimeter 

Längd i samtliga fall är 2–50 millimeter, dock högst 60 procent av rörets diameter. 

Anslutning till självfallsledning. 

Anslutning får ske med anborrning om något av nedanstående villkor är uppfyllda: 

DN för anslutande ledning  225 och DN för samlingsledning  400. 

DN för anslutande ledning  300 och DN för samlingsledning  500. 

Anslutning med anborrning av plaströr på självfallsledning av betongrör ska utföras 

med sadelgrenrör. Spännband ska vara av syrafast stål. 

Lutningen på anslutande ledning ska vara minst 10 promille mot stamledningen. 

För anslutning till SVOA:s ledningar gäller aktuell version av SVOA:s tekniska 

ramverk. 

Betäckning till brunn 

Betäckning ska uppfylla krav enligt SS-EN 124–1 och SS-EN 124–2, SS-EN 124–3, 

SS-EN 124–4, SS-EN 124–5 eller SS-EN 124–6. I trafikerade ytor ska betäckning 

vara minst av klass D400 och i ytor med ÅDT>8 000 fd/dygn ska betäckning vara av 

klass E600. Med trafikerad yta menas yta som trafikeras med antingen eller både och 

med fordon, fotgängare, cyklist osv.  

I ytor med bituminös beläggning ska teleskopbetäckning användas.  

Nivåjustering av fast betäckning ska utföras med passdelar eller förskjutningsring av 

betong. Ingen förskjutning av brunnar får bli så stor att en slamsugningsslang 

inklusive vattenslang, totalt ca 250 millimeter, inte går att få ner i brunn. 

Vid justering av betäckning av teleskopmodell ska den understoppas med varm asfalt. 

Lock på nedstignings- och perkolationsbrunn med sandfång ska vara märkt 

”SANDFÅNG” enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 4, typskiss PDB. 

Brunnar ska alltid vara av betong. 

Utförs enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 4, typskiss PDB.112, när 

ansluten dagvattenbrunn saknar vattenlås och sandfång. 
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Dimension ska vara Ø 500 millimeter med utgång Ø 225 millimeter. Utförande där så 

är möjligt enligt PDB.511 nedan. Servisledning ska antingen vara av betong Ø 225 

millimeter eller av plast Ø 200 millimeter. 

Utförs enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 4, typskiss PDB.51, figur 1. 

Överdel utförs i princip enligt Teknisk handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 4, typskiss 

PDB.51, figur 1 och bottendel enligt figur 2. 

Utloppsledning ska anslutas till nedstigningsbrunn med utförande enligt Teknisk 

handbok, del 2 Gatubyggnad, bilaga 4, typskiss PDB.112. Se även text under kod 

PDB.112 ovan. 

Allmänt 

Tillbehör och utbytesdelar ska uppfylla samma krav på material och utförande som 

brunnen i övrigt. 

Nivåjustering av brunn 

Högst tre passdelar får användas och den sammanlagda höjden av passdelar och 

förskjutningsplatta får inte överstiga 150 millimeter. 

Nivåjusteringar med sammanlagd höjd större än 200 millimeter ska utföras med 

mellandelar. 

Perkolationsbrunn får inte utföras utan skriftligt tillstånd från staden. 

Perkolationsbrunn typ 1 utförs av betong i princip enligt AMA Anläggning 17, 

principritning PDY.21:1 men med diameter 500 millimeter. 

Perkolationsbrunn typ 2 utförs av betong i princip enligt AMA Anläggning 17, 

principritning PDY.22:1 men med diameter 500 millimeter. 
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För park- och gatumark ska digitala relationshandlingar "markplaneringsplan" och 

"planterings- och utrustningsplan" skickas till funktion.parkdata@stockholm.se och 

gatudata.tk@stockholm.se. Leveransspecifikation för utformning av 

relationshandlingar och förvaltningsdata för park- och gatudata finns i bilaga 6.  

Underlag för relationshandlingar ska levereras senast 2 veckor före slutbesiktningen. 

Alla konstaterade avvikelser i förhållande till bygghandlingen ska mätas in och 

markeras på kopior av plan- och profilritning med rödpenna. 

Om inget annat överenskommits ska all inmätning som görs av entreprenören 

levereras digitalt i AutoCAD som dwg-format kompletterat med en pxy-fil. 

Leveransen ska bestå av data i X, Y och Z-led som 3d-linjer. 

Inmätningsfilen ska vara tydlig. Varje objekt och linje som mäts in ska anges i klartext 

till exempel "kantsten RV2". 
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Allmänna krav för arbeten i gatumark finns redovisade i Teknisk handbok, del 5 

Trafikanordningar.  

 

Utmärkning och avstängning ska hela tiden anpassas till de förändringar som sker på 

arbetsplatsen. Krav och föreskrifter i Teknisk handbok del 5, Trafikanordningar ska 

uppfyllas. 

 Utmärkning och avstängning ska utföras med av trafikkontoret godkänt 

material samt hela tiden hållas uppdaterad, i gott skick och vara väl rengjort. 

 Avstängningsmaterialet ska alltid vara märkt av ägaren, eller av den som utför 

arbetet på platsen. 

 Används körbroar över schaktgropar och/eller ledningsgravar ska dessa vara 

utförda enligt typskisser redovisade i Teknisk handbok del 5. 

 Befintlig mark-, busk- och trädvegetation ska skyddas mot åverkan. Skydd ska 

uppfylla krav redovisade under del 2 av Teknisk handbok. 

 Arbete på allmän plats såsom gatu - och parkmark, torgytor etcetera ska 

planeras och utföras på ett sådant sätt att gators och andra anläggningars 

konstruktion, bärighet och slitstyrka inte försämras. 

 Arbete intill ledningar och kablar ska utföras i enlighet med respektive 

ledningsdragande bolags föreskrifter. 

 Byggherren har under tiden för arbetets genomförande ansvaret för såväl 

vinterväghållning som barmarksrenhållningen inom och kring den avstängda 

ytan samt yta där uppställning av bodar, materialupplag och maskiner 

försvårar eller hindrar väghållarens ordinarie renhållningsinsatser. 

 Återställningsarbeten i hårdgjorda ytor på offentlig mark ska utföras enligt 

nedanstående krav och föreskrifter: 

Under terrassyta  

Fyllning för 

ledning: 

Föreskrifter i Teknisk handbok del 2, Gatubyggnad, 2.5.15, 

kod CEC, med underliggande koder och de utförandekrav 

som står i avsnitt Granitbeklädda stödmurar. 

Över terrassyta  

Överbyggnad: 

Krav och föreskrifter enligt Teknisk handbok del 2, 

Gatubyggnad, 2.5.15, kod D, med underliggande koder och 
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  de utförandekrav som står i avsnitt Granitbeklädda 

stödmurar.  
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Ledningsläge ska väljas i samråd med trafikkontoret utifrån principen om största 

säkerhet och minsta trafikstörning vid byggande, drift och underhåll. 

Utförarens egenkontroll och kvalitetssäkring 

Dokumentation av utförarens egenkontroll för kvalitetssäkring ska hållas tillgänglig 

som underlag för genomförande av väghållarens stickprovskontroll. 

Huvudregel är att ledningar och material till erforderlig kringfyllning inte får finnas 

inom zon för gatans överbyggnad (H1 + H2 enligt 

Figur 16). Undantag gäller för detektorer och markvärmeledningar. El-, tele och IT-

ledningar förläggs vanligen i gångbana medan övriga ledningar förläggs i körbana. 

Undantagsvis kan förläggning ske i ej hårdgjorda ytor.  

Tabell 13. Minsta täckning ovanför kringfyllning på förlagda ledningar: 

Körbanor 0,6 meter 

Gång- och cykelbanor och torgytor *0,6 meter 

Gröna ytor 0,5 meter 

* Om bredden är ≤ 2,0 meter är kravet på minsta täckning ovanför kringfyllning 0,4 

m. Om befintlig överbyggnad är djupare än 0,4 m, gäller måttet 0,6 m. 
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Befintligt material såsom betongplattor, kantstöd, gatsten och annat användbart 

material tillhör trafikkontoret. Om gatsten påträffas under ytbeläggning ska 

trafikkontorets ansvarige kontaktas omgående. 

Överblivet helt och användbart material ska, om väghållaren så kräver, på 

väghållarens bekostnad köras till anvisat förråd. Materialet ska vid leverans till förråd 

vara rent från sand, asfaltrester och andra föroreningar. Byggherren ansvarar för 

materialet under byggtiden och/eller tills det kommit till av trafikkontoret anvisat 

förråd. 

För demontering av plattor, gatsten och andra beklädnader gäller i tillämpliga delar 

samma regler som för rivning av bituminösa beläggningar under punkt 2.6.2.4. 

 

Kantstöd av granit ska alltid demonteras om schaktens överyta kommer att utföras 

närmare än 0,5 meter från kantstöds fram- eller baksida.  

 

 Innan schaktning påbörjas ska sågning eller skärning av bituminösa lager 

utföras. 

 Den sågade ytan ska, om möjligt, vara parallell med gatans huvudlinjer. 

 Vid schakt/ingrepp snett över KB/GB /C ska vinkelrät återställning utföras. 

 Asfaltkanten ska vara jämn och slät samt stå vinkelrät mot underlaget. 

 Avståndet mellan snittet i beläggningen och den närmsta schaktkanten får inte 

understiga mått angivna i Figur 14. 

 Om mindre skador på schakt- och beläggningskanter uppstår under arbetets 

utförande och skadorna inte kommer att fräsas bort genom trappfräsningen, 

ska den skadade kanten åtgärdas. 

Vid rivning av beläggning gäller dessutom följande: 

 Om avståndet mellan det planerade sågsnittet och asfaltkant eller gammal 

reparation (beläggningsskarv) är <0,5 meter ska hela den kvarvarande 

beläggningsremsan avlägsnas. 

 Om en kvarvarande beläggningsremsa saknar fast motstöd och det föreligger risk 

att den kan rubbas ur sitt läge vid beläggningsarbetena ska den avlägsnas. Råder 

tveksamhet om att beläggningen kan rubbas åligger det utföraren att genom 
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beräkningar eller provningar verifiera att motstödet är tillräckligt för att utföra 

beläggningsarbetena utan att den befintliga beläggningen rubbas ur sitt läge. 

 I gång- och cykelbana smalare än 1,5 meter ska hela bredden beläggas med nytt 

slitlager.  

 I gång- och cykelbana med bredd> 1,5 meter ska hela bredden till närmsta 

heldragna vägmarkeringslinje eller skiljeremsa i till exempel smågatsten beläggas 

med nytt slitlager. Beläggningen förses med en ny vit vägmarkeringslinje om den 

blir skadad eller nedsmutsad. Om gång- och cykelbana med bredd> 1,5 meter 

saknar vägmarkeringslinje eller skiljeremsa beläggs till närmsta skarv, saknas 

skarv beläggs till halva bredden med nytt slitlager.  

 Om avståndet mellan slutliga sågsnitt i gång- och cykelbana med bredd> 1,5 meter 

utgör mer än 50 procent av den teoretiska gång- och cykelbanebredden ska hela 

bredden beläggas med nytt slitlager.  

 I refuger läggs hela ytan om, när ingreppet påverkar mer än 50 procent av den 

befintliga beläggningen. Vid ingrepp i refuger som är smalare än 1,5 meter ska 

alltid hela bredden beläggas.  

 Om kvarvarande beläggningsyta mot husvägg, kantstöd, beläggningsskarv eller 

annat avgränsande hinder lokalt understiger 10 kvadratmeter, sedan villkor enligt 

ovan uppfyllts, ska den tas bort och ersättas med ny beläggning av samma sort och 

typ som gäller för återställningsarbete i övrigt. Se Figur 14 och Figur 15 gällande 

både gång-, cykel- och körbanor.  

 Vid rivning av beläggning på ytor enligt ovan som ligger utanför den zon som 

påverkas av själva ledningsarbetet, får ledningsägare själv avgöra om alla bundna 

lager ska tas bort eller endast slitlagret. 

 Vid längsgående schakt i körbana vid förläggning av ledning, ska hela 

körsfältsbredden beläggas med nytt slitlager. Med körfält avses här ytan från 

vägmitt till vägkant eller till linjemarkerat körfält. 

 Vid schakt på gång- och cykelbana som innebär att kantstöd av granit demonteras 

och att ingrepp sker på körbanan, ska trappstegsfräsningen utförs för de 2 översta 

asfaltbeläggningslagren, innan maskinläggning utförs. 
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Figur 14. Återställning av ledningsgrav 

 

Släntlutningen 5:1 (max) innebär att släntlutningen inte får vara så brant att det 

föreligga risk för ras, dvs en mindre släntlutning kan bli aktuell. 

Släntlutning 1:1 (minst) innebär att släntlutningen inte får vara så brant att det 

föreligga risk för ras, dvs en mindre släntlutning kan bli aktuell. Minsta släntlutningen 

1:1 är vald för att möjliggöra en bra packning över hela schakten. 

Krav körbanor 

Vid beläggning av asfalt, gatsten, marksten, ska:  

A vara> 50 centimeter 

Krav GB, C och GC vägar 

Vid beläggning av asfalt ska: 

A vara> 15 centimeter vid schaktdjup <1,0 meter 

A vara> 50 centimeter vid schaktdjup >1,0 meter 

Vid beläggning av betongplattor, gatsten, marksten ska: 

A vara> 50 centimeter (för underliggande AG lager gäller samma villkor som för 

övriga asfaltsbeläggningar) 
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Figur 15. Rivning av bituminös beläggning på lokala "restytor" <10 

kvadratmeter 

 

Schaktning ska i första hand utföras i enlighet med Teknisk handbok del 2, 

Gatubyggnad, 2.5.15, kod CBB.3. Om föreskrifter från anläggningsägare ställer högre 

krav än Teknisk handbok del 2 ska dessa följas. 

Följande kompletterande krav gäller: 

 Det är inte tillåtet att använda kol/kokseldning vid upptining av tjälad mark.  

 Schaktbottens bredd får vid schakt aldrig understiga 0,6 meter för att säkerställa 

tillfredställande komprimering av återfyllningsmassor. 

 S.k. "tunnling" under exempelvis kantstöd får inte utföras. 

 Anläggningsägaren svarar vid behov för att geotekniska beräkningar utförs. 

Säkerhetsfaktor mot ras och skred ska vara minst 1,5. Effekter av vibrationer från 

passerande fordon och arbetsmaskiner ska beaktas. 
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 Vid risk för ras och sättningar ska schaktväggar och upplag för körbryggor säkras. 

 Uppschaktade massor tjänliga för återfyllning får i mån av utrymme uppläggas 

inom arbetsområdet. Material avsedda för återanvändning tillhörande olika 

materialtyper och tjälfarlighetsklasser ska förvaras åtskilda. Om så inte kan ske på 

grund av utrymmesbrist, eller om massorna är otjänliga, ska de köras bort. 

 Tjänliga massor som får återanvändas i projektet men inte får plats inom 

arbetsområdet får köras tillbaka. 

 Vid val av upplagsplatser för schaktmassor och andra erforderliga ytor samt vid 

arbetets genomförande ska beaktas att dagvatten från kringliggande trafikerade 

ytor inte får hindras eller nedsmutsas. 

 

Ledningsbäddar och kringfyllning ska i första hand utföras i enlighet med Teknisk 

handbok del 2, Gatubyggnad. Om föreskrifter från anläggningsägare ställer högre krav 

än Teknisk handbok del 2 ska dessa följas. Resterande fyllning ska utföras enligt 

Teknisk handbok del 2, 2.5.15 med tillägget att fyllningsmaterialet ska vara 

komprimerbart.  

Återfyllning utförs upp till terrassyta under förstärkningslager och bärlager. Ledningar 

får inte utan särskilt tillstånd från väghållaren återfyllas så att eventuell kringfyllning 

inkräktar på lager som ingår i gatas överbyggnad. I undantagsfall, där ovanstående 

villkor är mycket svårt att uppfylla gäller att gatans bärighetsegenskaper aldrig får 

eftersättas.

Figur 16. Återställning av gatumark efter schakter och ledningsarbeten 

 

Tabell 14. Dimensionering: 

H1 Väljes enligt Tabell 16 och Tabell 

19 
Väljes enligt  

 

Tabell 17 
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H2 Väljes enligt Tabell 16 och Tabell 

19 
Väljes enligt  

 

Tabell 17 

Teckenförklaringar: 

S = Slitlager 

ÖBL = Övriga bundna lager 

OB = Obundet bärlager 

F = Förstärkningslager 

T1 = Tjocklek på befintliga bundna lager i asfalterade ytor 

T2 = Tjocklek på befintliga obundna lager i asfalterade ytor 

H1 = Tjocklek på bundna lager efter återställning  

H2 =Tjocklek på obundna lager efter återställning 

 

För utförande av förstärknings - och bärlager av obundet krossmaterial hänvisas till 

2.5.15, kod DCB inklusive underliggande koder med följande undantag: 

 När risk för materialvandring föreligger, ska materialskiljande lager utläggas i 

gränsytor. Materialskiljande lager ska uppfylla krav enligt 2.5.15 kod DBB.3111. 

Materialskiljande lager får inte inkräkta på erforderlig tjocklek för 

förstärkningslager. 

 

För utförande av bitumenbundna lager hänvisas till 2.5.15, kod DCC inklusive 

underliggande koder. 

Gemensamma krav för körbanor (KB), gångbanor (GB) och gång- och 

cykelbana (GC) 

 Trappstegsfräsning ska utföras när fler än ett lager ska anslutas mot befintlig 

beläggning. Trappstegsfräsningen ska utföras så att det blir 150–300 millimeter 

breda trappsteg i anslutande beläggning med en tjocklek motsvarande respektive 

anslutande beläggningslager (gäller för slitlager och beläggningslagret under). 

Fräst yta ska rengöras så att ingen lösa stenar eller damm finns kvar innan ytan 

klistras och beläggs med nytt beläggningslager.  
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 Vid utförandekontroll och provning gäller krav enligt denna del ”Gatubyggnad” 

för respektive massatyp. 

 Beläggningsunderlag och yttemperatur ska vara minst 10 grader Celsius vid 

beläggningslagertjocklek, motsvarande 60 kilogram per kvadratmeter (26 

millimeter) och tunnare, samt minst 5 grader Celsius vid beläggningstjocklek 

motsvarande mer än 60 kilogram per kvadratmeter. När temperatur och väderlek 

inte tillåter en permanent återställning, ska en tillfällig återställning utföras 

(skålla). Trafikkontoret meddelar när permanent återställning får/inte får utföras. 

 Asfaltmassa ska läggas ut maskinellt. Manuell läggning får endast utföras efter 

samråd med väghållaren. 

 Vid manuellt utlagda beläggningar får den övre gränsen för tillåten hålrumshalt 

enligt bilaga 1, ökas med 2 procentenheter för respektive massatyp. Grundrecept 

för massan ändras inte. 

 Alla beläggningskanter och bundna lager ska klistras innan påförande av nytt 

beläggningsskikt. Fogar ska förseglas enligt 2.5.15. 

 Överasfalterade och nedsmutsade betäckningar ska friläggas och rengöras samt 

justeras till rätt höjd. Om skadade eller gamla betäckningar påträffas ska dessa 

bytas ut. Betäckningar i mark ska vara av teleskopmodell. 

 Efter justering ska betäckningen ligga mindre än 5 millimeter under 

beläggningens överyta. Betäckningen får inte ligga ovanför beläggningsytan. 

 Tillfälliga återställningar, s.k. vinterlagningar, ska bytas ut mot permanenta så 

snart trafikkontoret meddelar att permanenta återställningar får utföras. 

Vinterlagningar ska varje år vara klara i innerstaden till 1/6 (Gamla stan till den 

1/5) och i ytterstaden till 15/6. 

Körbanor: 

 Körbanor dimensioneras enligt Tabell 16 och Tabell 19. Följande undantag gäller: 

 Massa typ ABS 16 får inte handläggas. Vid handläggning ska i motsvarande fall 

ABS 11 användas. 

 Vid återställning av ytor understigande 5 kvadratmeter på gator med en ÅDTk 

under 500 fordon får bundet bärlager utföras med massa typ ABT 16 70/100, dock 

inte i körbanan vid busshållplatser, lastzoner och i gatukorsningar. Vid kontroll 

gäller krav enligt denna del ”Gatubyggnad” för respektive massatyp. 

 Vid ÅDT ≥ 1000 ska beläggningsskarv mellan BB och S förskjutas så att 

genomgående skarv inte uppstår. Skarv får inte hamna i hjulspår. 
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Gång- och cykelbanor: 

GC vägar ska dimensioneras enligt  

 

 Tabell 17. 

 Vid utförande av slitlager på gångbaneytor ska beläggningen läggas 5–10 

millimeter högre än anslutande kantstödshöjd. Vid packning ska tillses att fogen 

mellan massa och kantstöd fylls väl så att den vältade beläggningskanten 

överlappar kantstödet med 5–10 millimeter. 

 

Vid återställning av överbyggnaden i packstensgator ska samråd ske med 

trafikkontorets personal i varje enskilt fall. 

 

I normala fall ska det i Gamla Stan inte finnas något bundet bärlager under slitlagret. 

Om bundet bärlager påträffas vid schaktningen tas omedelbart kontakt i varje enskilt 

fall med trafikkontorets personal för samråd om hur återställningen ska utföras. 

 

Vid återställning av överbyggnaden i platt- och betongmarkstensbeklädda kör- och 

gångytor ska alltid ett bärlager bestående av minst 50 millimeter AG16 160/220 

utföras under sättsanden. Generellt ska återställning ske med befintligt material. 

Betongplattor, marksten kantstöd, gatsten och övriga naturstensbeläggningsmaterial 

ska uppfylla krav enligt avsnitt 2.5.10 och 2.5.15. 

Trafikkontoret ska kontaktas beträffande krav på märkning/klassning.  

Tabell 15. Krav på märkning/klassning för betongplattor 

Dimensioner R 3  

Diagonaler L 3  

Frostresistans D 3  
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Böjhållfasthet U 3  

Nötningshållfasthet H 3 Ej körbar yta 

Nötningshållfasthet I 4 Körbar yta 

 

 Skadade markstenar och plattor ska kasseras och ersättas med nya.  

 Om befintligt material inte uppfyller ovanstående villkor ska samråd ske med 

väghållarens representant. 

 Platt eller markstensrad mot fri beläggningskant ska sättas i cementbruk med 

cementhalt 225 kilogram per kubikmeter. 

 Vid återställning av överbyggnaden i ytor med gatsten ska alltid samråd ske med 

väghållaren. 

 

Kantstöd av granit ska sättas i betong med lägst hållfasthetsklass C16/20. För övriga 

krav för kantstöd/kantstödssättning se avsnitt Val av utformning av kantstöd och 

skisser under rubrik Återställning mot fastighetsmark och andra speciella ytor. 

 

I gång-, cykel- och körbanor: 

Krav på tjocklekar för bundna och obundna lager framgår av Tabell 14. 

Förstärkningslager kan bestå av 0/63 eller 0/90. Bärlager ska vara 0/31,5 tjocklek upp 

till 120 millimeter. Stenstorleken får dock inte överstiga halva lagertjockleken. 

Tabell gäller på undergrund och underbyggnad av materialtyp 2 och 3. 

 

Tabell 16. Dimensionering – överbyggnad avseende återställningsarbeten i 

gatumark 

Om ÅDTk, tung> 15 % och ÅDTk-dimensionerande ligger över medelvärdet för 

angivet intervall för ÅDTk i resp. Trafikklass ska vid dimensionering värden enligt 

närmast högre trafikklass tillämpas 
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1 <500 40 50–100 90–140 80 420 500 

2 500 – 1 000 40 100 140 80 420 500 

3 1 000 – 2 500 40 120 160 80 420 500 

4 2500 – 5000 40 125 165 80 420 500 

5 5 000 – 10 000 40 190 230 80 420 500 

6 10 000 – 20 000 40 190 240 80 420 500 

7 > 20 000 40 220–230 260–270 80 420 500 

 

 

 

Tabell 17. Dimensionering – överbyggnad avseende återställningsarbeten i mark 

GB/C/G

C 
≤ 2,0  75 

85 

200 

500 

25 mm 

ABT 

8 160/22

0 

50 mm 

AG 

16 160/2

20 

- 200 

Andra 

ytor 
> 2,0 85 500 35 mm 

ABT 

11 160/2

20 

50 mm 

AG 

16 160/2

20 

80 420 

 

Vid materialklass 4a och lägre kontaktas väghållaren. 

 

 

 

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok


 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

 

 

 

Tabell 18. 

1. Bergtyp 1 och 2  

2. Block- och stenjordarter 

Dimensionering av överbyggnad på 

jord av sämre kvalitet än materialtyp 

3 utföres i samråd med tk. 

Bl, St, Gr, Sa, sa Gr, gr Sa, Gr Mn, Sa 

Mn 

3. Bergtyp 3 samt vissa blandkorniga 

jordarter 

si Sa, si Gr, si Sa Mn, si Gr Mn 

4a. Blandkorniga jordarter med hög 

finjordshalt 

si J, si Mn 

4b. Finkorniga jordarter Le, Le Mn 

5. Finkorniga jordarter, samtliga 

organiska mineraljordarter 

Si, le Si, Si Le, Si Mn, gy Le, dy Si 
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Tabell 19. Bitumenbundna lager avseende återställningsarbeten i gatumark 

Förkortningar: 

Kkv=kulkvarnsvärde 

Om ÅDTk, tung> 15 % och ÅDTk-dimensionerande ligger över medelvärdet för angivet intervall för ÅDTk i resp. Trafikklass ska vid 

dimensioner-ing värden enligt närmast högre trafikklass tillämpas. 

1 <500 ABT16 100/150 

kkv <14 

40   AG 22 160/220 50   

 Bussgata ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 160/220 50   

 Körfält <3,25 m ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 160/220 50   

 40 km/h eller 

lägre 

ABT16 100/150 

kkv <14 

40   AG 22 160/220 50   

 Två eller flera av 

alt ovan infaller 

ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 2)ABb 22 50 AG 22 160/220 50   
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2 500 – 1 000 ABT16 100/150 

kkv <14 

40   AG 22 70/100  50 AG 22 160/220 50 

 Bussgata ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 160/220 50   

 Körfält <3,25 m ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 160/220 50   

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 1)ABb 22 50 AG 22 160/220 50   

 Två eller flera av 

alt ovan infaller 

ABS 16 70/100 

kkv <14 

40 2)ABb 22 50 AG 22 160/220 50   

3 1 000 – 2 500 ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 1)ABb 22 60 AG 22 160/220 60   

 Bussgata ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 1)ABb 22 60 AG 22 160/220 60   

 Körfält <3,25 m ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 1)ABb 22 60 AG 22 160/220 60   
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 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 1)ABb 22 60 AG 22 160/220 60   

 Två eller flera av 

alt ovan infaller 

ABS 16 70/100 

kkv <10 

40 2)ABb 22 60 AG 22 160/220 60   

4 2 500 – 5 000 ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 160/220 65   

 Bussgata ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 160/220 65   

 Körfält <3,25 m ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 160/220 65   

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 160/220 65   

 Två eller flera av 

alt ovan infaller 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 2)ABb 22 60 AG 22 160/220 65   

5 5 000 – 10 000 ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 
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 Bussgata ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 

 Körfält <3,25 m ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 

 Två eller flera av 

alt ovan infaller 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 2)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 

6 10 000 – 20 000 ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 

 Bussgata ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 

 Körfält <3,25 m ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 
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 Två eller flera av 

alt ovan infaller 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 2)ABb 22 60 AG 22 70/100 65 AG 22 160/220 65 

7 >20 000 ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 50 AG 22 70/100 

AG 22 160/220 

50 

60 

 Bussgata ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 50 AG 22 70/100 

AG 22 160/220 

50 

60 

 Körfält <3,25 m ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 50 AG 22 70/100 

AG 22 160/220 

50 

60 

 40 km/h eller 

lägre 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 1)ABb 22 60 AG 22 70/100 50 AG 22 70/100 

AG 22 160/220 

50 

60 

 Två eller flera av 

alt ovan infaller 

ABS 16 50/70 

kkv <6 

40 2)ABb 22 60 AG 22 70/100 60 AG 22 70/100 

AG 22 160/220 

50 

60 

1) Krav på dynamisk krypstabilitet SS-EN 12697–25, metod A1 Kravet <1,2 % på borrkärnor. Krav på att bitumen klarar ≤ -10°C för 

brytpunkt enligt Fraas SS-EN 12593. 

2) Krav på dynamisk krypstabilitet SS-EN 12697–25, metod A1 Kravet <1,0 % på borrkärnor. Krav på att bitumen klarar ≤ -10°C för 

brytpunkt enligt Fraas SS-EN 12593.
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Gångbanor ska alltid ha ett tvärfall ut mot kantstöd eller körbana på minst 1 procent 

och högst 3,5 procent. I de fall att nivåskillnad uppstår mellan gångbanans kant och 

angränsande fastighetsmark ska nivåskillnaden spetsas ut vid infarter och i övrigt där 

skäl för utspetsning kan föreligga. Samråd med väghållaren och/eller fastighetsägaren 

ska ske. 

Vid anslutning av fri vägkant mot anslutande mark ska nivåskillnad utjämnas genom 

motfyllning. 

Vid anslutning av körbana med kantstöd, utan mellanliggande gångbana, s.k. stödkant, 

mot fast hinder eller fastighetsgräns ska mellanrummet utfyllas med packad samkross 

0–30 enligt Figur 17. 

 

 

Figur 17. Utfyllning av mellanrum vid direkt anslutning mot fast hinder eller 

fastighetsgräns 

Infart 

 Bredd på infart bör vara minst 3,0 meter 

 Kantstöd ska vid infart vara rundhuggen/fasad 

 Kantstödets nivåskillnad ska tas ut på minst 1,0 meter 

 Kantstödets höjd vid infart ska vara max 6 centimeter 

 

Anpassning av kantstöd i fog mot överkörningssten 

Kantstöd ska alltid vid direktanslutning mot överkörningssten anpassas genom 

huggning så att inga vassa eller uppstickande kanter kvarstår. Se även kap. 2.5.15, 

DEC.1. 
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Figur 18. Rundhugget faskantstöd 

 

 

Figur 19. Fasat råkantstöd 

 

 

Områdes/väghållaransvarig förvaltning ansvarar för att nödvändiga inspektioner och 

åtgärder utförs. I ansvaret ingår förteckning av objekten, inmätning, indelning i olika 

risknivåer och att löpande åtgärda säkerhetsbrister.  

 

Det finns två typer av inspektioner: 

1.  Okulär inspektion Bergsidan synas i huvudsak från bergfot och krön. 
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2.  Inspektion Bergsidan undersöks okulärt och mekaniskt. Förändringar 

i sprickbildningar och förstärkningar undersöks 

(bergbultar och förspända bergbultar). Om det behövs 

karteras bergsidan. 

 

För båda inspektionstyperna gäller att inspektion protokollförs och förslag på 

eventuella åtgärder för att förebygga nedfall av sten bifogas.  

Bergväggar och slänter delas in i tre risknivåer. 

 Vid risknivå I utförs inspektionerna av geologiskt utbildad personal 

 Vid risknivå II och III utförs inspektionerna av personal med bergerfarenhet 

 

De intervaller som anges i tabellen nedan är maxtider mellan de olika inspektionerna. 

Tabell 20. Maxtid berginspektion 

I Berg med höjd> 5 meter som ligger i 

anslutning till offentlig plats 

Typ 1: varje år 

Typ 2: vartannat år samt efter 

bedömt behov i olika snitt 

II Berg med höjd 2–5 meter som ligger 

i anslutning till offentlig plats.  

Typ 1: varje år 

Typ 2: vart 3:e år  

III Berg med höjd> 2 meter som ligger i 

anslutning till offentlig plats och 

slänter där risk för nedfallande sten 

finns 

Typ 1: vart 3:e år 

 

Efter avslutad inspektion och förslag till åtgärd av konstaterad säkerhetsbrist ska 

åtgärd omgående utföras. Är brist bedömd som allvarlig åligger det områdes/ 

väghållaransvarig att omgående säkra området genom avstängning tills brist avhjälpts. 

 

Alla åtgärder, inspektioner samt åtgärdande av säkerhetsbrister ska dokumenteras. 

Dokumenten sammanställs sedan årligen och arkiveras.  

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok


 

Du hittar teknisk handbok på vår webbplats: 
 tillstand.stockholm/tekniskhandbok 

 

   

   

   

   

   

 

https://tillstand.stockholm/tekniskhandbok

