
 

 

 

 

Montageinstruktion 5-ledare 
Från och med den 1 juli 2000 ska alla installationer i Stockholms stads 
gatubelysningsanläggning utföras med 5-ledarkabel för att i framtiden möjliggöra att 
anläggningen drivs som ett TN-S system.  

Under en längre period kommer samtliga nya anläggningar att kopplas som TN-C. 
Undantag är Hammarby Sjöstad. 

Där 5-ledarkabeln används i ett TN-C system skall PE-ledaren läggas på jordplinten 
och märkas som PEN-ledare. N-ledaren skall isoleras och vikas undan.  

PE och N ledarna får inte skiljas åt om inte 5-ledarkabel är fullt utbyggt till skilje eller 
ände.  
Vid skilje där TN-S möter TN-C ska även PE, N och PEN-ledare ligga i skilje.  

4- och 5-ledarkabel får inte skarvas mot varandra. Urskiljning från TN-C till TN-S ska 
ske i åtkomlig och överskådlig kopplingspunkt (t ex dosa eller stolpcentral). 

 

Nya belysningscentraler ska vara utförda för TN-S system (5 skenor). PE-skena ska ha 
samma area som övriga skenor.  

Vid arbete på en gruppledning i befintlig belysningscentral som är kopplad TN-S ska 
hela gruppen kopplas om till TN-C, (undantag Hammarby Sjöstad eftersom det inte är 
tillåtet att från TN-S återgå till TN-C.) 
 

 

Blad 2 visar inkommande och utgående 4-ledare i ett TN-C system. 
Blad 3 visar inkommande 4-ledare och utgående 5-ledare i ett TN-C system. 
Blad 4 visar inkommande och utgående 5-ledare i ett TN-C system. 
Blad 5 visar inkommade 5-ledare och utgående 4-ledare i ett TN-C system. 
Blad 6 visar inkommande 4-ledare och utgående 5-ledare vid övergång från TN-C till TN-S. 
Blad 7 visar inkommande och utgående 5-ledare i ett TN-S system. 
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Montageinstruktion 5-ledare (forts) 
Kopplingsbild stolpcentral.  
Inkommande TN-C.  
Utgående TN-C. 
Inkommande 4-ledare. 
Utgående 4-ledare. 
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Montageinstruktion 5-ledare (forts) 
Kopplingsbild stolpcentral.  
Inkommande TN-C. 
Utgående TN-C. 
Inkommande 4-ledare. 
Utgående 5 –ledare. 
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Montageinstruktion 5-ledare (forts) 
Kopplingsbild stolpcentral. 
Inkommande TN-C. 
Utgående TN-C. 
Inkommande 5-ledare. 
Utgående 5 –ledare.  
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Montageinstruktion 5-ledare (forts) 
Kopplingsbild stolpcentral. 
Inkommande TN-C.  
Utgående TN-C. 
Inkommande 5-ledare.  
Utgående 4 –ledare.   
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Montageinstruktion 5-ledare (forts) 
Kopplingsbild stolpcentral.  
Inkommande TN-C.  
Utgående TN-S. 
Inkommande 4-ledare. 
Utgående 5 –ledare.  
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PEN-plint 



 

 

 

Montageinstruktion 5-ledare (forts) 
Kopplingsbild stolpcentral.  
Inkommande TN-S. 
Utgående TN-S. 
Inkommande 5-ledare. 
Utgående 5 –ledare.  
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