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PRINCIP - SÄTTNING DETEKTORBRUNN
I BELAGD YTA MED KANTSTEN
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Ritningsnr

Ts5439

TRAFIKSIGNALER

Rev.

Detektorbrunn Ø=400mm

Anläggning

A
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Ritningsformat: A2 (594x420mm)

anpassas till platsen
Mått för kapning 

150mm

100mm

Kringfyllning

Markbeläggning

Bädd

Varierande

Varierande
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300mm
A A

150mm

Snitt A - A

Plan

Trasa i rörände

FÖRESKRIFTER

VID LIMMAD KANTSTEN FÖRLÄGGS RÖRET UNDER KANTSTEN.

VARA 100mm FRÅN BELÄGGNINGSYTA.
PROPPAS MED TRASA. VID KANTSTEN SKA ÖVERKANT RÖR 
SRE-P 32mm FÖRLÄGGS GENOM KANTSTENSSKARV OCH 

STOCKHOLM STADS TEKNISKA HANDBOK.
MINSTA TILLÅTNA TÄCKNING OVAN SKYDDSRÖR ENLIGT 

FÖR RÖRET AVSEDD, PROPP. OM EJ ANNAT ANGES.
ÖVERLÄNGD. ÄNDAR PÅ TOMRÖR FÖRSES MED, 
KABELSKYDDSRÖR SKA VARA FÖRSEDDA MED DRAGTRÅD MED 

KABELSKYDDSRÖR:

BETÄCKNING PLACERAS I NIVÅ MED FÄRDIGMARK.

SS-EN 124-1:2015, D400.
GJUTJÄRNSBETÄCKNING SKA MINST UPPFYLLA KRAV ENLIGT

BRUNNSBETÄCKNING:

ENLIGT RESPEKTIVE KOD I AKTUELL AMA ANLÄGGNING.
MATERIALTYP OCH FRAKTION FÖR RESPEKTIVE LAGER 

MARKMATERIAL:

 LAGER AV GRUS.
I BOTTEN AV BRUNNSKONAN SKA FINNAS ETT DRÄNERANDE 

SKA GÖRAS MAX 500mm FRÅN FÄRDIG MARKYTA.
HÅLTAGNING I DETEKTORBRUNN FÖR KABELSKYDDSRÖR 

OMSTÄNDIGHETER. STANDARDMÅTT - 600mm.
BRUNNSKONAN KAPAS UTIFRÅN PROJEKTETS RÅDANDE 

DETEKTORBRUNN:

Max 500mm

TECKENFÖRKLARING

MED DRAGTRÅD/ KABEL
KABELSKYDDSRÖR SRE-P 32mm 

MED DRAGTRÅD/ KABEL
KABELSKYDDSRÖR SRS 110mm 

SOM BOTTENSTÖD FÖR BRUNNSKONA
BETONGPLATTOR 350x350x40mm

DETEKTORBRUNN Ts5439

Teleskopbetäckning, gjutjärn

600mm

315mm

935mm

400mm

Dränerande grus

Gummitätning

100mm

20mm

20mm
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