
för framtida kompletteringsmöjligheter.

1st rör avslutas inne i skåpfundament 
Avstånd brunn och skåp

anpassas efter rådande förhållanden

Färdig marknivå
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Ritningsformat: A2 (594x420mm)

A A

Kringfyllning

Markbeläggning

Bädd

Kabelbrunn

Sling placeras vid röravslut.
Gäller både med samt utan brunn. 
Röravslut 1m från skåpfundament.

400mm

400mm

ca 1500mm

max 600mm

200mm

200mm

Varierande

Skåpsfundament

FÖRESKRIFTER

KABELSLING I MARK SKYDDAS MED PLANA KABELSKYDD - SPN.

STOCKHOLM STADS TEKNISKA HANDBOK.
MINSTA TILLÅTNA TÄCKNING OVAN SKYDDSRÖR ENLIGT 

.OM EJ ANNAT ANGES
ÄNDAR PÅ TOMRÖR FÖRSES MED, FÖR RÖRET AVSEDD, PROPP. 
PÅ BESTÄNDIGT VIS. 
DRAGTRÅDEN DRAS UPP OCH UR FUNDAMENTET OCH FÄSTAS 
DÄR SKYDDSRÖR ANSLUTER I FUNDAMENT SKA 
ÖVERLÄNGD. 
KABELSKYDDSRÖR SKA VARA FÖRSEDDA MED DRAGTRÅD MED 

KABELSKYDD:

ENLIGT RESPEKTIVE KOD I AKTUELL AMA ANLÄGGNING.
MATERIALTYP OCH FRAKTION FÖR RESPEKTIVE LAGER 

MARKMATERIAL:

TECKENFÖRKLARING

MED DRAGTRÅD/ KABEL
KABELSKYDDSRÖR SRS 110mm 

STYRSKÅP dubbelt

Snitt A - A

Plan

Skyddsplåt

Skåp

1250mm

800mm

460mm


