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Revisionsdatum

05.05 Anvisningar Pribus 1996-12-17
06.01 Styrapparat och apparatskap 2025-05-15
06.02 Signallykta och tryckknappsdetektor 2025-05-15
06.03 Slingdetektor for trafiktekniska anldggningar 2025-05-15
06.04 Styrteknik styrapparater 2025-05-15
Ts4901 Ramfundament 2024-11-22
Ts5439 Detektorbrunn 2024-11-22
Ts5555 Fundament for signalstolpe 2024-11-22
Ts5587 Anlidggning av fundament Ts5555, Ts5589, Ts6158, | 2025-04-03
Ts6159
Ts5588 Placering av reflextape Alu 2600mm 2024-01-22
Ts5589 Kanonfundament f6r kompositstolpe Ts6157 2024-1,1-22
Ts5923 Kabelbrunn polyeten 1023-12-14
Ts5971 Montage av fundament for styrskap 2024-01-31
Ts6074 Kabelbrunn betong 2023-11-10
Ts6136 Anslutning av kabel i stolpe fjddrad 27-plint 2023-05-23
Ts6137 Kabelbrunn rektangulir 2023-11-10
Ts6138 Stolpfundament betong 2021-06-04
Ts6139 Aluminiumstolpe 2022-03-01
Ts6140 Anlédggning av stolp fundament Ts6138 2023-11-10
Ts6141 Signalstolpe stal 2600mm 2022-03-01
Ts6142 Aluminiumstolpe stubbe 2024-04-26
Ts6154 Aluminiumstolpe for kanonfundament 2024-11-22
Ts6155 Forstarkningsring aluminiumstolpe 2024-11-22
Ts6156 Anliggning av ramfundament Ts4901 2024-11-22
Ts6157 Kompositstolpe for kanonfundament Ts5589 2024-11-22
Ts6158 Kanonfundament med uttag for invikssten 2024-11-22
Ts7076 Kabelmirkning detektorbrunn 2021-10-27
Blankett Detektorprotokoll 2022-05-17
Blankett Kontinuitetsprotokoll 2022-05-17
Blankett Provningsprotokoll kabel 14 ledare 2022-05-17
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Blankett Provningsprotokoll kabel 19 ledare 2022-05-17
Blankett Provningsprotokoll kabel 27 ledare 2022-05-17
Blankett SAT protokoll 2022-05-17

6

6.1

6.1.1

Trafiksignaler

Omfattning

Trafiksignaler

Trafiksignaler &r ett hjalpmedel for att genomfora stadens géllande strategier.

Trafiksignalens priméra syften &r att:

oka trafiksdkerheten

oka framkomligheten

e fordela tiden réttvist

e ge optimalt trafikflode och bittre flyt i trafiken

e prioritera olika trafikantkategorier eller trafikstrommar

e reglera (halla tillbaka) stora trafikstrommar for undvikande av 6verbelastade
trafiksystem.

Hoga krav stills pa trafiktekniska funktioner och driftsékerhet, liksom pa laga
driftkostnader och ekonomisk livslédngd.

Till en trafiksignalanldggning ridknas alla delar som ingar, fran mitarskap eller
kraftintag, till signallyktor och detektorer.

Kommentar: Tekniska krav och typritningar som hdnvisas till, finns pa
Stockholms stads hemsida, under del 6, bilagor.

Lisaren av Teknisk handbok kravdel 6 Trafiksignaler, forutsétt ha ldst och tagit till sig
minst av kraven i kravdelarna:

0 Tillimpning av Teknisk handbok

1 Informationshantering och klassificering

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.1.2

Andra publikationer

‘ Beskrivning “ Publicerad av Version
AMA Anliggning Allmén Material- och Svensk Byggtjanst | AMA - 23
Arbetsbeskrivning
AMA El Allmin Material- och Svensk Byggtjanst | AMA — 22
Arbetsbeskrivning
TSFS 2019:74 Transportstyrelsens Transportstyrelsen | Senast géllande
foreskrifter och allménna
rad om viagmirken och
andra anordningar
TSFS 2010:171 Transportstyrelsens Transportstyrelsen | Senast géllande
foreskrifter om
vigmarkeringar
VGU Trafikverkets regler for Trafikverket Senast gillande
vigar och gators utformning
TSFS 2014:30 Foreskrifter avseende Transportstyrelsen | Senast géllande
trafiksignaler
6.2 Grdnsdragning
6.2.1 Ansvar
| Ansvarig Objekt/Aktivitet

Trafikkontoret, tillstand

Handlidgga ansokningar om schakt- och 6ppningstillstand,
TA-plan och tidsbegrinsade lokala trafikforeskrifter.

Trafikkontoret, trafikteknik

Projektering, byggande, underhall, drift och rivning av
trafiksignalanldggningar.

Entreprenor

Sékerstélla att vigarbetet har beviljad trafikanordningsplan
samt schakt- och 6ppningstillstand.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

Avgrdnsning

Med nira signalreglerad korsning menas normalt inom avstand till langst bort
liggande detektor. I vissa fall pa A-och B-gator kan det dock vara fordons-magasinens
lingd som dr avgorande. Arbete niira signalreglerad korsning ska utforas enligt
gillande TA-plan.

Kommentar: Listor éver A- och B-gator dterfinns i bilaga till Teknisk
Handbok Del 5.

Generella krav

Enheten Infrastruktur trafikteknik ansvarar for ny- och ombyggnad av trafiksignaler.

Ny- och ombyggnad av trafiksignalanldggningar far endast utforas av trafikkontoret
utsedd entreprendr.

Huvuddelarna behandlas utforligt och i detalj i det for Stockholms stad géllande
kontrakt av entreprenad avseende drift och underhall av trafiksignaler samt ny- och
ombyggnadskontrakt

Enheten Infrastruktur trafikteknik har dven drift- och underhallsansvar for
anlidggningarna samt tecknar nodvindiga abonnemang.

Trafikteknisk projektering

Projektering av trafiksignal tekniska funktioner utférs huvudsakligen av
Trafikkontorets egna trafiksignalplanerare.

Vid behov kan Trafikkontoret anlita externa konsulter for projektering av
trafiksignalernas funktionalitet och sidkerhetsfunktioner.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.2.5 Elteknisk projektering

Projektering av eltekniska funktioner utférs huvudsakligen av Trafikkontorets egna el-
tekniska projektorer.

Vid behov kan Trafikkontoret utse externa eltekniska projektorer.

Iil%gn?il bygg/eltekniska dokument ska anvinds for byggande, drift och underhall av
trafiksignaler:
Dokumentnamn Dokumentinnehall
Arbetsbeskrivning (arb) Sammanfattande omfattning beskrivet for projektet, inkl.
kontaktuppgifter till projektledare pa Trafikkontoret.
Kabelplan (kpl) Kombinerad signal och kabelplan.
Kabelregister (reg) Korskopplingstabell med tillhérande plintritning.
Inkopplingsschema (ink) Inkopplingsschema styrutrustning.
Detektorprotokoll (det) Protokoll med berdknade slingvérden. Dessa ska
kompletteras med uppmétta virden vid byggnation.
Styrutrustning bestyckning Sammanstillning styrutrustning.
Specialutrustning Beskrivning, inkopplingstabell, princip- och kretsschema.
Bussprioutrustning Bestyckning. Inkopplingsanvisning/tabell.
Rodéndringar Underlag for relationshandling — Andringar gjorda i

forhallande till projekterad 16sning ska pa respektive
handling stimplad BH/AH paforas med rott. Handlingen ska
didrefter stimplas ”Underlag for relationshandling” med
datum samt signeras av ansvarig installator och levereras till
Bestillaren.

Manualer styrutrustning Manualer for styrutrustning, som erhalls fran leverantor,
behover inte finnas for varje enskild anldggning, men for
varje apparattyp och hos alla berérda entreprenérer.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok



Stockholm stad 11(24)
Teknisk handbok - Del 6 Trafiksignaler
Revisionsdatum 2025-05-15

6.3

Begrepp

En trafiksignalanldggning definieras som: “En anliggning som med signaler reglerar
och varnar trafikanter* och att " Trafiksignaler reglerar trafikflodet genom att visa
vilken eller vilka trafikantstrommar som ska gora vad i en korsningspunkt eller vid ett
overgangsstille/cykeloverfart”. Signalbilderna gront-gult-rott visar trafikanterna nir
de ga eller kora, nir de ska stanna, samt nir det inte #r tillatet att passera signalen som
ar avsedd for gang- eller korriktningenen.

Med ordet “Anlédggning* avses i denna handling en eller flera signalreglerade
gatukorsningar som styrs fran en och samma styrapparat.

‘ Begrepp Beskrivning

TH Teknisk Handbok

Trafikanordning Sadana anordningar (vigmarken, vigmarkeringar etc.) som
regleras genom vigmérkesforordningen (SES 2007:90).

Trafikteknisk projektering Projektering av stolpars ldge, detektorers lige,
sdkerhetstider, signalfunktioner mm.

Elteknisk projektering Projektering av elektrisk inkoppling.

SRS-ror Skydd, Ror, Svara forhallanden.

SRN-ror Skydd Ror, Normala forhallanden.

UC-fjider Skyddsfjdder for kablar.

AMA Allmén Material- och Arbetsbeskrivning.

EBR ElnitsBranschens Riktlinjer.

PTR detektorer Provisoriska trafikregleringsdetektor.

6.4

6.4.1

Kravhantering

Kravhierarki

Om lag, forordning eller myndighetsforeskrift stiller stringare krav dn vad som anges
i TH giller dessa krav fore krav i TH.

Om krav i TH é&r hardare 4n lag, forordning eller myndighetsforeskrift giller TH, om
lag, forordning &r hardare dn TH géller dessa.

Kommentar: Kravhierarki beskrivs utforande i Del 0 i TH.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.4.2

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

Avsteg fran krav

Rutiner och kriterier for att begéra avsteg fran krav angivna i Teknisk handbok
framgar i Teknisk Handbok Kravdel 0 avsnitt 0.7.3.

Tekniska krav

Sldackning av anldggning

S15002

Sldckning av signalanldggning ska utforas vid lamplig tidpunkt for radande
trafiksituation. Sliackning ska alltid foregas av att trafiksignalen forst vixlar till rott i
alla signaler s.k. ”Allrott” och dérefter till ”gulblink. Alla signaler ska vara roda i
minst 5 sekunder innan signalanldggningen 6vergar i gulblink varefter den kan
sldckas”. Dock far den allroda tiden inte underskrida den ldngsta programmerade
spérrtiden for de signalgrupper som vixlar fran gront till rott via gulblink, gronblink
eller direkt.

Driftsdattning av anldggning

$23002

Driftsittning av ny programvara/ ny styrapparat skall ske i samarbete med
Trafikkontorets programmerare. Trafikkontorets programmerare skall informeras om
datum och tid, minst en vecka fore driftsdttning. Med undantag for planerade arbeten
inom perioden om max en vecka da informationen ges vid arbetets start.

Signalstolpar och fundament

S15003

Signalstolpar ska placeras enligt projekterad kabelplan. Injustering av fundament ska
utforas med hjilp av tillhandahallen provstolpe for att sékerstilla att fundamentet &r
satt i vag. Stolpen ska kontrolleras avseende lutning och vara monterad i lod.

S15004
Kablaget och inkommande kabeltradar till signalstolpe ska anslutas och disponeras
enligt kabelregister géllande for respektive anldggning enligt typritning Ts6136.

S15006
Stolpfundament ska vara enligt Ts5555, Ts5589, Ts6138, Ts6158, eller Ts4901.

S15007
Stolpfundament ska i forsta hand séttas enligt typritning Ts6140.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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Kommentar: Vid sdttning av stolpfundament rekommenderas
anvdndning av provstolpe och lasring, for att linjera upp fundamentet.
Detta for att stolpen skall bli i lod.

S15008
Kanonfundament Ts5555, Ts6158 och Ts5589 ska sittas enligt typritning Ts5587

Kommentar: Vid sdttning av stolpfundament rekommenderas
anvindning av provstolpe och lasring, for att linjera upp fundamentet.
Detta for att stolpen skall bli i lod.

S15009
Kanonfundament med ram Ts4901 ska sittas enligt typritning Ts6156.

Kommentar: Vid sdttning av stolpfundament rekommenderas
anvdndning av provstolpe och lasring, for att linjera upp fundamentet.
Detta for att stolpen skall bli i lod.

S15010

Vid montage av trafiksignalstolpe pa bro eller betongdick ska stolpfot gjutas in.
Stolpfotens stabilitet avseende stolpldngd och antal lyktor ska beaktas. Vid otillrdcklig
stabilitet ska en storre stolpfotsplatta anvindas, alternativt att ingjutning eller
forankring av plattan sker i befintlig konstruktion. Ingjutning eller férankring mot
konstruktion (konstbyggnad) ska granskas och godkinnas av enheten for
konstbyggnad pa avdelningen for Infrastruktur Byggnadsverk.

S15011
Skruvar och lasring (mellan ring och fundament) ska monteras med korrosions- och
drgningsskydd.

S15012
Aluminium stolpe Ts6139 med prefabfundament Ts6138 ska anvéndas i forsta hand.

S15013
Trafiksignalstolpe i materialet aluminium for prefabfundament ska tillverkas enligt
typritning Ts6139.

$24003
Trafiksignalstolpe i materialet aluminium for kanonfundament ska tillverkas enligt
typritning Ts6154. Forstdrkningsring Ts6155 ska anvindas till Ts6154.

$22001
Trafiksignalstolpe “stubbe” i materialet aluminium ska tillverkas enligt typritning
Ts6142.

S15014
Trafiksignalstolpe i materialet stal ska tillverkas enligt typritning Ts6141.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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$24006
Trafiksignalstolpe i materialet komposit ska tillverkas enligt typritning Ts6157.

S15015
Trafiksignalstolpe i materialet stal ska endast anvéndas vid forhojd stolpe, eller efter
overenskommelse med Trafikkontoret.

S15016
Kablar ska skyddas med UC fjider, vid stolpfundamentet.

S15017
Stolpar ska forses med tre reflexband, enligt typritning Ts5588.

S15018
Betongfundament ska tillverkas enligt typritning Ts6138.

S15019
Kanonfundament ska tillverkas enligt typritning Ts5555, Ts6158 eller Ts5589.

$15020
Kanonfundament med ram ska tillverkas enligt typritning Ts4901.

6.5.3.1 Placering av vdgmadrken pa signalstolpe
S15021
Trafiksignalstolpe ska endast béra trafiksignallyktor och tillhdrande vigmérken.
Kommentar: Inte papperskorgar eller andra utrustningar.
S$15022

Utformning av trafiksignaler och dess signaltekniska funktioner ska folja géllande
lagar och foreskrifter.

6.5.3.2 Malning av signalstolpar

S15023
Kulor pa signalstolpe ska vara Stockholmsgron NCS 8010 G10Y,
Glanstal 70 (RAL 6009).

Kommentar: Undantag kan forekomma, Trafikkontoret beslutar om det.
6.5.3.3 Ommadlning av signalstolpe

S15024
e  Stolpar ska tvittas med varmt vatten och klistermérken och liknande tas bort.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.5.4

e Patidigare malade stolpar ska lackskador slipas jaimnt och vid behov tvittas med
tvitthinner.

e Stolpar ska alltid grundmalas.
Grundfirgen ska neutralisera underliggande férg sa att resning i underfiargen inte
uppstar.

e Galvaniserade stolpe ska grundmalas med galepoxyfarg.

¢ Firdigmalning ska ske med en tva-komponentfirg av Polyfondtyp som dr
klottersanerbar.

e All malning ska ske enligt fargtillverkarens anvisningar.

Signallyktor

S15025
Signallykta ska uppfylla; bilaga 06.02 Tekniska krav signallyktor och
tryckknappslador.

S$15026
Signallykta ska placeras och riktas enligt aktuell projekterad kabelplan om inte annat
anges. Signallyktor ska riktas mot en punkt ca 70 m fran signalen.

S15027
Montage av signallykta ska utforas med ett minimalt utstick av lykthusen pa kor,
cykel och gangbana.

$24004
Fordonsignallykth6jd 6ver markniva ska vara enligt Transportstyrelsen
TSFS 2014:30, kap 3. §11, endast pa normal eller hog hojd.

$24005
Cykelsignallykthojd 6ver markniva ska vara enligt Transportstyrelsen TSFS 2014:30,
kap. 4. §1.

$24006
Gangsignallykthojd 6ver markniva ska vara enligt Transportstyrelsen TSES 2014:30,
kap. 5. §1.

6.5.4.1 Placering av signallykta pa belysningsstolpe:

S$15028
Vid placering av signallykta pa belysningsstolpe, ska belysningsstolpen forses med
skilda stolpluckor for belysning och trafiksignaler.

Kommentar: Signallykta far endast i undantagsfall placeras pa
belysningsstolpe.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.5.5

6.5.6

Brunnar

S15029
Kabelbrunn, rektanguldra modellen, ska forldggas enligt typritning Ts6137.

S15030

Kabelbrunn av betong, s.k. runda modellen, ska forldggas enligt typritning Ts6074.
Brunnen ska monteras med bottenstod, och pa sadant sitt att ingen séttningsrisk
foreligger.

S15031
Detektorbrunn ska forldggas enligt typritning Ts5439. Kablar i detektorbrunn ska
mirkas enligt typritning Ts6076.

$24001
Kabelbrunn, polyeten, ska forldggas enligt typritning Ts5923.

S15032
Kabelbrunn enligt Ts6137, Ts6074, Ts5439 och Ts5923 ska placeras enligt kabelplan.

S15033

Avstandet mellan kabelbrunnar ska maximal vara 80m, for att installation av kabel ska
kunna genomforas.

Kommentar: Vid tveksamhet kontakta Trafikkontoret, enheten
Trafikteknik.

Styrapparat och skap

S15034
Styrapparat och skap ska uppfylla Bilaga 06.01 Styrapparat och apparatskap for
trafiksignaltekniska anldggningar.

S15035
Skap ska vara motstandskraftigt mot alla typer pa marknaden forekommande
rengoringsmedel som anvénds vid klottersanering.

S15036
Fundament/fundamentram till styrapparatsskap ska monteras enligt typritning Ts5971.

Kommentar: Kopplingsskdp, mdtarskap och andra skdp tillhorande
Stockholm stads trafikanordningar ska lackeras i enlighet med
Stockholm stads mobelprogram for innerstaden.

S15037
En av f6ljande standardkulorer ska anvindas:

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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e Stockholmsgron: NCS 8010 G10Y, RAL 6009, glanstal 70.
e Kallgra: NCS S 6502-B (RAL 7012)
e Umbragra: NCS S8000-N (RAL 7022).

Kommentar: Trafikkontoret bestdimmer vilken kulor som ska anvdndas.

6.5.7 Tryckknappsdetektor

S15038
Tryckknappsdetektor ska uppfylla; bilaga 06.02 Teknikkrav, signallyktor och
tryckknappsdetektor.

S15039
Tryckknappsdetektor ska placeras med knapp for anmilan monterad 1000 mm fran
markniva.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.5.8

6.5.9

Detektorer markslingor

$25001

I forsta hand ska slingdetektorer anvéndas.
I vissa fall kan slingdetektorer vara olampliga, se punkt 6.5.9. Ovanmark detektering.
Kommentar: Ovanmarkdetektorer kan viljas fore slingor i de fall da:
e Montage sker pad fasta portaler
® Behov av speciell trafikdata finns
S15040

Slingdetektorer ska uppfylla; bilaga 06.03 Teknisk kravspecifikation, Slingdetektor
for trafiksignaler.

6.5.8.1 Detektorprotokoll projektering

S15041

Projekterade slingdetektorslingor, med teoretiska virden, kabelldngder, antal varv for
respektive detektorslinga ska aterfinnas i bygghandling och utgor underlaget for
utférandet. Detektorprotokoll ska vid byggnation fyllas i med uppmiitta viarden och
levereras som underlag till relationshandlingar till Bestéllaren.

6.5.8.2 Detektor placering

S15042

Slingdetektorslinga ska endast detektera de eller det korfilt som detektorn &r avsedd
for och forldggas pa sa sitt att onskvirda funktioner enligt redovisade
detektorfunktioner uppnas.

Ovanmark detektering

6.5.9.1 Permanent ovanmark detektering
Ovanmark detektering ska anvindas da det inte dr lampligt att anldgga slingdetektorer.
Exempel pa detta dr:
e Smagatsten
® Brokonstruktioner
e Dalig/tunn asfalt

e  Provisorier

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.5.10

6.5.11

$25002

Nagon av foljande detektortekniker ska anvéindas for permanent detektorlosning.

e Radar.

* Video.
e JR.

e Lidar.
S15045

Dir annan detekteringsteknik &@n induktiva slingor nyttjas, ska kraven for den tekniska
specifikationen fran trafikkontorets arbetshandling uppfyllas.

6.5.9.2 Tillfdllig ovan mark detektering

PTR detektor anvinder trafikkontoret som en tillféllig 16sning endast i samband med
skyttelsignalanlédggningar eller innan nya detektorer kan eller ska forldggas.

Kommentar: Avvikelser fran dessa rutiner kan forekomma vid sdrskilda
tillfdillen i 6verenskommelse med trafikkontorets handldggare.

S15044
Vid PTR detektor anvindning ska ett schema for batteriladdning upprittas.

Kanalisation

S15047
Kanalisation ska forldggas med gula 110mm ror i ldge, och antal, enligt projekterad
kabelplan, och i enlighet med de krav som beskrivs i TH del 2.

S15048
SRS-ror ska anvéndas.
SRN-ror forldggs till Ts6138, enligt Ts6140.

Kommentar: Ddr normal tdckning saknas kan stalror anvdndas.

S15049
SRS-roret ska vara forsedda med dragtrad och ska dndtitas.

Kablar

S15050
Schakt for kabelforlaggning ska ske enligt teknisk handbok del 2, krav M15170.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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$25003

Sling for kabel till signalstolpe.
Slingldngd pa 3m ska ldggas i ndrmaste dragbrunn.

Kommentar: Passerar kabeln ingen brunn mellan stolparna utgdr
slinget.

$25004
Sling pa samtliga kablar till styrskapet.
Slingldngd pa 3m ska ldggas i ndrmaste dragbrunn.

$25005
Kabelldngd tilledning i detektorbrunn ska vara 1,5m.

S15052
Kabeldragning och kabelforldggning ska ske enligt kabeltillverkarens anvisningar.

S15053

Vid byte av pakord signalstolpe ska isolationsmitning utforas pa den tillhorande
pakorda stolpens signalkabel. Isolationsmétning ska utféras mot jord och mellan
respektive ledare. Protokoll ska upprittas och formedlas till Trafikkontoret.

S15054
Vid 6ppna rorkors ska kabelskydd ldggas over kabel/kabelsling, som skydd mot
tackmassa.

S15055
Kablarna ska endast innehalla en och samma spanning. Olika spénning i en och
samma kabel dr inte tillatet.

S15056
Mirkning av kablar, utrustning etc. ska efter underhallsatgird aterstillas till
ursprungligt skick.

Kommentar: Undantag gdller for uppenbart felaktig eller saknad
ursprungsmdrkning. I dessa fall ska en korrekt mdrkning istdllet
upprittas och dokumentationen revideras i samrad med bestdllaren.

S15057

Vid ny- och ombyggnationer samt vid kompletteringsarbeten ska kabelmérkningen
utforas. Kablarna ska mirkas med varaktiga mérkningar typ Partex. Alla kablar,
signalkablar, detektorkablar och samordningskablar som ansluts i skap/styrapparat ska
mirkas efter vad de heter i kabelregistret. Detektorkablarna ska mirkas med
kabelregisternumret i apparatskap/kopplingsskap samt i den brunn eller skarvpunkt
dér detektorkabeln avslutas. Dér tva detektorer dr inkopplade pa samma kabel ska
dven detektornumret mérkas upp pa respektive tradpar.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.5.12

Skyttelsignal

Skyttelsignalanldggning finns for savil el- som batteridrift. Tidslingden som
anldggningen ska vara i drift, samt tillgangen pa el, avgor vilket som dr fordelaktigast.

S15058
Skyttelsignalanldggning ska anvéndas for vixelvis trafikforing vid gatuarbete som
inskrénker pa korbanan.

e Skyttelsignalanldggningen ska reglera en végstricka dér tva fordon inte kan
motas.

e Endast tva tillfarter ska regleras pa vigstrickan.
e Vigstrickan ska hogst vara 100 meter lang.
e Hastigheten ska vara 40 km/h eller ldgre.

e Endast trafikkontorets entreprendr for drift och underhall ska utfora montering av
skyttelsignalanldggning.

e Egen signalmateriel ska inte anvéndas.
e Skyttelsignal ska alltid godkénnas av Trafikkontoret.

¢ In- och/eller utfarter ska inte forekomma pa den vigstricka som
skyttelsignalanldggningen reglerar.

e Cykeloverfart eller vergangstille ska varken finnas pa den reglerade vigstrackan
eller ndrmare @n 30 meter fran skyttelsignalanldggningen.

Kommentar: Kriterier som avgor valet av reglering med skyttelsignaler

ar:

e Trafikmdngd (motorfordon, gaende och cyklister)
® Regleringens tidslingd

o Siktforhdllanden

[}

Var och en for sig eller i kombination.

S15059
Vid batteridrift ska ett schema for batteribyte upprittas.

S15060

Entreprenoren ska sta for kostnader for alla eventuella nodvindiga arbeten,
provisorier, samt aterstillning efter arbetets utforande.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.5.13

6.5.14

6.6

6.6.1

Inmdtning

S15061

Inmétning ska goras i anldggningens ingaende delar sasom, ror, stolpar, detektorernas
inskarvningspunkt, detektorbrunn, kabelbrunn, skap och dylikt nér de forlaggs i nytt
lage.

Inmitningarna ska ligga till grund for relationshandling och ska levereras i digital
form. Inmitning sker med CC matt.

Inmitningen ska levereras i form av:

e Punktlista med tillhérande underlag

¢ DWG-format

e Rodmarkerad ritning

e Format: SWEREF 99 18 00, hojdsystemet RH 2000.

e Entreprendren ska utfora erforderlig utmérkning av befintliga kablar for

trafiksignaler i samband med griavningsarbeten intill signalanldggningen.

$22002

Kanalisation ska métas in i oppet schakt. Detta ska redovisas med foton pa schaktet
under inmétning. Fotona ska vara sa tagna att man kan orientera sig i omgivningen.

S15063
All utsittning ska kontrolleras mot befintliga konstruktioner. Avvikelser ska redovisas
skriftligt till bestillaren.

Miljofarligt avfall

S15064
Entreprendren ska ansvara for att eventuellt miljofarligt avfall, t.ex. elektronikskrot,
hanteras pa ett miljomaissigt sdkert sitt.

Administrativa krav

Granskning

S15065

Elprojektering av trafiksignaleltekniska funktioner som utfors av extern part, ska
granskas av Trafikkontoret, Infrastruktur trafikteknik, innan de far stimplas som
bygghandling.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.6.2

6.6.3

6.6.4

Kvalitetssdkring

S15066

Foljande dokument ska entreprendren uppritta, samt overldmna till bestéllaren.
Dessa dokument ska dverlimnas som PDF.

e Digital dagbok

e Detektorprotokoll

e Kontinuitetsprotokoll

e SAT protokoll

®  Provningsprotokoll

e Teknikers egenkontroll
e Rodindringar

Kommentar: Mallar for dessa (forutom Digital dagbok och Teknikers
egenkontroll) finns som bilaga till teknisk handbok del 6.

Driftovertagande

Innan en trafiksignalsanliggning dverldmnas till trafikkontoret ska foljande utforas.

$24002
Anlédggningen skall ha genomgatt en godkénd slutbesiktning. Se krav S15069.

S15067
Enheten Trafikteknik ska ha erhallit samtliga erforderliga dokument. Se krav S15061
och S15066.

S$15068

Anliggningens uppbyggnad ska dverensstimma med Elsékerhetsverkets foreskrifter
och allminna rad om hur elektriska starkstromsanldggningar ska vara utforda.

Kommentar: Ansvarig enhet pa Trafikkontoret kan kalla till en sdrskild
besiktning innan driftsfas.

Besiktning

S15069

Fore overlimnade av anlidggning ska entreprenoren kalla till besiktning.

Anlidggningen ska besiktigas av antingen Trafikkontorets interna besiktningsman, eller
av en extern besiktningsman.

Du hittar teknisk handbok pa var webbplats:
tillstand.stockholm/tekniskhandbok
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6.6.5 Dokumentation

Kommentar: Trafikkontorets avdelning for Infrastruktur
tillhandahaller genom enheten trafikteknik att all erforderlig och
relevant dokumentation finns tillgdnglig for ny-och ombyggnad.

6.6.5.1 Styrande dokument

Utformning av trafiksignaler och dess signaltekniska funktioner ska folja géllande
lagar och foreskrifter samt kraven i Stockholmsstads tekniska handbok.

Kraven giller projektering for savil ny- som ombyggnation av
trafiksignalanldggningar.

S15070
Vid motstridiga uppgifter har kraven i Vigmérkesforordningen (VMF 2007:90) och
gillande foreskrift for trafiksignaler (TSFS 2014:30) tolkningsforetriade.

S15071
Utforaren ska ha kinnedom om eventuella revideringar av ovanstaende handlingar
eller om respektive handling skulle utga och ersittas av en ny handling.

S15072
Utforaren ska se till att senaste revision av arbetshandlingar finns i styrskapet vid
arbete i anldggningen.

6.6.5.2 Relationshandlingar

Kommentar: Trafikkontorets enhet trafikteknik tar fram och
dokumenterar relationshandlingar.

S15073
Utforaren ska vid foréndringar i arbetshandlingarna dokumentera detta med rod-
ritningar till trafikkontorets enhet trafikteknik.
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