
KABELBRUNN 

PRINCIP - SÄTTNING KABELBRUNN 

MÅTT

 KABELBRUNN

   

Ritningsnr

Ts6074

TRAFIKSIGNALER

Rev.

Kabelbrunn betong Ø=800mm

Anläggning

-
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Status Datum: 2023-11-10

Godkänd av: Amanuel Aydin

Ritad av: Linda Benderius
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Ritningsformat: A2 (594x420mm)

FÖRESKRIFTER

STOCKHOLM STADS TEKNISKA HANDBOK.
MINSTA TILLÅTNA TÄCKNING OVAN SKYDDSRÖR ENLIGT 

FÖR RÖRET AVSEDD, PROPP. OM EJ ANNAT ANGES.
ÖVERLÄNGD. ÄNDAR PÅ TOMRÖR FÖRSES MED, 
KABELSKYDDSRÖR SKA VARA FÖRSEDDA MED DRAGTRÅD MED 

KABELSKYDDSRÖR:

BETÄCKNING PLACERAS I NIVÅ MED FÄRDIGMARK.

SS-EN 124-1:2015, D400.
GJUTJÄRNSBETÄCKNING SKA MINST UPPFYLLA KRAV ENLIGT

BRUNNSBETÄCKNING:

ENLIGT RESPEKTIVE KOD I AKTUELL AMA ANLÄGGNING.
MATERIALTYP OCH FRAKTION FÖR RESPEKTIVE LAGER 

MARKMATERIAL:

 GENOM BORRNING MED KÄRNBORR.
HÅLTAGNING FÖR KABELSKYDDSRÖR SKA UTFÖRAS 

FÖRLÄGGNINGSFALL.
SKA GÖRAS BEROENDE PÅ ANSLUTANDE KABELSKYDDSRÖRS
AVSTÅND MARKNIVÅ - HÅLTAGNING FÖR RÖR I BRUNNSKONA

KABELBRUNN:

TECKENFÖRKLARING

MED DRAGTRÅD/ KABEL
KABELSKYDDSRÖR SRS 110mm 

SOM BOTTENSTÖD FÖR BRUNNSKONA
BETONGPLATTOR 350x350x40mm

KABELBRUNN Ts6074

Teleskopbetäckning, gjutjärn

Betong
Brunnskona
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600mm

900mm

1050mm

Plan

Snitt A-A

575mm

UTSÄTTNINGSKÄPP ELLER DYLIKT
DRAGTRÅD BINDS I 

Betong
Brunnsring, förhöjningsring

800mm

A

A

Bädd

Varierande

Varierande

200mm

Kringfyllning

Markbeläggning

300mm

600mm

200mm

300mm

Min. 400mm

Min. 600mm


