
 

som t.ex. klack, refug eller dylikt.

avslut i stolpar i utsatta lägen

Signalkablar ska projekteras för 

Signalstolpe

Jordningsskruvar

TH-TYPRITNING

 

 

Status Datum

Godkänd

Ritningsnr

TRAFIKSIGNALER

Rev.

Plinten  ska sedan hängas löst i stolpen.

en plastpåse dras över plinten.

Efter inkoppling av signalkabeln ska 
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1

på signalkabelns skärm.

Skydd gul/grön slang på signalkabelns skärm.

Skydd gul/grön slang
2

Jord RK 6mm

bör anslutas i signalstolpen.

OBS Ej fler än två signalkablar 

projekterat kabelregister.

Inkoppling framgår av

enbart där skalningen varit.

efter skalning av hölje,

Signalkablar ska tejpas med eltejp
då DIN-skena också skall bli jordad.

2

Jordplintar skall vara av skruvmodellen för 6mm

siffror. 

Märkningsbanden ska vara vit med svarta

plinten. Siffrorna skall vara horisontellt.

Märkning av plint skall vara centralt på

stolpskena skall vara 20cm lång.

Jord tråd från plint till

Fjädrad 27-Plint

Anslutning av kabel i stolpe.

Amanuel Aydin

TS 6136

2018-08-22

Resterande plintar skall vara gråa.

Plint 11 skall vara TK-fas med svart färg.

Plintar 7,14 och 21 skall vara nollplintar med blå färg.
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