
FÖRUTSÄTTNINGAR.
RESPEKTIVE PROJEKT UTIFRÅN PROJEKTETS SPECIFIKA 
KRAV, KLASSNING OCH DIMENSION FÖR FÄSTDON TAS FRAM I 

BULTNING:

GJUTNINGEN HÄRDAT FULLT. SE TILLVERKARENS ANVISNINGAR.
INGA MONTAGE-, KABELARBETEN FÅR PÅBÖRJAS INNAN 

L50LIVSLÄNGDSKLASS:
XD1/XF2EXPONERINGSKLASS:
C30/37BETONG:

AKTUELL AMA ANLÄGGNING, KOD GBC.
KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT SKA UPPFYLLA KRAV I 
BETONG:
INGJUTNING:

FUNDAMENTET SÄTTS I VÅG. GODKÄND TOLERANS  + - 1°
INJUSTERING AV FUNDAMENTET UTFÖRAS MED HJÄLP VATTENPASS. 
INNAN KRINGFYLLNING/-GJUTNING AV FUNDAMENTET PÅBÖRJAS SKA 
INJUSTERING

FÖR ATT BETONG/KRINGFYLLNING GÅR IN I RÖRET.
OVAN RAMENS UNDERKANT. DETTA FÖR ATT FÖRHINDRA RISKEN 
VID KABELANSLUTNING UNDERIFRÅN MÅSTE HELA RÖRÄNDEN VARA 

SKA REDUCERINGSMUFF ANVÄNDAS.
FÖR ÖVERGÅNG/ANSLUTNING MELLAN SKYDDSRÖR 50mm & 110mm 
KABELSKYDD:

SKRUVARNA SKA SMÖRJAS MED GÄNGLÅSNING.
INSIDAN AV STOLPRÖRET PÅ MOTSATT SIDA SETT FRÅN SKRUVARNA.
NÄRLIGGANDE, DETTA FÖR ATT STOLPEN SKA SPÄNNAS MOT 
DE 4 SKRUVARNA ANVÄNDAS. DE 2 SOM ANVÄNDS SKA VARA 
VID FASTSÄTTNING AV STOLPE I FUNDAMENTET SKA ENDAST 2st AV 
MONTAGE AV STOLPE:

ENLIGT RESPEKTIVE KOD I AKTUELL AMA ANLÄGGNING.
MATERIALTYP & FRAKTION FÖR RESPEKTIVE LAGER 
MARKMATERIAL:

TYPRITNING Ts4901
PRODUKTIONSRITNING MED MÅTT FÖR RAMFUNDAMENT SE

   

Ritningsnr

Ts6156

TRAFIKSIGNALER

Rev.

GJUTNING OCH BULTNING

RAMFUNDAMENT Ts4901

PRINCIP FÖR ANLÄGGNING AV 

Anläggning

A

ANGIVNA MÅTT ÄR I mm.

FÖR SIDOKABELINTAG

PRINCIP - RAMFUNDAMENT GJUTNING:

FÖR KABELINTAG UNDERIFRÅN

PRINCIP - RAMFUNDAMENT BULTNING:

SIDOKABELINTAG I RAM

PRINCIP - RAMFUNDAMENT BULTNING:

KABELINTAG UNDERIFRÅN

PRINCIP - RAMFUNDAMENT BULTNING:

SIDOKABELINTAG I RAM

PRINCIP - RAMFUNDAMENT GJUTNING:

KABELINTAG UNDERIFRÅN

PRINCIP - RAMFUNDAMENT GJUTNING:

ENLIGT "Plan GJUTNING"
KABELRÖR I PLAN 

ENLIGT "Plan BULTNING"
KABELRÖR I PLAN 

Borras vid bultmontage
Hål i ramens underkant.

Hål för infästning med stolpplatta

Knockout hål 2st/ sida

Bult

RAMFUNDAMENT Ts4901

typ stoppskruv med sexkantshål
 Skruvar ska vara av Hål för fästskruvar.

Betonggjutning

Sidokabelintag. Förses med ändpropp 75mm

Fundamentram

Förberedda knockout kabelintag

Stolpplatta, kanonfundament

Fundamentram

TH-TYPRITNING
 

 

Status Datum: 2024-03-04

Godkänd av: Amanuel Aydin

Ritad av: Linda Benderius

HÄNVISNING

FÖRESKRIFTER

TECKENFÖRKLARING

MED DRAGTRÅD/ KABEL
KABELSKYDDSRÖR SRS 50mm 

MED DRAGTRÅD/ KABEL
RÖRBÖJ 45° SRS 110mm 

Snitt B - B

Snitt A - A

Plan

150mm

BB

Plan BULTNING

AA

Kringfyllning

Markbeläggning

Varierande

Varierande

platsgjutet fundament

Konstruktion/berg/
l

Kringfyllning

Markbeläggning

Varierande

Varierande

l

platsgjutet fundament

Konstruktion/berg/

142mmMin.mått

Kringfyllning

Markbeläggning90mm

208mm

50mm

100mm

398mm

Varierande

Plan GJUTNING

90mm

208mm

50mm

100mm

Kringfyllning

Markbeläggning

398mm

Varierande

MED DRAGTRÅD/ KABEL
KABELSKYDDSRÖR SRN 110mm 
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A Höjt fundamentrör och hål för fästskruvar. 24-11-22 LBE AAY

150mm

350mm450mm


