
2950 FZV Klass D
VARM-GALVANISERING SMS YTBEHANDLING: 
M16x20mm MSK 6 SSSTOLPSKRUV: 
SS 1312STÅLPLÅT LxL mm: 
150 118 St52/SS 5172ÄMNESRÖR: 

KANONFUNDAMENT:

ENLIGT TYPRITNING Ts5587.
ANLÄGGNING AV FUNDAMENT Ts6158 UTFÖRS 

   

Ritningsnr

Ts6158

TRAFIKSIGNALER

Rev.

invikssten

Kanonfundament med urtag för 

Produktionsritning

-

ANGIVNA MÅTT ÄR I mm.

Hål för infästning i ram

Urtag för invikssten
KANONFUNDAMENT Ts6158

Urtag för invikssten

sidor om fundamentrör
Kabelintag, på båda 

typ stoppskruv med sexkantshål
Hål för fästskruvar. Skruvar ska vara av 

MÅTT

ED URTAG I PLATTA FÖR INVIK (PIA-STEN)M

KANONFUNDAMENT:

TH-TYPRITNING
 

 

Status Datum: 2024-11-22

Godkänd av: Amanuel Aydin

Ritad av: Linda Benderius

Införingshål i bottenplatta

Ø=20mm

Ø=90mm

a=4

M16 (x4)
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HÄNVISNING

FÖRESKRIFTER

TECKENFÖRKLARING

2024-11-22Utskrivet: 11:56:57Ritningsformat: A3 (420x210mm)
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